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Auftraggeber:
ADLER-Werk
Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co.
Bergwerkstraße 22
A 6130 Schwaz

Auftrag vom: 06.06.2007

Auftrag:
Bestimmung von Emissionen aus beschichteten Holz-
oberflächen nach RAL-UZ 38, Bewertung nach AgBB-
Schema
ADLER Legnopur

Auftragnehmer: IHD - Ressort Chemie/Umwelt

Verantwortlicher Bearbeiter: Dipl.-Ing. M. Broege

D'i.m,.~!~~iter
Chemie/Umwelt

Der Prüfbericht enthält 4 Seiten und 1 Anlage. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Berich-
tes bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des IHD. Die Ergebnisse beziehen sich
ausschließlichaufdasgeprüfteMaterial.

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Steffen Tobisch. Dipl.-Kaufm. Götz Haake . Dresdner Bank AG Konto-Nr.: 04 602 481 00 BLl: 850 80000, Amtsgericht Dresden HRB 746
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1. AufgabensteIlung

Aus einer beschichteten Fläche sind die VaG- und Formaldehydemissionen nach RAL-UZ 38
zu bestimmen. Weiterhin ist eine Bewertung nach AgBB-Schema vorzunehmen.

2. Probenmaterial

Prüfkörper:

Trägermaterial:

Beschichtung:

2 Stck. einseitig beschichtete Platte

Buche-Furnier, Rückseite und Kanten: HPL

ADLER Legnopur G3026213 # 704718,
130 g/m2 grundlackiert,
120 g/m2 decklackiert
2K-PUR-Klarlack

Prüfkörperabmessungen: 1000 x 500

Probeneingang: 18.06.2007

3. Durchgeführte Untersuchungen

Kammemrüfuna

Der Prüfkörper wurde in eine Prüfkammer unter folgenden Bedingungen eingelagert:

Temperatur:
Luftfeuchte:
Luftwechsel:
Kammervolumen:

23°G:t 1K
45% :t 5%
1,Olh :t 0,1 Ih
1 m3

Einlagerung: 20.06.2007

Bestimmunasmethoden

Flüchtige organische Verbindungen (VaG)

Die Bestimmung der VaG erfolgte gaschromatografisch nach vorheriger Adsorption auf Tenax
und anschließender Thermodesorption mit Kryofokussierung (GG-MS).

Probeluftvolumen: 1-41 vaG

1. Messung
2. Messung
3. Messung

nach 24 h
nach 7 d
nach 28 d

Doppelbestimmung
Doppelbestimmung
Doppelbestimmung

Formaldehyd

Die Bestimmung von Formaldehyd und weiterer Aldehyde erfolgte mittels DNPH-Methode.
Probeluftvolumen: 120 I

-- -
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1. Messung
2. Messung
3. Messung

nach 24 h
nach 7 d
nach 28 d

Doppelbestimmung
Doppelbestimmung
Doppelbestimmung

4. Ergebnisse

Flüchtige organische Verbindungen (VOC)-Prüfkammerkonzentration

nicht ident. Verb.
CMT-Stoffe

nicht identifizierteVerbindungen
cancerogene (krebserzeugende ) Stoffe Kategorie 1 und 2

* Verbindungen wurden nicht eindeutig identifiziert.

Formaldehyd

Verbindung Konzentration in pg/m3
24h 7d 28d

Verbindungen mit einem Siedepunkt 50 - 250°C

2-Methvlpropvlacetat 38 18 15

Butvlacetat 482 167 87

1-Methoxv-2-Propvlacetat 35 16 7

Ethyl-3-Ethoxypropionat* 2 2 1

Decan 4 1 <1

Undecan 4 1 <1

Decanal 1 <1 < 1

6-EthvlheptvI-2-propensäureester* 1 1 < 1
Nicht ident. Verb. <1 < 1 < 1
Summe (TVOC) 567 206 110

Verbindungen mit einem Siedepunkt von> 250°C

< 1 < 1 < 1

Summe (TSVOC) <1 <1 <1
CMT-Stoffe

< 1 < 1 < 1

Summe <1 <1 <1

Messuna Konzentration Konzentration
ma/m3 ppm

1 < 0,01 < 0,01
2 < 0,01 < 0,01
3 < 0,01 < 0,01
4 < 0,01 < 0,01
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5. Auswertung

Flüchtiae oraanische Verbindunaen (VaC) und Formaldehvd

Anforderungen nach RAL-UZ 38 Tabelle b (Möbel und andere dreidimensionale Bauteile)

AgBB-Bewertung

Die Auswertung ist als Anlage beigefügt.

Ergebnisse:

TVOC:

SVOC:

R-Wert:

VOC ohne NIK:

Cancerogene:

115 pg/m3

n.n.

0,1 mg/m3

0,0 mg/m3

°

0,0 mg/m3

0,000 mg/m3

0,020

20 pg/m3

n.n.

n.n. nichtnachweisbar

Die mit ADLER Legnopur beschichtete Fläche erfüllt hinsichtlich der VQC- und Formal-
dehydemission die Anforderungen der RAL-UZ38. Nach 28 Tagen Prüfzeit werden die
Anforderungen des AgBB-Schemas eingehalten.

Dipl.-Ing. M. Broege
Bearbeiter

Substanz Anfangswert Endwert
(24:t 2 h) (28. d)

Formaldehyd - 0,05 ppm

Organische Verbindungen - 600 pg/m3
Siedepunkt 50 -250°C
Organische Verbindungen - 100pg/m3
Siedepunkt> 250°C
CMT-Stoffe < 1 pg/m3 < 1 pg/m3
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0,000

o

3 Tage (days)
Keine Daten vorhanden

no data available
AgBB

Anforderungen I~ Abbruchkriterien

requireme break-offcriteria

Ilglrrr' I mg/rrr' mglrrr'

evaluation 27.07.2007 Adlec2007 _1 .xls

0 $ 10mg/tn3 0,0 $ 0,3 mg/tn3

keine
0,00none $ 0,03 mg/tn3-

keine
I 0,0none $ 0,5-

keine
I 0,00none $ 0,05 mg/tn3

7 Tage (days) 111 28 Tage (days)
Keine Daten vorhanden

no data available
...

AgBB
Ergebnisse Abbruchkriterien Ergebnisse Anforderungen

results break-offcriterla results requiremenls

1l9/rrr' mglm" Ilglrrr' mg/rrr'

0 0,0 $ 0,5mg/tn3 115 0,1 $ 1,0 mg/tn3

01 0,00 $ 0,05 mg/tn3 0 0,0 $ 0,1 mg/tn3

0,000 0,0 $0,5 0,020 0 $ 1

0 0,00 $ 0,05 mg/tn3 20 0,0 $ 0,1 mg/tn3


