m Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Aqua-Crosslinker 8481

Versiooni number: 4.0 Muudetud: 07.10.2026
Valjaandmise kuupdev: 07.10.2026:

1. JAGU. Aine/segu ning ariihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetahis

Kaubanduslik nimetus ~ Aqua-Crosslinker 8481 8481a:
Toote number 8481000210
1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksmadratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad Lisand veepdhistele pinnakattematerjalidele,
toostuslikuks vdi professionaalseks kasuta-
miseks.

Kasutusalad, mida ei soovitata Mis tahes kasutamine, mida ei ole Ulalpool loet-
letud.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja/Tarnija:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstralRe 22

A-6130 Schwaz

Austria

Telefon: +4352426922713
e-kiri: sdb-info@adler-lacke.com

Teavet andev osakond: sdb-info@adler-lacke.com

Telefon

+43 5242 6922-713
E-N07:00-16:25
R07:00-12:15

1.4 Hadaabitelefoni number

Riik Nimetus Telefon
Eesti International number for the Poison Information (+372) 626 93 90
Centr Estonia
Eesti Local Estonian number for the Poison Information 16662
Centre
Eesti National emergency number EST 112

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Ohuklass Kategoo- Ohuklass ja phukate- Ohulause
ria gooria
raske silmakahjustus/silmade arritus 1 Eye Dam. 1 H318
naha sensibiliseerimine 1 Skin Sens. 1 H317
ohtlik vesikeskkonnale - pikaajaline toime 3 Aquatic Chronic 3 H412

LUihendite taistekstid: vt 16. JAGU.

2.2 Margistuselemendid
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2.3

Margistus maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt
- Tunnussdna ettevaatust
- Piktogrammid

GHS05, GHS07 @

- Ohulaused
H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P261 Véltida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P273 Valtida sattumist keskkonda.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada
veel kord.

P310 Vétta viivitamata hendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P362+P364 Vétta seljast saastunud rdivad ja pesta enne korduskasutust.

P501 Sisu, mahuti kérvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

- Ohtlikud koostisained margistamiseks [3-(2,3-epoksUpropoksu)propudl]trimetoksusi-

laan, 2,4,7,9-tetrametluldek-5-iin-4,7-diol

Muud ohud

Arge laske sattuda laste kéatte ja kanalisatsiooni. Kaidelge ja3gid nduetekohaselt (ohtlike jadtmete kogumine,
kaitlusettevotted). Viige tihjad mahutid taaskasutussusteemi. Toote to6tlemisel tuleb jérgida tavaparaseid ohu-
tuseeskirju.

Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pUsivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Sequ ei sisalda pusivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks PBT ega vaga pusivaks ja vaga bioakumuleeruvaks
vPvB hinnatud aineid.

Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused
Ei sisaldab endokriinsisteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga > 0,1%.

3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained
Mitte tahtsust omav (segu)
3.2 Segud
Segu kirjelus Lisand orgaanilistes lahustites ja vees.
Aine nimetus Tootetdhis Kaalu-% Klassifitseerimine GHS kohaselt
[3-(2,3-epokstpropoksu)pro- CASi nr. 50-<75 Eye Dam. 1/H318
pudlJtrimetoksusilaan 2530-83-8 Aquatic Chronic 3/ H412
EU nr
219-784-2
Reg. nr REACH
01-2119513212-58-xxxx
2,4,7,9-tetrametluldek-5-iin- CASi nr. 10-<25 Eye Dam. 1/H318
4,7-diol 126-86-3 Skin Sens. 1/ H317
Eesti: et Lehekilg: 2/ 16
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Aine nimetus Tootetdhis Kaalu-% Klassifitseerimine GHS kohaselt
R Aquatic Chronic 3/ H412
EU nr
204-809-1

Reg. nr REACH
01-2119954390-39-xxXx

etaandiool CASi nr. 5-<10 Acute Tox. 4 / H302
107-21-1 STOTRE 2/ H373

EU nr
203-473-3

Indeks nr.
603-027-00-1

Reg. nr REACH
01-2119456816-28-XxXX

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a- CASi nr. 1-<3 Aquatic Chronic 3/H412
[1,1'-biphenyl]-4-yl-w-hydroxy-, 104376-72-9
benzylated
Aine nimetus Konkreetsed sisalduse piirvaar- | Korrutuste- ATE Kokkupuute viis
tused gurid
etaandiool - - 500 M9/ygq suukaudne
Markused

Lihendite taistekstid: vt 16. JAGU
4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldmaérkused
Mitte jatta mojutatud inimest jarelvalveta. Kahtluse korral v6i kui simptomid ei kao, p66rduda arsti poole.
Teadvuse kaotamise korral paigutada inimene kdliliasendisse. Mitte kunagi anda midagi suu kaudu. Koik saas-
tunud réivad viivitamata seljast vdtta. Onnetusjuhtumi véi halva enesetunde korral pé6rduda arsti poole (vdi-
maluse korral naidata talle etiketti).

Parast sissehingamist
Tagada varske dhk. Kui hingamine on ebaregulaarne vdi peatunud, p6érduge kohe arsti poole ja alustada es-
maabi meetmeid.

Parast kokkupuudet nahaga
Saastunud rdivad seljast votta. Nahale sattumisel vGtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt roh-
ke vee ja seebiga. Arge kasutage lahusteid ega lahjendusvahendeid!.

Parast silma sattumist

Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Silma sat-
tumisel loputada koheselt rohke veega ja p66rduda arsti poole. Loputada hoolikalt puhta varske veega vahe-
malt 10 minutit, hoides silmalauge avatuna.

Parast allaneelamist
Loputada suud veega (ainult kui isik on teadvusel). MITTE kutsuda esile oksendamist. Heita pikali. ALLANEELA-
MISE KORRAL: vétta viivitamata Uhendust arstiga.
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning maju
Sumptomid ja m&ju ei ole veel teada.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
puudub
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5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Susinikdioksiid (CO2), BC-puuder, Pihustatud vesi, Alkoholikindel vaht, Liiv
Sobimatud kustutusvahendid

Veejuga

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

P&lemisel tekib tihe must suits. Lagunemissaaduste sissehingamine v8ib pdhjustada tdsiseid tervisekahjustusi.
Véimalik on plahvatusohtlike tolmu ja 6hu sequde moodustumine.
. Aurud vdivad koos 6huga moodustada plahvatusohtliku segu.

Ohtlikud p&lemissaadused
Lammastikoksiidid (Nox), Stsinikmonooksiid (CO), Susinikdioksiid (CO2)

5.3 Nouanded tuletdrjujatele

Tulekahju ja/vdi plahvatuse korral valtida suitsu sissehingamist. Kooskdlastada tulekustutusmeetmed tulekahju
Umbrusega. Mitte lasta tuletdrjeveel sattuda kanalisatsiooni voi veekogudesse. Koguda saastatud tulekustutus-
vesi eraldi. Kustutustoid teha tavaliste ettevaatusabindudega ja mdistlikust kaugusest.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal

Eemaldada inimesed ohutusse. Piisava ventilatsiooni tagamine. Tolmuleviku tdkestamine.
Padstetdotajad

Kokkupuutel gaasi, auru ja tolmuga kanda hingamisaparaati.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed
Valtida saaste levikut aravoolutorudes, pinna- ja phjavees. Sailitada saastunud pesuvesi ning lahti saada. Lah-
jendada rohke veega.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Soovitused lekke tokestamiseks

Aravoolutorude katmine, Viige saastunud materjal originaalmahutisse vdi sobivasse mahutisse, sulgege mahuti
ja kaidelge jaatmetena vastavalt punktile 13.

Soovitused lekke puhastamiseks

Puhi ara adsorbeeriva materjaliga (nt riie, fliis). Mahavoolanud toode kokku koguda: saepuru, kiiselguur (diato-
miit), liiv, universaalne siduv aine

Asjakohased tdkestamismeetodid
Adsorbeerivate materjalide kasutus.

Muu teave, mis on seotud lekke vdi keskkonda sattumisega
Kdrvaldamiseks aseta sobilikkesse mahutitesse. Ventileerida kahjustatud piirkonda.

6.4 Viited muudele jagudele

Ohtlikud p&lemissaadused: vt 5. jagu. Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu. Kokkusobimatud materjalid: vt 10. jagu.
Jaatmekaitlus: vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud
Soovitused

- Meetmed aerosoolide ja tolmu ning tulekahjude valtimiseks
Kasutada koht- ja Uldventilatsiooni. Kaidelda hastiventileeritavas kohas.
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Uldised téohugieeninduded

Pesta kasi parast aine kasutamist. Mitte siilia, juua ja suitsetada té6kohal. Eemaldada saastunud riided ja kait-
sevahendid enne toitlustamisega seotud ruumi sisenemist. Mitte kunagi hoida sé6ke ega jooke kemikaalide |a-
heduses. Mitte kunagi panna kemikaale Umbristesse, kus muidu hoitakse sé6ke v3i jooke. Hoida eemal toiduai-
nest, joogist ja loomasdddast.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Seotud riskide ohjamine

- Tuleohtliku olukorraga
Hoida eemal sittimisallikast - Mitte suitsetada.

Mdjude kontroll
Mitte purustada ega pdletada isegi parast kasutamist. Hoida paikesevalguse eest. Hoida hasti ventileeritavas
kohas. Hoida paikesevalguse eest. . Valja voolamise valtimiseks sulgege avatud mahutid hoolikalt ja sailitage
pustasendis. Sdilitage originaalmahutites. Sailitustemperatuur 10 °C/50 °F ja kuni 30 °C/86 °F.
7.3 Erikasutus
Uldiseks tlevaateks vt 16. jagu.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid (t66keskkonna ohutegurite piirnorm)
Riik | Aine nimetus CASi Too- | Piir- Piir- Lihi- | Luhi- Piir- Piir- | Mar- | Alli-
nr. te- | norm | norm | ajali- | ajali- | normi | normi | kus kas
ta- | [ppm] | [mg/ se se lagi lagi
his m3] kok- | kok- | [ppm] | [mg/
ku- ku- m3]
puute | puute
piir- piir-
norm | norm
lppm] | [mg/
m3]
EE etuleenglukool | 107-21- Piir- 20 52 40 104 H,va | Maa-
(1,2-etaandiool) 1 nor rus
m Nr 49
EU etlleenglikool | 107-21- | IOEL 20 52 40 104 H 2000/
1 Vv 39/EU
Markus
H naha kaudu kergesti imenduv aine

lGhiajalise  lUhiajalise kokkupuute piirinorm: piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis p&hineb 15minu-
kokkupuute tilisel ajavahemikul (kui pole naidatud teisiti)
piirnorm

piirnorm  aja-kaalu keskmine (pikaajaline piirnorm): mdédetud vdi arvutatud kaheksatunnise kontrollaja aja-kaalu keskmise-
ga (kui pole naidatud teisiti)

piirnormi la- lagivaartus on piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda

gi

va nagu aur ja aerosoolid

Komponentide asjakohased DNEL

Aine nimetus CASi nr. Naita- Kokku- Kokkupuute- Kasutada Kokkupuute
ja puute la- viis kestus
vitase
[3-(2,3-epoksupro- 2530-83-8 DNEL 70,5 inimene, sisse- tootaja (t6dstus) krooniline - ss-
poksU)propudltri- mg/m3 hingamise teel teemne toime
metoksusilaan
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Komponentide asjakohased DNEL
Aine nimetus CASi nr. Naita- Kokku- Kokkupuute- Kasutada Kokkupuute
ja puute la- viis kestus
vitase
[3-(2,3-epoksupro- | 2530-83-8 DNEL 10 mg/kg inimene, naha tootaja (t66stus) krooniline - sus-
poksu)propudl]tri- bw kohta kaudu teemne toime
metoksusilaan paevas
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 DNEL 1,76 inimene, sisse- tootaja (t6dstus) krooniline - sis-
tadldek-5-iin-4,7- mg/m3 hingamise teel teemne toime
diol
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 DNEL 5,28 inimene, sisse- tootaja (toostus) akuutne - sUs-
tudldek-5-iin-4,7- mg/m3 hingamise teel teemne toime
diol
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 DNEL 0,5 mg/kg inimene, naha tootaja (toostus) krooniline - sus-
tuuldek-5-iin-4,7- bw kohta kaudu teemne toime
diol paevas
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 DNEL 1,5 mg/kg inimene, naha tootaja (t6Ostus) akuutne - sus-
tadldek-5-iin-4,7- bw kohta kaudu teemne toime
diol paevas
etaandiool 107-21-1 DNEL 35 mg/m3 inimene, sisse- tootaja (téostus) | krooniline - koha-
hingamise teel lik toime
etaandiool 107-21-1 DNEL 106 inimene, naha tootaja (toostus) krooniline - sUis-
mg/kg bw kaudu teemne toime
kohta
paevas
Komponentide asjakohased PNEC
Aine nimetus CASi nr. Naita- Kokku- Organism Keskkonna osa- Kokkupuute
ja puute la- desse kestus
vitase
[3-(2,3-epoksupro- | 2530-83-8 PNEC 0,45 M9y, veeorganism magevesi |Ghiajaline (Uhe-
poksu)propudil]tri- kordne)
metoksusilaan
[3-(2,3-epoksupro- | 2530-83-8 PNEC 0,045 M9y, veeorganism merevesi lGhiajaline (Uhe-
poksU)propudltri- kordne)
metoksusilaan
[3-(2,3-epokstpro- | 2530-83-8 PNEC 8,2 M9y, veeorganism reoveepuhasti lGhiajaline (Uhe-
poksU)propudltri- (STP) kordne)
metoksusilaan
[3-(2,3-epokslpro- | 2530-83-8 PNEC 1,6 M9/yg veeorganism magevee sete |Ghiajaline (Uhe-
poksu)propudl]tri- kordne)
metoksusilaan
[3-(2,3-epoksupro- | 2530-83-8 PNEC 0,16 M9/, q veeorganism merevee sete |Ghiajaline (Uhe-
poksu)propudil]tri- kordne)
metoksusilaan
[3-(2,3-epoksiipro- | 2530-83-8 PNEC 0,063M9/ | maismaaorga- muld IGhiajaline (Ghe-
poksU)propudltri- kg nismid kordne)
metoksusilaan
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 PNEC 0,04 M9y, veeorganism magevesi lGhiajaline (Uhe-
tualdek-5-iin-4,7- kordne)
diol
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 PNEC | 0,004 M9/, veeorganism merevesi IGhiajaline (Ghe-
tauldek-5-iin-4,7- kordne)
diol

Eesti: et
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Komponentide asjakohased PNEC
Aine nimetus CASi nr. Naita- Kokku- Organism Keskkonna osa- Kokkupuute
ja puute la- desse kestus
vitase
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 PNEC 7 M9y, veeorganism reoveepuhasti |Ghiajaline (Uhe-
thaldek-5-iin-4,7- (STP) kordne)
diol
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 PNEC | 0,32 M9/ g veeorganism magevee sete IGhiajaline (Uhe-
thaldek-5-iin-4,7- kordne)
diol
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 PNEC 0,032 M9y veeorganism merevee sete |Ghiajaline (Uhe-
thaldek-5-iin-4,7- kg kordne)
diol
2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 PNEC 0,028 M9y maismaaorga- muld |Ghiajaline (Uhe-
tauldek-5-iin-4,7- kg nismid kordne)
diol
etaandiool 107-21-1 PNEC 10 M9y, veeorganism magevesi |Ghiajaline (Uhe-
kordne)
etaandiool 107-21-1 PNEC 1M9y, veeorganism merevesi lGhiajaline (Uhe-
kordne)
etaandiool 107-21-1 PNEC 199,5 M9y, veeorganism reoveepuhasti |Ghiajaline (Uhe-
(STP) kordne)
etaandiool 107-21-1 PNEC 37 M9y veeorganism magevee sete IGhiajaline (Ghe-
kordne)
etaandiool 107-21-1 PNEC 3,7 M9/yg veeorganism merevee sete lGhiajaline (Uhe-
kordne)
etaandiool 107-21-1 PNEC 1,53™M9/ g | maismaaorga- muld |Ghiajaline (Uhe-
nismid kordne)

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Uldventilatsioon.

Isiklikud kaitsemeetmed (isikukaitsevahendid)

Silmade/nao kaitsmine
Kasutada kaitseprille koos kuljekaitsetega (EN 166).

Naha kaitsmine

- Kate kaitsmine
Kanda sobivaid kaitsekindaid. Sobivad keemilise kaitse kindaid, mis on testitud EN 374 kohaselt. Enne kasuta-
mist kontrollida labiimbumiskindlust/mittelabilaskvust. Erijuhtumiteks on soovitatav kontrollida eespool koos
tarnijaga mainitud kaitsvate kinnaste vastupidavust kemikaalidele. Lihiajaliste to6de puhul kasutage pritsme-
kaitsena lateksist vdi PVC-st kaitsekindaid. Lateks: labistusaeg > 480 min, materjali tugevus 0,5 mm / PVC: labis-
tusaeg > 60 min, materjali tugevus 0,2 mm.

- Muud lisameetmed kaitsmiseks
V6ta taastumisaeg naha uuenemiseks. Ennetavad nahakaitsevahendid (kaitsekreemid ja -salvid) on soovitusli-
kud. Parast kaitlemist pesta hoolega kaed.

Hingamisteede kaitsmine
Piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit. Filtreerimisvahendi kombinatsioon (EN 141). Tah-
kete osakeste filtri seade (EN 143). Tuup: A-P2 (kombineeritud filtrid lenduvate osakeste, orgaaniliste gaaside ja
aurude vastu, varvikood: pruun/valge).

Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Keskkonnasaaste valtimiseks kasutada sobivat pakendit. Valtida saaste levikut dravoolutorudes, pinna- ja p&hja-

Eesti: et Lehekilg: 7/ 16
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

vees.

9.1 Teave Uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Fuusikaline olek vedel
Varvus varvitu
Ldhn iseloomulik
Sulamis/-kiImumispunkt mitte maaratud
Keemispunkt, keemise algpunkt ja 100 °C
keemisvahemik
Suttivus mitte tahtsust omav
Leekpunkt mitte maaratud
Isesuttimistemperatuur ei ole kohaldatav
pH (vaartus) mitte maaratud
Kinemaatiline viskoossus 10 - 14 5/piN amm at 20 °C
Lahustuvus(ed)
Lahustuvus vees segunev kdikides kogustes
Jaotustegur
n-Oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline nimetatud teave ei ole kattesaadav
vaartus)
Aururéhk 23 hPa at 20 °C
Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
Tihedus 1,039-1,04 9/ at 20 °C
Auru suhteline tihedus teave nende omaduste kohta ei ole kattesaa-
dav
Osakeste omadused mitte tahtsust omav (vedel
Muud ohutusparameetrid
Plahvatusohtlikkus See ei kehti (vt markust peatikis 16)
9.2 Muu teave
Eesti: et Lehekilg: 8/ 16
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Teave flUsikaliste ohtude klasside kohta ohuklassid GHS kohaselt (fUtsikalised ohud):
mitte tahtsust omav

Muud ohutusnaitajad

Segunevus Lahustub vees taielikult.

10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivdime

10.1 Reaktsioonivéime
See materjal on tavalistes keskkonnatingimustes keemiliselt aktiivne.

10.2 Keemiline stabiilsus

Materjal on normaalsetes eeldatavates ladustamis- ja kaitlemistingimustes tavatemperatuuri ja -réhu korral sta-
biilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida
Hoida eemal soojusallikast/sademetest/leekidest/kuumadest pindadest - mitte suitsetada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Oksudeerijad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused, mille teket v8ib p&hjendatult eeldada aine kasutamisel, ladustamisel, lekkimisel ja kuu-
mutamisel ei ole teada. Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méairatletud méaaruses (EU) nr 1272/2008
Katseandmed kogu segu kohta ei ole kattesaadavad.

Klassifitseerimise protseduur

Segu koostisainete pdhjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse valem).
Klassifitseerimine GHS (1272/2008/EU, CLP) kohaselt
Age miirgisus

Ei klassifitseerita agedalt mirgiseks.

Komponentide ageda mirgisuse hinnang (ATE)

Aine nimetus CASi nr. Kokkupuute viis ATE

etaandiool 107-21-1 suukaudne 500 MY/yq

Nahasoovitus/-arritus
Ei klassifitseerita nahka soovitavaks/arritavaks.

Raske silmakahjustus/silmade arritus
PB8hjustab raskeid silmakahjustusi.
Hingamiselundite v8i naha sensibiliseerimine
V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Mutageensus sugurakkudele
Ei klassifitseerita sugurakkudele mutageenseks.

Kantserogeensus
Ei klassifitseerita kantsorigeensena.
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Reproduktiivtoksilisus
Ei klassifitseerita suguvdimet kahjustavaks.

Toksilisus sihtorgani suhtes - Uhekordne kokkupuude
Ei klassifitseerita murgisena sihtelundi suhtes (Uhekordne kokkupuude).

Toksilisus sihtorgani suhtes - korduv kokkupuude

Ei klassifitseerita murgisena sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude).
Hingamiskahjustus

Ei klassifitseerita hingamiskahjustusi tekitavana.

11.2 Teave muude ohtude kohta
Lisainformatsioon puudub.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Mirgisus
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Komponentide toksilisus vesikeskkonnale (krooniline)

Aine nimetus CASi nr. Naitaja Hinnang Liik Kokku-
puute
kestus

[3-(2,3-epoksupro- 2530-83-8 ErC50 119 M9y, vetikad 7d
poksu)propudl]tri-

metoksUsilaan

[3-(2,3-epoksupro- 2530-83-8 EC50 >100 M9y, mikroorganism 3h
poksu)propuul]tri-

metoksuUsilaan

2,4,7,9-tetrame- 126-86-3 EC50 630 M9/ mikroorganism 30 min

tuuldek-5-iin-4,7-diol
etaandiool 107-21-1 EC50 >15.000 M9/ veeselgrootu 21d
etaandiool 107-21-1 LC50 >1.500 M9y, kala 28d
12.2 Pusivus ja lagunduvus
Tootekomponentide lagunduvus
Aine nime- CASi nr. Protsess Lagunemise Aeg Meetod Allikas
tus maar
[3-(2,3-epok- 2530-83-8 DOC eemalda- 37 % 28d ECHA Chem
stpropoksu)p mine
ropuul]trime-
toksusilaan
2,4,7,9-tetra- 126-86-3 susinikdioksii- 5% 29d ECHA
metuuldek-5- di moodustu-
iin-4,7-diol mine
etaandiool 107-21-1 DOC eemalda- 90-100 % 10d ECHA
mine
etaandiool 107-21-1 hapnikutarbel >83 % 14d ECHA

12.3 Bioakumulatsioon
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

12.4 Liikuvus pinnases
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.
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12.6

12.7

Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Endokriinseid haireid péhjustavad omadused
Puudub loetelust.

Muu kahjulik méju
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1

Jaatmetootlusmeetodid

Reoveepuhastuseks oluline teave
Mitte valada kanalisatsiooni. Valtida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinBuetega/ohutuskaardiga.

Konteinerite/pakendite jaatmetddtlus

Taielikult tuhjendatud pakendeid saab taastdddelda. Kasitleda saastunud pakendeid samamoodi nagu ainet en-
nast.

Asjakohased jaatmetega seotud satted
Jaatmenimistu, Otsus 2000/532/EU, millega kehtestatakse jaatmenimistu

- Toode
08 01 15* varve voi lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid v6i muid ohtlikke aineid

- Tootejaak
1501 10* ohtlikke aineid sisaldavad v8i nendega saastatud pakendid

- Pakendid
150102 plastpakendid
150104  metallpakendid

Kaitlemismeetodid:

Toode

Jaatmete tekitamist tuleb véimalusel valtida voi minimeerida.
Arge laske sattuda kanalisatsiooni. Valtige keskkonda vabastamst. Jadtmed, mahutid tuleb kdrvaldada, kdidelda
ohutul viisil.

Pakendid

Jaatmete tekitamist tuleb vdimalusel valtida v&i minimeerida.
Pakendijaatmed tuleb taaskasutada. P8letamist v8i prigimael ladustamist tohib kaaluda ainult juhul, kui taaska-
sutamine ei ole teostatav.

Markused kaitlemise kohta:

Toode

Selle toote ning selle lahuste ja kdrvaltoodete kaitlemine peab alati toimuma jargides keskkonnakaitsendudeid
ja jaatmekaitlusseadusi ning kohalike ametkondade ndudeid. Ulejaagid tuleb anda tunnustatud jaatmekaitluset-
tevottele (kaitleja/taaskasutusettevdte), kaidelda.

Pakendid

Kaesoleval ohutuskaardil toodud teavet kasutades tuleb asjakohastelt jddtmekaitlusametkondadelt hankida tih-
jade mahutite, pakendite klassifitseerimine. Tihjad mahutid tuleb kaitlemisele, taaskasutusse viia tttpide kau-
pa eraldi. Litsentseeritud mahutite, pakendite puhul esineb samuti siisteemi partneri kaudu tasuta kaitlemise
vbimalus. Sisu jaake sisaldavad mahutid tuleb kaidelda vastavalt kohalikele ja riiklikele seadusnduetele.

Markused

Palun arvestada asjakohaseid riiklikke vdi piirkondlikke Sigusakte. Jadtmed sorditakse liikidesse, mida on vdima-
lik kohalikes vai riiklikes jaatmekaitlusrajatistes eraldi kaidelda.
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14. JAGU. Veonduded

14.1  URO number vai ID number ei kehti nduded veo eeskirjadele

14.2 URO veose tunnusnimetus mitte tdhtsust omav

14.3 Transpordi ohuklass(id) puudub

14.4 Pakendigrupp maaratud

14.5 Keskkonnaohud pole keskkonnaohtlik ohtlike ainete vedu requ-

leerivate aktide kohaselt

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Lisainformatsioon puudub.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Veost ei ole kavas transportida mahtlastina.

Teave koikide URO naidiseeskirjade osas

Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG) - Taiendav teave
IMDG ei kehti.

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR) - Tdiendav teave
ICAO-IATA ei kehti.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/digusaktid

Euroopa Liidu (EL) asjakohased séatted

Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (REACH, lisa XIV) / VOA - kandidaatainete
loetelu

Ukski koostisosa pole loetletud
Seveso direktiiv

2012/18/EL (Seveso III)

Nr Ohtlik aine/ohukategooriad Piirkogused (tonnides) madalama ning | Mark-
kdrgema tasandi nduete kohaldamiseks | med

maaratud

Decopaint direktiiv (2004/42/ec)

LOU sisu 5,925 %
709/,

Toostusheidete direktiiv (IED) (2010/75/EU)

LOU sisu 5,925 %
61,62 9/,

Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes (RoHS)

Ukski koostisosa pole loetletud

Maéarus mis kasitleb Euroopa saasteainete heite- ja lilekanderegistri loomist (PRTR)
Ukski koostisosa pole loetletud
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Maarus I6hkeainete ldhteainete turustamise ja kasutamise kohta
Ukski koostisosa pole loetletud

Maarus narkootikumide lahteainete kohta
Ukski koostisosa pole loetletud

Maarus pusivate orgaaniliste saasteainete (POP)
Ukski koostisosa pole loetletud

Téo6alased piirangud
Direktiiv 94/33/EU noorte kaitse kohta to61 / Jargida riiklikke digusakte noorte kaitse téokohal.
Direktiiv 92/85/EMU rasedate, hiljuti stinnitanud ja rinnaga toitvate td6tajate tédohutuse ja té6tervishoiu paran-
damise meetmete kehtestamise kohta / Jargida riiklikke digusakte emaduse kaitsega.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu koostisosade kemikaaliohutust ei ole hinnatud.

16. JAGU. Muu teave

Tehtud muudatused (muudetud ohutuskaart)

Jagu Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus) Holma
ohu-
tusndu
deid
2.1 Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 jah
(CLP) kohaselt:
muudatus loetelus (tabel)
2.2 - Ohulaused: jah
muudatus loetelus (tabel)
2.2 - Hoiatuslaused: jah
muudatus loetelus (tabel)
2.2 - Ohtlikud koostisained margistamiseks: - Ohtlikud koostisained margistamiseks: jah
[3-(2,3-epoxypropoxy)propylltrimethoxysila- | [3-(2,3-epoksUpropoksu)propil]trimetoksi-
ne, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol silaan, 2,4,7,9-tetrametuuldek-5-iin-4,7-diol
3.2 Sequi kirjelus: jah
muudatus loetelus (tabel)
7.2 Ma&jude kontroll: Md&jude kontroll: jah
Mitte purustada ega pdletada isegi parast ka- | Mitte purustada ega pdletada isegi parast ka-
sutamist. Hoida paikesevalguse eest. Hoida sutamist. Hoida paikesevalguse eest. Hoida
hasti ventileeritavas kohas. Hoida paikese- hasti ventileeritavas kohas. Hoida paikese-
valguse eest. . Valja voolamise valtimiseks valguse eest. . Valja voolamise valtimiseks
sulgege avatud mahutid hoolikalt ja sailitage | sulgege avatud mahutid hoolikalt ja sailitage
pustasendis. Sdilitage originaalmahutites. pustasendis. Sdilitage originaalmahutites.
Sailitustemperatuur 0 °C/32 °F ja kuni 50 Sailitustemperatuur 10 °C/50 °F ja kuni 30
°C/122 °F. °C/86 °F.
8.1 Tookeskkonna ohtlike ainete soovituslikud jah
piirnormid (td6keskkonna ohutegurite piir-
norm):
muudatus loetelus (tabel)
8.1 Komponentide asjakohased DNEL: jah
muudatus loetelus (tabel)
8.1 Komponentide asjakohased PNEC: jah
muudatus loetelus (tabel)
9.1 Tihedus: Tihedus: jah
1,039 9/¢ms at 20 °C 1,039 - 1,04 9/¢ms at 20 °C
121 Murgisus: Murgisus: jah
Ei klassifitseerita ohtlikuks vesikeskkonnale. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
121 Komponentide toksilisus vesikeskkonnale jah
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Jagu Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus) HoIlma
ohu-
tusndu
deid
(krooniline):
muudatus loetelus (tabel)
12.2 Tootekomponentide lagunduvus: jah
muudatus loetelus (tabel)
15.1 LOU sisu: LOU sisu: jah
5,925 % 5,925 %
61,58 9/, 61,629/
15.1 Tédbalased piirangud: jah
Direktiiv 94/33/EU noorte kaitse kohta t66l /
Jargida riiklikke digusakte noorte kaitse t66-
kohal.
Direktiiv 92/85/EMU rasedate, hiljuti sunnita-
nud ja rinnaga toitvate to6tajate tddohutuse
ja tootervishoiu parandamise meetmete keh-
testamise kohta / Jargida riiklikke digusakte
emaduse kaitsega.
16 Lihendid ja akronttmid: jah
muudatus loetelus (tabel)

Lahendid ja akronuiimid

Lithend Luhendite kirjeldused
2000/39/EU Komisjoni direktiiv, millega kehtestatakse esimene loetelu néukogu direktiivi 98/24/EU ohtlike aine-
te soovituslike piirnormide kohta
Acute Tox. Age mirgisus
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ohtlike veoste

rahvusvahelise autoveo kokkulepe)

Aquatic Chro-

Ohtlik vesikeskkonnale - pikaajaline toime

nic
ATE Ageda mirgisuse hinnang
CASiI Chemical Abstracts Service haldab keemiliste ainete kdige pdhjalikumat loetelu
CLP Madarus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja sgg%ude klassifitseerimist, margistamist ja pakenda-
mis
DGR Dangerous Goods Regulations (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid - vaata IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (tuletatud mittetoimiv tase)
EC50 Toimet avaldav kontsentratsioon 50 %. EC50 vastab kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul 50 %
muutusi toimes (nt kasvule) pdhjustava testitud aine kontsentratsioonile
ED Endokriinsiisteemi kahjustavat
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopa olemasolevate kauban-
duslike ainete loetelu)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopa uute keemiliste ainete loetelu)
ErC50 = EC50: kaesolevas meetodis on see testaine kontsentratsioon, mis vahendab kasvu (EbC50) voi kas-
vukiirust (ErC50) kontrollkatsega vorreldes 50 % vorra
EU nr EU loetelu (EINECS, ELINCS ja NLP-loetelu) koosneb kolmest ainete koondloetelust varasemast ELi
kemikaale reguleerivast raamistikust
Eye Dam. Rasket silmakahjustust tekitav
Eye Irrit. Silmi arritav
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Lihend Luhendite kirjeldused
GHS 'Uhtne tlemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise stisteem" arendatud URO poolt
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad
aktid lennutranspordiks)
ICAO International Civil Aviation Organization (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri)
indeks nr. Indeksinumber on ainele maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas antud tunnuskood
IOELV Ohtlike ainete soovituslik piirnorm té6keskkonnas
LC50 Lethal Concentration 50 % (surmav kontsentratsioon 50 %): LC50 vastab sellisele testitud aine kont-
sentratsioonile, mis pdhjustab 50 % letaalsust kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul
LoU Lenduvad orgaanilised Ghendid
lUhiajalise kok- Lahiajaline piirnorm
kupuute piir-
norm

Maarus Nr 49

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise td6tervishoiu ja té6ohutuse nduded
ning téokeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid ja keemiliste ohutegurite mddtmise kord

NLP No-Longer Polymer (endine polimeer)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine)
piirnorm Aja-kaalu keskmine

piirnormi lagi

Lagivaartus

Predicted No-Effect Concentration (arvutuslik mittetoimiv sisaldus)

PNEC
ppm Miljondik
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide registreerimine,
hindamine, autoriseerimine ja piiramine)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (ohtli-
ke kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskiri)
Skin Sens. Naha sensibiliseerimine
STOT RE Murgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude
VOA Vaga ohtlik aine
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (véga pusiv ja vdga bioakumuleeruv aine)
URO Uhendrahvad

Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad

Maérus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist. M&a-
rus (EU) nr 1907/2006 (REACH), muudetud 2020/878/EL.

Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR). (RID) on rahvusvaheline ohtlike kaupade
raudteevedude kord. Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG). Dangerous Goods Regulations
(DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid lennutranspordiks).

Klassifitseerimise protseduur

Flusikalised ja keemilised omadused: Klassifitseerimine katsetatud segude pd&hjal.
Terviseohud, Keskkonnaohud: Segu koostisainete p&hjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse valem).
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Asjakohaste lausete loetelu (kood ja tdistekst nii nagu on méargitud jagudes 2 ja 3)

Kood Tekst

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H317 V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 P&hjustab raskeid silmakahjustusi.

H373 V6ib kahjustada elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Markus alumise plahvatuspiiri kohta veeslahustuvate lakkide puhul:
Vt PTB uuringu aruanne PEx5 200500185, Braunschweigi Physikalisch-Technische Bundesanstalt, september
2005, ja aruanne PTB-W-57, veebruar 1994.

Lahtiutlus

Esitatud teave pdhineb meie teadmiste praegusel tasemel. Ohutuskaart on koostatud ja ette nahtud Uksnes
kaesolevale tootele.
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