m Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint
Aqua-Crosslinker 8481

Verziészam: 4.0 Felllvizsgalat: 07.10.2026
A kiadas datuma: 07.10.2026:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

Kereskedelmi név Aqua-Crosslinker 8481 8481a:
Termékkod 8481000210

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznélasai

Megfelel6 azonositott felhasznalasok Hozzaadott anyag vizalapu bevon6anyagokhoz,
ipari vagy szakmai felhasznalasra.

Az ellenjavallt felhasznalasa A fent fel nem sorolt barmely felhasznalas.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarté/Szallité:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstralRe 22

A-6130 Schwaz

Ausztria

Telefonszam: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

Informaciét nyujto terulet: sdb-info@adler-lacke.com

Telefonszam

+43 5242 6922-713
H-Cs 07:00 - 16:25
P 07:00-12:15

1.4 Surg6sségi telefonszdm

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Veszélyességi osztaly Kateg6- | Veszélyességi osztaly | Figyelmeztetd
ria és kategéria mondat
sulyos szemkarosodas/szemirritacio 1 Eye Dam. 1 H318
b&rszenzibilizacié 1 Skin Sens. 1 H317
veszélyes a vizi kérnyezetre - krénikus 3 Aquatic Chronic 3 H412

Az roviditések teljes szovege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t.
2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint
- Figyelmeztetés  veszély
- Piktogramok

GHS05, GHS07 @
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- Figyelmeztetd mondatok

H317 Allergias b6rreakciot valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P261 Kerulje a kod/g6zdk/permet belélegzését.
pP273 Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.
P280 Védbkesztyli/szemvédd/arcvédd hasznalata kételezé.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a kon-
taktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Gjbdéli hasznalat el6tt ki kell mosni.
P501 A tartalom, edény elhelyezése hulladékként: a orszagos el8irasoknak megfelel&en.
- Veszélyes Osszetevdk cimkézéséhez [3-(2,3-epoxi-propoxi)propilltrimetoxiszilan,

2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol

2.3 Egyéb veszélyek
Ne keriljon gyerekek kezébe és ne dntse a vizelvezetd rendszerbe. A maradékokat szabalyszer(ien artalmatlani-
tsa (veszélyes anyagok gyUjt6helyén, hulladékgy(ijté telephelyen). Az Ures tartalyokat juttassa az Ujrahasznosito
rendszerbe. A termék feldolgozasakor a szokasos 6vintézedéseket tartsa be.
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

Endokrin karosité tulajdonsagok
Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (ED) > 0,1%-0s koncentraciéban.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

3.1 Anyagok
Nem relevans (keverék)

3.2 Keverékek

A keverék leirasa Adalékok szerves old6szerekben és vizben.
Anyag elnevezése Azonosité Sualy -% Osztalyozas az GHS szerint
[3-(2,3-epoxi- CAS-Sz. 50-<75 Eye Dam. 1/H318
propoxi)propilltrimetoxiszilan 2530-83-8 Aquatic Chronic 3/ H412
EK-Sz.
219-784-2

REACH Reg. Sz.
01-2119513212-58-xxxX

2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7- CAS-Sz. 10-<25 Eye Dam. 1/H318
diol 126-86-3 Skin Sens. 1/ H317
Aquatic Chronic 3/ H412
EK-Sz.
204-809-1

REACH Reg. Sz.
01-2119954390-39-xxXx

Etan-1,2-diol C>25% CAS-Sz. 5-<10 Acute Tox. 4 / H302
107-21-1 STOTRE 2/ H373
EK-Sz.
203-473-3
Index-Sz.
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Anyag elnevezése Azonosité Saly -% Osztalyozas az GHS szerint

603-027-00-1

REACH Reg. Sz.
01-2119456816-28-xxxX

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a- CAS-Sz. 1-<3 Aquatic Chronic 3/ H412
[1,1'-biphenyl]-4-yl-w-hydroxy-, 104376-72-9
benzylated
Anyag elnevezése Egyedi koncentracié-hatarérté- | M tényez6k ATE Expozicids utvo-
kek nal
Etan-1,2-diol C>25% - - 500 M9/ygq szajon at
Megjegyzések

Az roviditések teljes szdvege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos megjegyzések
Ne hagyja az érintett személyt feligyelet nélkil. Minden kétség esetén, illetve ha a tinetek tartésan fennallnak,
forduljon azonnal orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon
semmit szajon at. Az dsszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell tavolitani/le kell vetni. Baleset vagy
rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.

Belélegzést kdvetben
Gondoskodjon friss levegdrél. Ha a légzés szabalytalan, vagy megall, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell
kezdeni az els6segély intézkedéseket.

BOrrel valé érintkezést kdvetben
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Ha az anyag a bérre jut, a szennyezett ruhat régton le kell vetni és a
bért kell6 mennyiség( vizzel és szapannal azonnal le kell mosni. Ne hasznaljon oldészert vagy higitdkat!.

Szembe kerulést kévetSen
Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa. Ha szembe jut, b viz-
zel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A szemhéjakat szétfeszitve a szemet b6, tiszta, friss vizzel 6b-
litse le, 10 percen keresztll.

Lenyelést kdvetben
A szajat vizzel ki kell 6bliteni (csak abban az esetben ha a séralt nem eszméletlen). TILOS hanytatni. Nyugodni
hagyni. LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon orvoshoz.

4.2 Alegfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

A tinetek és hatasok a mai napig nem ismertek.

4.3 Aszikséges azonnali orvosi ellatas és kilénleges ellatas jelzése
egyik sem

5. SZAKASZ: Tlizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A megfelel6 oltdéanyag
Szén-dioxid (CO2), BC-por, Vizpermet, Alkoholallé hab, Homok
Alkalmatlan oltéanyag
Vizsugar

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilénleges veszélyek

Tlz esetén s(ird fust keletkezhet. A bomlasi termékek belégzése komoly egészséguigyi karokat okozhat. Robba-
noképes por-levegd keverék keletkezhet. A gézok a levegbvel robbandképes keveréket képezhetnek.
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Veszélyes égéstermékek
Nitrogén-oxidok (NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2)

5.3 Tizoltéknak sz616 javaslat

Robbanas és/vagy t(iz esetén a keletkez6 gazokat nem szabad belélegezni. Tlzvédelmi intézkedések. A tiizoltas
terlletér6l akadalyozza meg a tlizoltashoz hasznalt viz behatoldsat csatornakba vagy folydvizbe. Gydijtse kilon
a tlizoltasnal keletkez6 szennyezet vizet. T(izoltas megfeleld tavolsagbdl a szokasos dvintézkedések be-
tartasaval.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kdrnyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem suirg8sségi ellatd személyzet esetében
A személyeket vigye el biztonsagos helyre. Megfelel6 szellzés biztositasa. Por elleni védelem.
Surg8sségi ellatdk esetében
Viseljen légzdkésziléket, ha ki vannak téve a g6zéknek/pornak/permetnek/gazoknak.
6.2 Koérnyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaktdl, a felszini és talajviztdl valé tavoltartas. Szennyvizet meg kell tartani és artalmatlanitani. Sok vizzel
kell higitani.
6.3 Ateruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatarolni a szennyezddést

Csatornak lefedése, A szennyezett anyagot az eredeti tartalyaba, vagy egyéb erre megfeleld tartalyba kell tolteni
és a hulladékot a 13. pontban meghatarozottaknak megfeleléen kell eltavolitani.

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést
Torolje fel nedvszivé anyaggal (pl. ruha, gyapju). A kiomlott anyagot dssze kell gydjteni: flrészpor, kovaféld (dia-
tomit), homok, univerzalis két6anyag
Megfelel6 elhatarolasi technikak
Adszorbens anyagok felhasznalasa.
Szennyez8désekhez és kibocsatasokhoz kapcsolédé egyéb informacidk
Helyezze el a hulladékelhelyezés céljara megfeleld tartalyokba. Az érintett munkateruletet ki kell szell6ztetni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt. Személyi védBeszkdzok: lasd a 8. szakaszt. Nem dsszeférhetd
anyagok: lasd a 10. szakaszt. Artalmatlanitasi szempontok: lasd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé é6vintézkedések

Ajanlasok
- Atlz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadalyozasa
Hasznalja a helyi és altalanos szell6ztetést. Csak jol szelldztetett helyen hasznalhaté.

Az altalanos munkahelyi higiéniara vonatkoz6 tanacsok

Hasznalat utan mosson kezet. A munkaterileten tilos az étkezés, italfogyasztas és dohanyzas. A szennyezett
ruhazat és védbeszkoz eltavolitdsa az étkezésre szolgalé teriletekre vald belépés el6tt. Soha ne taroljon ételt
vagy italt vegyszerek kozelében. Soha ne tegyen vegyszereket olyan edénybe, amelyet altalaban étel vagy ital
tarolasara hasznal. Elelmiszert6l, italtdl és takarmanytol tavol tartando.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

Kapcsolddo kockazatok kezelése

- TGzveszélyesség
Gyujtoforrastél tavol tartandé - Tilos a dohanyzas.

A hatasok ellendrzése
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem. Napfényt6l védendd. Jél szellz6 helyen tarolandé.
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Napfénytél védendd. . A nyitott tartalyokat gondosan le kell zarni és fiiggdlegesen kell tarolni, hogy mega-
kadalyozzak a kifolyast.
Eredeti tartalyban kell tarolni. Tarolasi h&mérséklete : 10 °C/50 °F -tél 30 °C/86 °F-ig.
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Lasd a 16. szakaszt az altalanos attekintéshez.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

Foglalkozasi expozicids hatarértékek (munkahelyi expoziciés hatarértékek)
Orsz | Anyagneve | CAS-Sz. | Azo- | AK- AK- | CK-ér- | CK-ér- | MK- MK- | Meg | Forr
ag no- | érték | érték ték ték érték | érték | jegy as
sité | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | zés
m3] m3] m3]
EU etilén-glikol 107-21- 10- 20 52 40 104 H 2000/
1 ELV 39/EK
HU etilén-glikol 107-21- FEH 20 52 40 104 H I™
1 ren-
delet
Megjegyzés

CK-érték rovid idejd expozicids hatarérték: olyan hatarérték, amely felett nem fordulhat el8 expozicid, és amely 15 perces
id6étartamra vonatkozik (ha masképpen nem hatarozzak meg)

H b&ron keresztiil felszivédhat
MK-érték  a maximalis érték egy olyan hatarérték, amely felett nem fordulhat el expozicié
AK-érték id&vel sulyozott atlag (hosszu tava expozicids hatarérték): nyolcéras referenciaidére vonatkoztatott idével sulyozott

mért vagy szamitott atlag (ha masképpen nem hatarozzak meg)

Osszetevok relevans DNEL-je
Anyag elnevezé- CAS-Sz. Vég- Kiisz6- A védelm cél- Hasznalva a Expozici6 id6-
se pont bérték ja, expoziciés tartama
ut
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 DNEL 70,5 human, beléleg- munkavallalé krénikus - rend-
poxi)propilltrime- mg/m3 zés utjan (ipar) szer hatasok
toxiszilan
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 DNEL 10 mg/kg human, b8rén munkavallalé krénikus - rend-
poxi)propilltrime- testsuly/n keresztil (ipar) szer hatasok
toxiszilan ap
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 DNEL 1,76 human, beléleg- munkavallalé krénikus - rend-
dek-5-in-4,7-diol mg/m3 zés Utjan (ipar) szer hatasok
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 DNEL 5,28 human, beléleg- munkavallalé akut - rendszer
dek-5-in-4,7-diol mg/m3 zés utjan (ipar) hatasok
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 DNEL 0,5 mg/kg human, b&érén munkavallalé krénikus - rend-
dek-5-in-4,7-diol testsuly/n keresztil (ipar) szer hatasok
ap
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 DNEL 1,5 mg/kg human, b6érén munkavallalé akut - rendszer
dek-5-in-4,7-diol testsuly/n keresztdl (ipar) hatasok
ap
Etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 35mg/m3 | human, beléleg- munkavallalé krénikus - helyi
C>25% zés utjan (ipar) hatasok
Etan-1,2-diol 107-21-1 DNEL 106 human, bérén munkavallalé krénikus - rend-
C>25% mg/kg keresztil (ipar) szer hatasok
testsuly/n
ap
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Osszetevdk relevans PNEC-je

Anyag elnevezé- CAS-Sz. Vég- Kiisz6- Szervezet Kdrnyezetvé- Expozicio6 id6-
se pont bérték delmi kérdések tartama
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 PNEC 0,45 M9y, vizi él6lények édesviz rovid tava (egy-
poxi)propil]trime- szeri eset)
toxiszilan
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 PNEC | 0,045 M9/ vizi él6lények tengerviz rovid tava (egy-
poxi)propil]trime- szeri eset)
toxiszilan
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 PNEC 8,2 M9y, vizi él6lények szennyviztisztité révid tavu (egy-
poxi)propilltrime- telep (STP) szeri eset)
toxiszilan
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 PNEC 1,6 M9/yg vizi élélények édesvizi Uledék rovid tavu (egy-
poxi)propilltrime- szeri eset)
toxiszilan
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 PNEC | 0,16 M9/, g vizi él6lények tengeri Uledék rovid tava (egy-
poxi)propil]trime- szeri eset)
toxiszilan
[3-(2,3-epoxi-pro- 2530-83-8 PNEC 0,063 M9/ | szérazfoldi szer- talaj rovid tava (egy-
poxi)propil]trime- kg vezetek szeri eset)
toxiszilan
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 PNEC 0,04 M9y, vizi él6lények édesviz rovid tava (egy-
dek-5-in-4,7-diol szeri eset)
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 PNEC | 0,004 M9/, vizi él6lények tengerviz rovid tava (egy-
dek-5-in-4,7-diol szeri eset)
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 PNEC 7 M9y, vizi él6lények szennyviztisztitd révid tava (egy-
dek-5-in-4,7-diol telep (STP) szeri eset)
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 PNEC | 0,32 M9/ 4 vizi él6lények édesvizi Uledék rovid tava (egy-
dek-5-in-4,7-diol szeri eset)
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 PNEC 0,032 MYy vizi él6lények tengeri Gledék révid tava (egy-
dek-5-in-4,7-diol kg szeri eset)
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 PNEC 0,028 M9/ | szérazfoldi szer- talaj rovid tava (egy-
dek-5-in-4,7-diol kg vezetek szeri eset)
Etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 10 M9y, vizi él6lények édesviz rovid tava (egy-
C>25% szeri eset)
Etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 1M9y, vizi él6lények tengerviz révid tava (egy-
C>25% szeri eset)
Etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 199,5 M9y, vizi él6lények szennyviztisztitd rovid tava (egy-
C>25% telep (STP) szeri eset)
Etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 37 M9y vizi él6lények édesvizi Uledék révid tava (egy-
C>25% szeri eset)
Etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC 3,7 M9/yg vizi él6lények tengeri Gledék rovid tava (egy-
C>25% szeri eset)
Etan-1,2-diol 107-21-1 PNEC | 1,53 M9/, | szarazféldiszer- talaj rovid tava (egy-
C>25% vezetek szeri eset)
8.2 Az expozicid elleni védekezés
Megfelel6 m(iszaki ellen6rzés
Altalanos szell6zés.
Egyéni dvintézkedések (egyéni védbeszkdzok)
Szem-/arcvédelem
Magyarorszag: hu Oldal: 6/ 16
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Hasznaljon védbszemiveget oldals6 védelemmel (EN 166).
Bérvédelem

- Kézvédelem

Megfeleld védbkeszty(t kell viselni. A vegyvédelmi kesztylk alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint tesztelték.
Hasznalat el6tt ellendrizze le a témorséget/vizallésagot. Meghatarozott célokra, ajanlott a fent emlitett vegyi
keszty(i anyaganak ellenérzése, egyben a keszty( szallitéjanak ellenbrzése is. Rovid ideig tarté munkak esetén
frocskolés elleni védelemként hasznaljon latex vagy PVC véddkeszty(t. Latex: atszakadasi id6é = 480 min, anyag-
vastagsag 0,5 mm / PVC: atszakadasi id6> 60 min, anyagvastagsag 0,2 mm.

- A kéz tovabbi védelmére vonatkoz6 intézkedések

(véd6krémek/ken6csok). A hasznalatot kdvetden a kezet alaposan meg kell mosni.

Légutak védelme

Permetképz6dés esetén megfelel6 Iégzékésziléket kell viselni. Kombinalt szliré berendezés (EN 141). Szilard
részecskéket sz(ir6 készulék (EN 143). A-P2 tipus: kombinalt sz(ir6k részecskék, szerves gazok és gézok ellen,
szinkédolas: Barna/Fehér.

A kdrnyezeti expozicio ellendrzése

A koérnyezetszennyezés elkertlése érdekében megfelel§ edényzetet kell hasznalni. Csatornaktdl, a felszini és ta-
lajviztél valé tavoltartas.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informéacidk

Fizikai allapot folyékony

Szin szintelen

Szag jellegzetes

Olvadaspont/fagyaspont nincs meghatarozva

Forraspont vagy kezd6 forraspont és 100 °C

forrasponttartomany

Gyulékonysag nem relevans

Lobbanaspont nincs meghatarozva

Ongyulladasi hémérséklet nem alkalmazhaté

pH(-érték) nincs meghatarozva

Kinematikus viszkozitas 10 - 14 5/piN 4mm -..on/en 20 °C
Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizi oldékonysag barmilyen aranyban keverheté

Megoszlasi hanyados

n-Oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték) | ez a informacié nem all rendelkezésre

G6znyomas 23 hPa ...on/en 20 °C
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Sdrlség és/vagy relativ strlség

Slrlség 1,039-1,04 /3 ...on/en 20 °C
Relativ g8zs(irliség erre a tulajdonsagra vonatkoz6 informacié

nem &all rendelkezésre

Részecskejellemz&k nem relevans (folyékony)

Mas biztonsagi paraméterek

Robbanasveszélyesség Nem jellemz6 (lasd a megjegyzést a 16. feje-
zetben)

9.2 Egyéb informaciok

Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé veszélyességi osztalyok a GHS szerint (fizikai
informacidk veszélyek): nem relevans

Egyéb biztonsagi jellemz8k

Keveredési képesség Vizzel teljesen elegyedé.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség
Ez az anyag nem reaktiv normal kérnyezeti feltételek mellett.

10.2 Kémiai stabilitas
Az anyag stabil a normalis és varhato kdrnyezeti tarolasi és kezelési kortilmények kozott a hémérsékletet és a
nyomast tekintve.

10.3 A veszélyes reakcidk lehet6sége
Nincsenek ismert veszélyes reakcid.

10.4 Kerulendd kérulmények
Hé6tdl, forrd felUletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

10.5 Nem osszeférhetd anyagok
Oxidal6szerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Ismert, veszélyes bomlastermékek, amelyek keletkezésére felhasznalas, tarolas, 6ntés és melegités eredménye-
ként ésszerlien szamitani lehet, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: 1asd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informacidék
Vizsgalati adatok a teljes keverékre nem allnak rendelkezésre.
Osztalyozasi eljaras
A keverék besorolasahoz hasznalt médszer az 6sszetev6kon alapul (6sszegz6é képlet).
Osztalyozas a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitas
Nem osztalyozhaté akut toxikusnak.
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Osszetevék becsult akut toxicitasa (ATE)

Anyag elnevezése CAS-Sz. Expoziciés utvonal ATE

Etan-1,2-diol C>25% 107-21-1 szajon at 500 M9/yq

B6rkorrozid/bbrirritacio
Nem osztalyozhaté b6rmaré6/bdrirritalo-nak.
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Sulyos szemkarosodast okoz.
LégzBszervi vagy b8rszenzibilizacié
Allergias bdrreakciot valthat ki.
Csirasejt-mutagenitas
Nem lehet csirasejt-mutagén hatasunak besorolni.
Rakkelté hatés
Nem lehet rakkeltének besorolni.
Reprodukcios toxicitas
Nem lehet reprodukcids toxicitasinak besorolni.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozicio).
Ismétl8dd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitas (ismétl6dd expozicid).
Aspiraciés veszély
Nem lehet aspiraciés veszélynek berosolni.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informéacio
Nincs tovabbi informacié.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1 Toxicitas

Osszetevék (krénikus) vizi toxicitasa
Anyag elnevezése CAS-Sz. Végpont Erték Fajok Expozicio
id6tarta-
ma
[3-(2,3-epoxi-propo- 2530-83-8 ErC50 119 M9y alga 7d
xi)propilltrimetoxi-
szilan
[3-(2,3-epoxi-propo- 2530-83-8 EC50 >100 M9y, mikroorganizmusok 3h
xi)propil]trimetoxi-
szilan
2,4,7,9-tetrametil- 126-86-3 EC50 630 M9/, mikroorganizmusok 30 min
dek-5-in-4,7-diol
Etan-1,2-diol C>25% 107-21-1 EC50 >15.000 M9/ vizi gerinctelenek 21d
Etan-1,2-diol C>25% 107-21-1 LC50 >1.500 M9/ hal 28d

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
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123

12.4

12.5

12.6

Osszetevdik lebonthatésaga
Anyag elne- CAS-Sz. Folyamat Lebontha- Idé Médszer Forras
vezése tésag gyor-
sasaga
[3-(2,3-epoxi- 2530-83-8 a DOC eltavo- 37 % 28d ECHA Chem
propoxi)pro- litasa
pilltrimetoxi-
szilan
2,4,7,9-tetra- 126-86-3 széndioxid- 5% 29d ECHA
metildek-5-in- termelése
4,7-diol
Etan-1,2-diol 107-21-1 a DOC eltavo- 90-100 % 10d ECHA
C>25% litasa
Etan-1,2-diol 107-21-1 oxigénfo- >83 % 14d ECHA
C>25% gyasztas

Bioakkumulaciés képesség

Az adatok nem alnak rendelkezésre.

A talajban valé mobilitas

Az adatok nem alnak rendelkezésre.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az adatok nem alnak rendelkezésre.

Endokrin karosité tulajdonsagok
Nincsen felsorolva.

12.7 Egyéb karos hatasok
Az adatok nem alnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Szennyviz-artalmatlanitasra vonatkozé informaciok
Csatornaba engedni nem szabad. Kerulni kell az anyag kdrnyezetbe jutasat. Lasd a kulén hasznalati

utasitast/biztonsagi adatlapot.

Hulladékkezelési modszer tartalyok/csomagolasok
Teljesen kilritett csomagok Ujrahasznosithatasa. A szennyezett csomagokat ugyanugy kezelni, mint magat az

anyagot.

Hulladékokkal kapcsolatos megfeleld intézkedések

Hulladékjegyzék, A Bizottsag 2000/532/EK hatarozata a hulladékjegyzékrdl

- Termék

08 01 15* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy lakktartalmu vizes

iszap

- Termékmaradvany
1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

- Csomagoloeszkdzok

1501 02
150104

Artalmatlanitasi modszerek:

mUianyag csomagolasi hulladék
fém csomagolasi hulladék

Magyarorszag: hu
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Termék

A hulladékok keletkezését lehet8ség szerint kerilje vagy minimalizélja.
Kerllje a termék vizelvezetd rendszerbe kertlését. Kerllje a termék kdrnyezetbe kertlését. A szemetet, géngyo-
leget biztonsagos mddszerrel kell eltavolitani, artalmatlanitani.

Csomagoldeszk6zok

A hulladék keletkezését lehetdség szerint kerllni vagy minimalizalni kell.
A csomagolasboél szarmazé hulladékot Ujra kell hasznositani. Az égetés vagy hulladéklerakas kizarélag abban az
esetben mérlegelhetd, ha az anyagok Ujrahasznositdsa nem megoldhaté.

Artalmatlanitasi tudnivalok:

Termék
A terméket, a termék oldatait és melléktermékeit mindig a kérnyezetvédelmi kovetelmények és hulladékartal-
matlanitasi jogszabdlyok, valamint a helyi hatdésagok el8irasainak figyelembe vételével kell artalmatlanitani. A fe-
lesleget megfelel6 hulladékartalmatlanitasi-vallalkozasnak (hulladékgyjté/hulladékhasznosité vallalkozasnak)
kell atadni, illetve ilyen vallalkozasnal artalmatlanitani.

Csomagoloeszk6zok

A biztonsagi adatlapban szerepld informacidk segitségével kérjen tanacsot az illetékes hulladékkezeld ha-
tésagoktdl az ures tartalyok, csomagolasok besorolasaval kapcsolatban. Az Ures tartalyokat mar szétvalogatva
kell artalmatlanitasra, illetve Ujrahasznositasra beszolgaltatni. Engedélyes konténerek és csomagolasok esetén
lehet8ség van a rendszerpartnereken keresztil torténé ingyenes artalmatlanitasra. A maradékot tartalmazé
tartalyokat a helyi és a nemzeti el6irasoknak megfelel6en kell artalmatlanitani.

Megjegyzések
Kérjuk,vegye figyelembe a hatalyos nemzeti vagy regionalis rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategoériakba
kell kilénvalogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezel8k kildn tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szdm vagy azonosité szam nem tartozik a szallitasi szabalyzatok el8irasai-
nak hatalya ala

14.2 Az ENSZ szgrinti megfeleld szallitasi nem relevans
megnevezés
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) egyik sem
14.4 Csomagolasi csoport nincs hozzarendelve
14.5 Kornyezeti veszélyek nem veszélyes a kdrnyezetre nézve a veszélyes

aruk szabalyzata szerint

14.6 A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések
Nincs tovabbi informacio.

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
Nem 6mlesztett szallitadsra alkalmas szallitmany.

Informacié az eqyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkozéan

Veszélyes aruk szallitasa kézuton, vasuton és belvizen (ADR/RID/ADN) - Tovabbi

informacidk
Nem tartozik az ADR, RID és ADN el6irasainak hatalya ala.

A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe (IMDG) - Tovabbi informaciék
Nem tartozik az IMDG el8irasainak hatalya ala.

Nemzetkozi Polgari Repuilési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - Tovabbi informaciék
Nem tartozik az ICAO-IATA el8irasainak hatalya ala.
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és
kérnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Relevans Eurépai Uniés (EVU) rendelkezések

Engedélykételes anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jeloltlista
az 6sszetev6k nincsenek felsorolva

Seveso Iranyelv

2012/18/EU (Seveso III)

Sz. Veszélyes anyag/veszélyességi kategéria Kiiszobmennyiség (tonna) az alsé és fel- | Jegy-
s6 értékek kévetelményeinek alkal- zetek
mazasahoz

nincs hozzarendelve

Deco-Paint Irdnyelv (2004/42/EC)

VOC tartalom 5,925 %
709/

Az ipari kibocsasokrél sz616 iranylev (IED) (2010/75/Eu)

VOC tartalom 5,925 %
61,62 9/,

Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé
alkalmazasanak korlatozasarol (RoHS)

az 0sszetevok nincsenek felsorolva
Rendelete az Eurépai Szennyez6anyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartas
létrehozasarol (PRTR)

az 0sszetev6k nincsenek felsorolva

Rendelete a robbanéanyag-prekurzorok forgalmazasarél és felhasznalasarél
az 6sszetevdk nincsenek felsorolva

Rendelete a kabitészerprekurzorokrél
az 6sszetevdk nincsenek felsorolva

Rendelete a kdrnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezé anyagokrél (POP)
az 6sszetevdk nincsenek felsorolva

Az alkalmazas korlatozasai

94/33/EK iranyelve a fiatal személyek munkahelyi védelmérél / Betartani a nemzeti jogszabalyokat a fiatal sze-
mélyek munkahelyi védelmérdl.

92/85/EGK iranyelve a varandés, a gyermekagyas vagy szoptatd munkavallalék munkahelyi biztonsaganak és
egészségvédelmének javitasat 0sztonzd intézkedések bevezetésérdl / Betartani a nemzeti jogszabalyokat az
anyasagi védelemrdl.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A kémiai biztonsagi értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.
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16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A médositasok jelzése (felulvizsgalt biztonsagi adatlap)

Szakasz El6z6 bejegyzés (szoveg/érték) Aktualis bejegyzés (széveg/érték) A biz-
tonsag
gal
kap-
csolat-
ban lé-
nyeges
2.1 Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet igen
szerint:
valtozas a listdban (tablazat)
2.2 - Figyelmezteté mondatok: igen
valtozas a listdban (tablazat)
2.2 - Ovintézkedésre vonatkozé mondatok: igen
valtozas a listdban (tablazat)
2.2 - Veszélyes dsszetevOk cimkézéséhez: - Veszélyes 6sszetevék cimkézéséhez: igen
[3-(2,3-epoxypropoxy)propylltrimethoxysila- [3-(2,3-epoxi-propoxi)propilltrimetoxiszilan,
ne, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol
3.2 A keverék leirasa: igen
valtozas a listdban (tablazat)
6.3 Megfelel6 elhatéroldsi technikak: Megfelel6 elhatérolasi technikak: igen
Abszorbens anyagok felhasznalasa. Adszorbens anyagok felhasznalasa.
7.2 A hatasok ellenérzése: A hatasok ellenérzése: igen
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még Ne lyukassza ki vagy égesse el, még
hasznalat utdn sem. Napfénytdl védendd. J6l | hasznalat utan sem. Napfénytdl védend®d. Jol
szell6z6 helyen taroland6. Napfénytdl vé- szell6z6 helyen taroland6. Napfénytdl vé-
dendé. . A nyitott tartdlyokat gondosan le dendd. . A nyitott tartalyokat gondosan le
kell zarni és figgdlegesen kell tarolni, hogy kell zarni és figgdlegesen kell tarolni, hogy
megakadalyozzak a kifolyast. megakadalyozzak a kifolyast.
Eredeti tartalyban kell tarolni. Tarolasi hé- Eredeti tartalyban kell tarolni. Tarolasi hé-
mérséklete : 0 °C/32 °F -t8l 50 °C/122 °F-ig. mérséklete : 10 °C/50 °F -t&l 30 °C/86 °F-ig.
8.1 Osszetevék relevans DNEL-je: igen
valtozas a listdban (tablazat)
8.1 Osszetevék relevans PNEC-je: igen
valtozas a listdban (tablazat)
9.1 SdrUség: Sirlség: igen
1,039 9/¢ms ...on/en 20 °C 1,039-1,04 93 ...on/en 20 °C
121 Toxicitas: i Toxicitas: igen
Nem lehet besorolni mint veszélyt jelenté a | Artalmas a vizi él6vildgra, hosszan tart6 kéaro-
vizi kbrnyezetre. sodast okoz.
121 Osszetevék (kronikus) vizi toxicitasa: igen
valtozas a listdban (tablazat)
12.2 Osszetevéik lebonthatésaga: igen
valtozas a listdban (tablazat)
15.1 VOC tartalom: VOC tartalom: igen
5,925 % 5,925 %
61,58 9/, 61,62 9/,
15.1 Az alkalmazas korlatozasai: igen
94/33/EK irdnyelve a fiatal személyek munka-
helyi védelmérél / Betartani a nemzeti jog-
szabdlyokat a fiatal személyek munkahelyi
védelmérdl.
92/85/EGK irdnyelve a varandos, a gyer-
mekagyas vagy szoptaté munkavallalék mun-
kahelyi biztonsaganak és egészségvédelmé-
Magyarorszag: hu Oldal: 13/ 16
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Szakasz El6z6 bejegyzés (sz6veg/érték) Aktualis bejegyzés (széveg/érték) A biz-
tonsag
gal
kap-
csolat-
ban lé-
nyeges

nek javitasat 6sztonzd intézkedések beveze-
tésérdl / Betartani a nemzeti jogszabalyokat
az anyasagi védelemrél.

16 Roviditések és betliszok: igen
valtozas a listdban (tablazat)

Roviditések és betlisz6k

Rov. Hasznalt roviditések leirasa

2000/39/EK A Tanacs irdnyelve a munkajuk soran vegyi anyagokkal kapcsolatos kockazatoknak kitett munkaval-
lalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl sz616 98/24/EK tanacsi iranyelv végrehajtasaval
kapcsolatban

Acute Tox. Akut toxicitas
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Ve-
szélyes Aruk Nemzetkozi Belvizi Szallitasarol sz616 Eurdpai megallapodas)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk
szarazfoldi szallitasarol sz616, megallapodas)
AK-érték Megengedett atlagos koncentracié
Aquatic Chro- Veszélyes a vizi kdrnyezetre - krénikus
nic
ATE Acute Toxicity Estimate (Akut toxicitas becslése)
CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyUlletek adatbazisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztracids szam)
CK-érték Megengedett csticskoncentraciod
CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérél és csomagolasarol szolé 1272/2008/EK ren-
delet
DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitasi Szabalyzata (l4sd IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (a kiszamitott semmilyen hatas minimalis értéke)
EC50 Effective Concentration 50 % (hatékony koncentraci6 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgalt anyag kon-
centraciéjanak,amely a 50 %-valtozasokat okozza (pl. ndvekedés) a megadott id6tartam alatt
ED Endokrin karosité anyag
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létez6 kereskedelmi vegyszerek
eurdpai listaja)
EK-Sz. Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrdsa egy hétjegy( EK szam, amely az EU (Eurdpai
Unid) kereskedelmi forgalomban 1évé anyagok azonositéja
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Torzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke)
ENSZ Egyesult Nemzetek
ErC50 = EC50: ezzel a médszerrel, az anyag vizsgalt koncentraciéja, amelynek eredménye, hogy az ellenér-
zéshez képest 50 %-os csOkkenést mutat a ndvekedésben (EbC50) vagy a ndvekedési mértékét
(ErC50)
Eye Dam. Sulyos szemkarosodast okoz6
Eye Irrit. Szemirrital6
FEH Foglalkozasi expozicios hatarértékek
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Hasznalt roviditések leirasa

Rév.
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Beso-
rolasanak és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere", kidolgozta az ENSZ

IATA International Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Kozlekedés veszélyes aruk
szabalyzatai)

ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetkdzi Polgari RepUulési Szervezet)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kédexe)
Index-Sz. Az indexszdm egy azonosité kéd, amely hozza van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008

sz. Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
IOELV Javasolt foglalkozasi expozicids hatarérték

ITM rendelet

ITM rendelet a kémiai kéroki tényez8k hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biz-
tonsaganak védelmérél

Lethal Concentration 50 % (a halalos koncentracié 50 %): a LC50 megfelel a vizsgalt anyag kon-

Lo centraciéjanak, amely 50 % halalozast eredményez, a meghatarozott id6étartam alatt
MK-érték Maximalis érték
NLP No-Longer Polymer (polimernek mar nem minésulé anyag)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (becsilt hatdsmentes koncentracid)
ppm Parts per million (milliomodrész)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztralasa,
értékelése, engedélyezése, és korlatozasa)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Ve-
szélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol sz6l6 Szabalyzat)
Skin Sens. Bdrszenzibilizacio
STOT RE Célszervi toxicitas - ismételt expozicio
SVHC Substance of Very High Concern (kilén6s aggodalomra okot adé anyag)
VOC Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyuletek)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok
Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérdl és csomagolasardél sz616 1272/2008/EK rendelet.
1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU médositassal.
Veszélyes aruk széllitdsa kézaton, vasiton és belvizen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengeré-
szeti Kodexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi K6zlekedés veszé-
lyes aruk szabalyzatai).

Osztalyozasi eljaras
Fizikai és kémiai tulajdonsagok: A besorolas a tesztelt keveréken alapul.
Egészségligyi veszélyek, Kdrnyezeti veszélyek: A keverék besorolasahoz hasznalt médszer az 6sszetevékon ala-

pul (6sszegz6 képlet).
A vonatkozé mondatok listaja (k6dok és teljes szoveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kéd Szdveg

H302 Lenyelve artalmas.

H317 Allergias bérreakciét valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

Magyarorszag: hu
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Kéd Szdveg
H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Megjegyzés az alsé robbanasi hatarhoz vizben old6dé lakkoknal:
Lasd a braunschweigi Fizikalis-MUszaki Szovetségi Intézet (Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschwe-
ig) PEx5 200500185-6s szamu jelentését (2005 szeptember) és PTB-W-57-es szdmu jelentését (1994 februdr).
Felel6sségi nyilatkozat

Ez az informaci6 a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsagi adatlap az adott termék tekintetében kertilt
Osszeallitasra, és kizardlag arra vonatkozik.
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