Fiche de Données de Sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Aqua-Crosslinker 8481
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Date de publication: 07.10.2026:

RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de I'entreprise

1.1 Identificateur de produit
Marque commerciale  Aqua-Crosslinker 8481 8481a:
Numéro du produit 8481000210
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
Utilisations identifiées pertinentes Additif pour substances de revétement a base
d'eau, pour utilisation industrielle ou profes-
sionnelle.
Utilisations déconseillées Toute utilisation non répertoriée ci-dessus.
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fabricant/Fournisseur:
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstralRe 22
A-6130 Schwaz
Autriche
Téléphone: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com
Service chargé des renseignements: sdb-info@adler-lacke.com
Téléphone
+43 5242 6922-713
Lun. - jeu. 07:00 - 16:25
Ven. 07:00 - 12:15
Informations supplémentaires
Importateur
Pays Nom Rue Code Téléphone e-Mail
postal/ville
Pays-Bas ADLER Benelux | De Boelakkers 12 | 5561 RA Heeze +31 85064 2020 | office@adler-be-
BV nelux.com
1.4 Numéro d'appel d'urgence
Pays Nom Téléphone
Luxembourg Centre Antipoisons Belge (+352) 8002 5500

RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification opérée conformément au reglement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Classe de danger Catégo- Classe et catégorie Mention de
rie de danger danger
|ésion oculaire grave/sévére irritation des yeux 1 Eye Dam. 1 H318
sensibilisation cutanée 1 Skin Sens. 1 H317
dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique 3 Aquatic Chronic 3 H412

Luxembourg: fr
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Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.
2.2 Eléments d'étiquetage
Etiquetage selon le réglement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- Mention danger
d'avertissement

- Pictogrammes

GHS05, GHS07 @

- Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

- Conseils de prudence

P261 Eviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P273 Eviter le rejet dans I'environnement.

P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a |'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre faci-
lement enlevées. Continuer a rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P362+P364 Enlever les vétements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 Eliminer le contenu, récipient conformément a la réglementation nationale. CH : rappor-

ter au point de vente ou éliminer comme déchet spécial.

- Composants dangereux pour I'étiquetage [3-(2,3-époxypropoxy)propylltriméthoxysilane,
2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol

2.3 Autres dangers

Tenir hors de portée des enfants, ne pas jeter dans les canalisations. Mettre les restes au rebut selon les régles
d'usage (récolte des déchets classés, entreprise de gestion des ordures). Les récipients vides doivent étre inté-
grés au systeme de recyclage. Les mesures de sécurité courantes doivent étre prises en compte lors de la mani-
pulation de ce produit.

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

Propriétés perturbant le systeme endocrinien
Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) a une concentration de > 0,1%.

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.1 Substances
Non pertinent (mélange)

3.2 Mélanges

Description du mélange Additifs dans solvants organiques et eau.
Nom de la substance Identificateur %M Classification selon SGH
[3-(2,3- No CAS 50-<75 Eye Dam. 1/H318
époxypropoxy)propylltrimé- 2530-83-8 Aquatic Chronic 3/ H412
thoxysilane
No CE
219-784-2

Luxembourg: fr Page:2/16



m Fiche de Données de Sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Aqua-Crosslinker 8481

Numéro de la version: 4.0 Révision: 07.10.2026

Date de publication: 07.10.2026:

Nom de la substance Identificateur %M Classification selon SGH

No d’enreg. REACH
01-2119513212-58-xxxx

2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne- No CAS 10-<25 Eye Dam. 1/H318
4,7-diol 126-86-3 Skin Sens. 1/ H317
Aquatic Chronic 3/ H412
No CE
204-809-1

No d’enreg. REACH
01-2119954390-39-xxxX

éthane-1,2-diol No CAS 5-<10 Acute Tox. 4 / H302
107-21-1 STOTRE 2/ H373

No CE
203-473-3

No index
603-027-00-1

No d’enreg. REACH
01-2119456816-28-xxxx

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a- No CAS 1-<3 Aquatic Chronic 3/ H412
[1,1'-biphenyl]-4-yl-w-hydroxy-, 104376-72-9
benzylated
Nom de la substance | Limites de concentrations spé- | Facteurs M ETA Voie d'exposition
cifiques
éthane-1,2-diol - - 500 M9/ygq oral
Remarques

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16

RUBRIQUE 4 — Premiers secours

4.1

4.2

Description des mesures de premiers secours

Notes générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un mé-
decin. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la
bouche. Enlever immédiatement tous les vétements contaminés. En cas d'accident ou de malaise, consulter im-
médiatement un médecin (si possible lui montrer I'étiquette).

Apreés inhalation
Fournir de l'air frais. En cas de respiration irréguliére ou d'arrét de respiration, envoyer immédiatement cher-
cher un médecin et ordonner les premiers secours.

Apreés contact cutané

Enlever les vétements contaminés. Aprés contact avec la peau, enlever immédiatement tout vétement souillé
ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant
ou diluant!.

Aprés contact oculaire

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rin-
cer. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et consulter un spé-
cialiste. Tenir les paupiéres ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes a I'eau courante.

Aprés ingestion
Rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir. Maintenir au re-
pos. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin.

Principaux symptdmes et effets, aigus et différés
Jusqu'a présent pas de symptémes et effets connus.
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4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
aucune

RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre lI'incendie

5.1 Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés
Dioxyde de carbone (CO2), Poudre BC, L'eau pulvérisée, Mousse résistant aux alcools, Sable
Moyens d’extinction inappropriés
Jet d'eau a pleine puissance

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Une fumée épaisse peut se dégager en cas d'incendie. L'inhalation de produits de décomposition peut provo-
quer des dommages graves sur la santé. Possibilité de formation de mélanges explosifs poussiéere-air. Les va-
peurs en contact avec I'air peuvent former un mélange explosif.

Produits de combustion dangereux
Oxydes azotés (NOx), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)

5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incen-
die a I'environnement. Ne pas laisser I'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter I'eau d'extinction
contaminée séparément. Combattre I'incendie a distance en prenant les précautions normales.

RUBRIQUE 6 — Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’'urgence
Pour les non-secouristes
Mettre les personnes a l'abri. Mettre a disposition une ventilation suffisante. La lutte contre les poussieres.
Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussiéres/aérosols/gaz.

6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer I'eau de
lavage contaminé. Diluer avec beaucoup d'eau.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d’'un déversement

Couverture des égouts, Verser le matériel contaminé dans le récipient original ou dans un récipient approprié,
fermer le récipient et le mettre au rebut en tant que déchet selon le point 13.

Conseils concernant le nettoyage d'un déversement

Essuyer avec une matiére absorbante (p. ex. chiffon, toison). Recueillir le produit répandu: sciure de bois, kiesel-
guhr (diatomite), sable, liant universel

Méthodes de confinement
Utilisation des matériaux adsorbants.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions
Placer dans un récipient approprié pour I'élimination. Aérer la zone touchée.

6.4 Référence a d’autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Equipement de protection individuel: voir rubrique 8.
Matiéres incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives a I'élimination: voir rubrique 13.

RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Recommandations
- Mesures destinées a prévenir les incendies et a empécher la production de particules en
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suspension et de poussieres
Utilisation d'une ventilation locale et générale. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Conseils d'ordre général en matiere d'hygiéne du travail

Lavez les mains aprés chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les

vétements contaminés et I'équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration. Ne conser-
vez jamais des aliments ou des boissons a proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chi-
miques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver a |'écart
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

7.2 Conditions d'un stockage siir, y compris les éventuelles incompatibilités
Gérer les risques associés
- Risques d'inflammabilité
Conserver a |'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Maitriser les effets
Ne pas perforer, ni briler, méme aprés usage. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien
ventilé. Protéger du rayonnement solaire. . Fermer soigneusement les récipients ouverts et les entreposer de-
bout, pour éviter des écoulements.
Conserver dans le récipient original. Température de stockage de 10 °C/50 °F et jusqu'a 30 °C/86 °F.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Voir rubrique 16 pour une vue d'ensemble générale.

RUBRIQUE 8 — Contrdles de I'exposition/protection individuelle

8.1 Parameétres de contréle

Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail)
Pays Nom de No CAS | Iden | VME VME VLCT | VLCT VP VP Men | Sour
l'agent tifi- | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | tion | ce
ca- m3] m3] m3]
teur
EU éthyléne-glycol | 107-21- | IOEL 20 52 40 104 H 2000/
1 \Y 39/CE
LU éthyléne-glycol | 107-21- | VLIE 20 52 40 104 H RGD
1 P
Mention
H possibilité d'une pénétration cutanée importante
VLCT valeur limite court terme (limite d’exposition a court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y
avoir d'exposition et qui se rapporte a une période de quinze minutes (sauf indication contraire)
VME valeur limite de moyenne d'exposition (limite d’exposition a long terme): mesuré ou calculé par rapport a une pé-
riode de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)
VP valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition (ceiling value)
DNEL pertinents des composants
Nom de la sub- No CAS Effet Seuil Objectif de Utilisé dans Durée d'exposi-
stance d'exposi- protection, tion
tion voie d'exposi-
tion
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 DNEL 70,5 homme, parin- | travailleur (indus- | chronique - effets
poxy)propyl]trimé- mg/m3 halation triel) systémiques
thoxysilane
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 DNEL 10 mg/kg | homme, cutané | travailleur (indus- | chronique - effets
poxy)propylltrimé- de pc/jour triel) systémiques
thoxysilane

Luxembourg: fr
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DNEL pertinents des composants

Nom de la sub- No CAS Effet Seuil Objectif de Utilisé dans Durée d'exposi-
stance d'exposi- protection, tion
tion voie d'exposi-
tion
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 DNEL 1,76 homme, parin- | travailleur (indus- | chronique - effets
thyldec-5-yne-4,7- mg/m3 halation triel) systémiques
diol
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 DNEL 5,28 homme, parin- | travailleur (indus- | aigué - effets sys-
thyldec-5-yne-4,7- mg/m3 halation triel) témiques
diol
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 DNEL 0,5mg/kg | homme, cutané | travailleur (indus- | chronique - effets
thyldec-5-yne-4,7- de pc/jour triel) systémiques
diol
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 DNEL 1,5mg/kg | homme, cutané | travailleur (indus- | aigué - effets sys-
thyldec-5-yne-4,7- de pc/jour triel) témiques
diol
éthane-1,2-diol 107-21-1 DNEL 35mg/m3 | homme, parin- | travailleur (indus- | chronique - effets
halation triel) locaux
éthane-1,2-diol 107-21-1 DNEL 106 homme, cutané | travailleur (indus- | chronique - effets
mg/kg de triel) systémiques
pc/jour
PNEC pertinents des composants
Nom de la sub- No CAS Effet Seuil Organisme Milieu de I'en- | Durée d'exposi-
stance d'exposi- vironnement tion
tion
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 PNEC 0,45 M9y, organismes eau douce court terme (cas
poxy)propylltrimé- aquatiques isolé)
thoxysilane
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 PNEC 0,045 M9y, organismes eau de mer court terme (cas
poxy)propylltrimé- aquatiques isolé)
thoxysilane
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 PNEC 8,2 M9y, organismes installation de court terme (cas
poxy)propylltrimé- aquatiques traitement des isolé)
thoxysilane eaux usées (STP)
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 PNEC 1,6 M9/yg organismes sédiments d'eau court terme (cas
poxy)propylltrimé- aquatiques douce isolé)
thoxysilane
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 PNEC 0,16 M9/\q organismes sédiments ma- court terme (cas
poxy)propylltrimé- aquatiques rins isolé)
thoxysilane
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 PNEC 0,063 M9/ | organismes ter- sol court terme (cas
poxy)propylltrimé- kg restres isolé)
thoxysilane
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 PNEC 0,04 M9y, organismes eau douce court terme (cas
thyldec-5-yne-4,7- aquatiques isolé)
diol
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 PNEC 0,004 M9y, organismes eau de mer court terme (cas
thyldec-5-yne-4,7- aquatiques isolé)
diol
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 PNEC 7 M9y, organismes installation de court terme (cas
thyldec-5-yne-4,7- aquatiques traitement des isolé)
diol eaux usées (STP)
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PNEC pertinents des composants
Nom de la sub- No CAS Effet Seuil Organisme Milieu de I'en- | Durée d'exposi-
stance d'exposi- vironnement tion
tion
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 PNEC 0,32 mg/kg organismes sédiments d'eau court terme (cas
thyldec-5-yne-4,7- aquatiques douce isolé)
diol
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 PNEC 0,032 M9y organismes sédiments ma- court terme (cas
thyldec-5-yne-4,7- kg aquatiques rins isolé)
diol
2,4,7,9-tétramé- 126-86-3 PNEC 0,028 M9y organismes ter- sol court terme (cas
thyldec-5-yne-4,7- kg restres isolé)
diol
éthane-1,2-diol 107-21-1 PNEC 10 M9y, organismes eau douce court terme (cas
aquatiques isolé)
éthane-1,2-diol 107-21-1 PNEC 1mMYy, organismes eau de mer court terme (cas
aquatiques isolé)
éthane-1,2-diol 107-21-1 PNEC 199,5 M9y, organismes installation de court terme (cas
aquatiques traitement des isolé)
eaux usées (STP)
éthane-1,2-diol 107-21-1 PNEC 37 mg/kg organismes sédiments d'eau court terme (cas
aquatiques douce isolé)
éthane-1,2-diol 107-21-1 PNEC 3,7 mg/kg organismes sédiments ma- court terme (cas
aquatiques rins isolé)
éthane-1,2-diol 107-21-1 PNEC 1,53 mg/kg organismes ter- sol court terme (cas
restres isolé)

8.2 Contrdles de I'exposition

Contrdles techniques appropriés
Ventilation générale.

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

Protection des yeux/du visage
Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les c6tés (EN 166).

Protection de la peau

- Protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est
approprié. Avant usage vérifier I'étanchéité/l'imperméabilité. Pour un usage spécial il est recommandé de véri-
fier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de
ces gants. Utiliser les gants de protection en latex ou PVC en tant que protection contre les projections pour les
travaux rapides. Latex: délai de rupture = 480 min, épaisseur du matériau 0,5 mm / PVC: délai de rupture > 60
min, épaisseur du matériau 0,2 mm.

- Mesures de protection diverse
Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (cremes bar-
rieres/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement aprés manipulation.

Protection respiratoire

Pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. Appareil filtrant combiné (EN 141). Filtre a
particules (EN 143). Type: A-P2 (filtres combinés contre les particules et les gaz et vapeurs organiques, code
couleur: marron/blanc).

Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Eviter la contamination des
égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.
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RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique liquide
Couleur incolore
Odeur caractéristique
Point de fusion/point de congélation non déterminé

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et | 100 °C
intervalle d'ébullition

Inflammabilité non pertinent

Point d'éclair non déterminé

Température d'auto-inflammabilité ne s'applique pas

(valeur de) pH non déterminé

Viscosité cinématique 10 - 14 5/piN 4mm @ 20 °C
Solubilité(s)

Solubilité dans I'eau en toute proportion miscible

Coefficient de partage

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur cette information n'est pas disponible
log)
Pression de vapeur 23 hPaa20°C

Densité et/ou densité relative

Densité 1,039-1,04 9/¢mz a 20 °C

Densité de vapeur relative des informations sur cette propriété ne sont
pas disponibles

Caractéristiques des particules non pertinent (iquide)

Autres parameétres de sécurité

Propriétés explosives Ne s'applique pas (cf. remarque au Chapitre
6

9.2 Autres informations
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Informations concernant les classes de classes de danger selon SGH (dangers phy-
danger physique siques): non pertinent

Autres caractéristiques de sécurité

Miscibilité Compléetement miscible avec I'eau.

RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Cette matiére n'est pas réactive dans des conditions d'ambiance normales.

10.2 Stabilité chimique
Le matériau est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en
ce qui concerne la température et la pression.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses connues.

10.4 Conditions a éviter
Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d'inflammation. Ne pas fumer.

10.5 Matiéres incompatibles
Comburants

10.6 Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir a la suite de l'utilisation, du
stockage, du déversement et de I'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la
rubrique 5.

RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no
1272/2008

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.
Procédure de classification

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).
Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)
Toxicité aigué

N'est pas classé comme toxicité aigué.

Estimation de la toxicité aigué (ETA) de composants

Nom de la substance No CAS Voie d'exposition ETA

éthane-1,2-diol 107-21-1 oral 500 M9/ g

Corrosion/irritation cutanée
N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

Lésion oculaire grave/sévere irritation des yeux
Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur cellules germinales
N'est pas classé comme mutagéne sur les cellules germinales.
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Cancérogénicité

N'est pas classé comme cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

Danger en cas d'aspiration
N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

11.2 Informations sur les autres dangers
Il n'y a aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Toxicité aquatique (chronique) des composants
Nom de la sub- No CAS Effet Valeur Espece Durée
stance d'exposi-
tion
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 ErC50 119 M9y algue 7d
poxy)propylltrimé-
thoxysilane
[3-(2,3-époxypro- 2530-83-8 EC50 >100 M9y, micro-organismes 3h
poxy)propylltrimé-
thoxysilane
2,4,7,9-tétraméthyl- 126-86-3 EC50 630 M9/ micro-organismes 30 min
dec-5-yne-4,7-diol
éthane-1,2-diol 107-21-1 EC50 >15.000 M9/, invertébrés aqua- 21d
tiques
éthane-1,2-diol 107-21-1 LC50 >1.500 M9/, poisson 28d
12.2 Persistance et dégradabilité
Processus de la dégradabilité des composants
Nom de la No CAS Processus Vitesse de Temps Méthode Source
substance dégradation
[3-(2,3-époxy- 2530-83-8 disparition du 37% 28d ECHA Chem
propoxy)pro- COD
pylitrimé-
thoxysilane
2,4,7,9-tétra- 126-86-3 formation de 5% 29d ECHA
méthyldec-5- dioxyde de
yne-4,7-diol carbone
éthane-1,2- 107-21-1 disparition du 90-100 % 10d ECHA
diol CcoD
éthane-1,2- 107-21-1 disparition de >83 % 14d ECHA
diol I'oxygéne
Luxembourg: fr Page: 10/ 16
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12.3 Potentiel de bioaccumulation
Des données ne sont pas disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol
Des données ne sont pas disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Des données ne sont pas disponibles.

12.6 Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Pas énuméré.

12.7 Autres effets néfastes
Des données ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 13 — Considérations relatives a I'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations pertinentes pour I'évacuation des eaux usées

Ne pas jeter les résidus a I'égout. Eviter le rejet dans I'environnement. Consulter les instructions spéciales/la
fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets des conteneurs/emballages
Des emballages completements vides peuvent étre recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la méme
maniere que la substance.

Dispositions pertinentes relatives a la prévention des déchets

Liste de déchets, Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets

- Produit
08 01 15* boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres
substances dangereuses

- Produits résiduels
1501 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

- Emballages
150102 emballages en matiéres plastiques
150104  emballages métalliques

Méthodes de mise au rebut :

Produit

La production de déchets doit étre évitée ou réduite au minimum selon les possibilités.
Ne pas jeter dans les canalisations. Eviter de jeter dans I'environnement. Les déchets, les récipients doivent étre
éliminés, mis au rebut de maniére sécurisée.

Emballages

La production de déchets doit étre évitée ou réduite au minimum selon les possibilités.
Les emballages a jeter doivent étre recyclés. L'incinération ou la mise au rebut ne doivent étre envisagés que
lorsque le recyclage n'est pas possible.

Remarques relatives a la mise au rebut :

Produit

La mise au rebut de ce produit ainsi que de ses solutions et produits dérivés doit toujours étre réalisée dans le
respect des exigences en termes de protection de I'environnement et des lois relatives a la mise au rebut des
déchets ainsi que des exigences posées par les autorités locales. Les excédents doivent étre remis, mis au rebut
aupres d'une entreprise de collecte des déchets reconnue (gestionnaire de déchets, recycleur).

Emballages

Consulter les autorités en charge de la gestion des déchets au sujet de la classification des récipients et embal-
lages vides tout en s'aidant des informations mises a disposition dans la présente fiche de sécurité. Les réci-
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pients vides doivent étre mis au rebut ou intégrés au systeme de recyclage selon leur type. En cas de récipients,
d'emballages sous licence, la mise au rebut gratuite est possible le cas échéant par le biais de partenaires. Les
récipients contenant des restes doivent étre mis au rebut en accord avec les dispositions |égales locales et natio-
nales.

Remarques

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont a trier selon les caté-
gories qui peuvent étre traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.

RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification non soumis aux réglements sur le transport

14.2 Désignation officielle de transport de TONU  non pertinent

14.3 Classe(s) de danger pour le transport aucune

14.4 Groupe d’emballage pas attribué

14.5 Dangers pour I'environnement pas dangereux pour I'environnement selon le
réglement sur les transports des marchandises
dangereuses

14.6 Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Il n'y a aucune information additionnelle.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de 'OMI
Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.

Informations pour chacun des réglements types des Nations unies

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises
dangereuses (ADR/RID/ADN) - Informations supplémentaires

Non soumis a 'ADR, au RID et a 'ADN.
Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations
supplémentaires

Non soumis a I'IMDG.
Organisation de I'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - Informations
supplémentaires

Non soumis a I'OACI-IATA.

RUBRIQUE 15 — Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement

Dispositions pertinentes de I'Union européenne (UE)

Liste des substances soumises a autorisation (REACH, Annexe XIV) / SVHC - liste des
candidats

aucun des composants n'est énuméré

Directive Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

No Substance dangereuse/catégories de danger Quantité seuil (tonnes) pour l'applica- | Notes
tion des exigences relatives au seuil bas
et au seuil haut

pas attribué

Directive Decopaint (2004/42/EC)
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Teneur en COV

5,925 %
709/

Directive relative aux émissions industrielles (DEI) (2010/75/Ev)

Teneur en COV

5,925 %
61,62 9/,

Directive relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques (RoHS)
aucun des composants n'est énuméré

Réglement concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de
polluants (PRTR)

aucun des composants n'est énuméré

Réglement sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d’explosifs
aucun des composants n'est énuméré

Reglement relatif aux précurseurs de drogues

aucun des composants n'est énuméré

Réglement concernant les polluants organiques persistants (POP)
aucun des composants n'est énuméré

Restrictions concernant les professions

Directive 94/33/CE relative a la protection des jeunes au travail / Respecter les réglementations nationales sur la
protection des jeunes au travail.
Directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant a promouvoir I'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail / Respecter les réglementations

nationales sur la protection de la maternité.

15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

RUBRIQUE 16 — Autres informations

Indication des modifications (fiche révisée de données de sécurité)

Ru- Inscription ancienne (texte/valeur) Inscription courante (texte/valeur) Perti-
brique nente
pour la
sécuri-
té
1.4 Numéro d'appel d'urgence: oui
changement dans la liste (tableau)
2.1 Classification opérée conformément au re- oui
glement (CE) no 1272/2008 (CLP):
changement dans la liste (tableau)
2.2 - Mentions de danger: oui
changement dans la liste (tableau)
2.2 - Conseils de prudence: oui
changement dans la liste (tableau)
3.2 Description du mélange: oui
changement dans la liste (tableau)
7.2 Maitriser les effets: Maitriser les effets: oui
Ne pas perforer, ni briler, méme aprés Ne pas perforer, ni brller, méme aprés
usage. Protéger du rayonnement solaire. usage. Protéger du rayonnement solaire.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Proté- Stocker dans un endroit bien ventilé. Proté-
ger du rayonnement solaire. . Fermer soi- ger du rayonnement solaire. . Fermer soi-
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Ru- Inscription ancienne (texte/valeur) Inscription courante (texte/valeur) Perti-
brique nente
pour la
sécuri-
té
gneusement les récipients ouverts et les en- gneusement les récipients ouverts et les en-
treposer debout, pour éviter des écoule- treposer debout, pour éviter des écoule-
ments. ments.
Conserver dans le récipient original. Tempé- Conserver dans le récipient original. Tempé-
rature de stockage de 0 °C/32 °F et jusqu'a 50 | rature de stockage de 10 °C/50 °F et jusqu'a
°C/122 °F. 30 °C/86 °F.
8.1 DNEL pertinents des composants: oui
changement dans la liste (tableau)
8.1 PNEC pertinents des composants: oui
changement dans la liste (tableau)
9.1 Densité: Densité: oui
1,039 9/¢m2 & 20 °C 1,039 - 1,04 9/¢m2 & 20 °C
121 Toxicité: Toxicité: oui
N'est pas classé comme dangereux pour le Nocif pour les organismes aquatiques, en-
milieu aquatique. traine des effets néfastes a long terme.
121 Toxicité aquatique (chronique) des compo- oui
sants:
changement dans la liste (tableau)
12.2 Processus de la dégradabilité des compo- oui
sants:
changement dans la liste (tableau)
15.1 Teneur en COV: Teneur en COV: oui
5,925 % 5,925 %
61,58 9/, 61,62 9/,
15.1 Restrictions concernant les professions: oui
Directive 94/33/CE relative a la protection des
jeunes au travail / Respecter les réglementa-
tions nationales sur la protection des jeunes
au travail.
Directive 92/85/CEE concernant la mise en
oeuvre de mesures visant a promouvoir
I'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail / Respecter les régle-
mentations nationales sur la protection de la
maternité.
16 Abréviations et acronymes: oui
changement dans la liste (tableau)
Abréviations et acronymes
Abr. Description des abréviations utilisées
2000/39/CE Directive de la Commission relative a |'établissement d'une premiére liste de valeurs limites d'expo-
sition professionnelle de caractére indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil
Acute Tox. Toxicité aigué
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de na-
vigation intérieures
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
Aquatic Chro- Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique
nic
CAS Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprés du Chemical Abstracts Service. Identi-
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Abr. Description des abréviations utilisées
fiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)
CLP Reglement (CE) no 1272/2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage (Classification,
Labelling and Packaging) des substances et des mélanges
cov Composés Organiques Volatils
DGR Dangerous Goods Regulations (réglement sur les transports des marchandises dangereuses - voir
IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)
EC50 Effective Concentration 50 % (Concentration efficace 50 %). La CE50 correspond a la concentration
d'une substance testée entrainant 50 % de modifications de la réponse (e50.: sur la croissance) au
cours d'une période donnée
ED Perturbateur endocrinien
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des sub-
stances chimiques commerciales existantes)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques noti-
fiées)
ErC50 = CE50: dans cette méthode, la concentration de la substance a étudier qui provoque une réduction
de 50 %, soit de la croissance (CE50b), soit du taux de croissance (CE50r) par rapport au témoin
ETA Estimation de la Toxicité Aigué
Eye Dam. Causant des lésions oculaires graves
Eye Irrit. Irritant oculaire
IATA Association Internationale du Transport Aérien
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Réglement sur les transports des
marchandises dangereuses pour le transport aérien)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dan-
gereuses)
IOELV Valeur limite indicative d'exposition professionnelle
LC50 Lethal Concentration 50 % (concentration létale 50 %): la CL50 correspond a la concentration d'une
substance testée entrainant une |étalité de 50 % au cours d'une période donnée
NLP No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymeres)
No CE L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le numéro CE comme identifiant des sub-
stances dans |'Union européenne
No index Le numéro index est le code d'identification attribué a la substance a I'annexe VI, partie 3, du regle-
ment (CE) no 1272/2008
OACI Organisation de |'Aviation Civile Internationale
PBT Persistant, Bioaccumulable et Toxique
PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)
ppm Parties par million
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation,
autorisation et restriction des substances chimiques)
RGD Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg: Réglement grand-ducal
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
SGH "Systéme Général Harmonisé pour la classification et I'étiquetage des produits chimiques" dévelop-
pé par les Nations unies
Skin Sens. Sensibilisation cutanée
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Abr. Description des abréviations utilisées
STOT RE Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
SVHC Substance of Very High Concern (substance extrémement préoccupante)
VLCT Valeur limite court terme
VME Valeur limite de moyenne d'exposition
VP Valeur plafond
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (trés persistant et tres bioaccumulable)

Principales références bibliographiques et sources de données

Réglement (CE) no 1272/2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage (Classification, Labelling
and Packaging) des substances et des mélanges. Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par
2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses
(ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regu-
lations (DGR) for the air transport (IATA) (Réglement sur les transports des marchandises dangereuses pour le
transport aérien).

Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.
Dangers pour la santé, Dangers pour |'environnement: La classification du mélange est fondée sur les compo-
sants de ceux-ci (formule d'additivité).

Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)

Code Texte

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Remarque en ce qui concerne le limit inférieur d'explosivité des vernis diluables a I'eau:

Voir le rapport de recherches PEx5 200500185 de I'institut Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunsch-
weig, Septembre 2005 et le rapport PTB-W-57, Février 1994.

Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur |'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement
pour ce produit et est exclusivement destinée a ce produit.
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