m Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Aqua-Crosslinker 8481

Version nummer: 4.0 Omarbetning: 07.10.2026
Utgivningsdatum: 07.10.2026:

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Aqua-Crosslinker 8481 8481a:
Produktnummer 8481000210

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar Tillsatser for vattenbaserade beldaggningsmate-
rial; for industriell eller professionell slutan-
vandning.

Anvandningar som det avrads fran All anvandning som inte listas ovan.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare/Leverantér:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstralRe 22

A-6130 Schwaz

Osterrike

Telefon: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

Mer information finns hos: sdb-info@adler-lacke.com

Telefon

+43 5242 6922-713
Man - tors 07:00 - 16:25
Fre 07:00 - 12:15

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Land Namn Telefon

Sverige Swedish Poisons Information Center 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Faroklass Kategori Faroklass och faro- Faroangivelse
kategori
allvarlig 6gonskada/égonirritation 1 Eye Dam. 1 H318
hudsensibilisering 1 Skin Sens. 1 H317
farligt for vattenmiljén (kronisk toxicitet) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Fullstandig ordalydelse av férkortningar i avsnitt 16.
2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
- Signalord fara
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- Piktogram

GHSO05, GHS07

- Faroangivelser
H317

H318
H412

- Skyddsangivelser
P261

P273
P280
P305+P351+P338

P310
P362+P364
P501

- Farliga bestandsdelar for markning

2.3 Andra faror

OO

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Undvik att inandas dimma/angor/spre;j.
Undvik utslapp till miljon.
Anvand skyddshandskar/6gonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare.
Ta av nedstankta kldder och tvatta dem innan de anvands igen.
Innehallet, behallaren Iamnas i enlighet med nationella bestammelser.

[3-(2,3-epoxipropoxi)propylltrimetoxisilan,
2,4,7,9-tetrametyldek-5-in-4,7-diol

Forvaras oatkomligt for barn och ska inte hallas ut i avloppet. Kassera resterna korrekt (dtervinningscentral, in-
samlingsforetag). Tomma behdllare ska atervinnas. Normala sakerhersforfaranden ska féljas under anvéandning

av produkten.

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna blandning innehaller inte nagra amnen som beddéms vara ett PBT- eller vPvB-amne.

Hormonstdrande egenskaper
Innehaller inte ett hormonstdérande dmne (ED) i en koncentration av = 0,1%.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen

Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Beskrivning av blandningen

Tillsatser i organiska I6sningsmedel och vatten.

Namn pa dmnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS
[3-(2,3-epoxipropoxi)propylltri- CAS-nr 50-<75 Eye Dam. 1/H318
metoxisilan 2530-83-8 Aquatic Chronic 3/ H412
EG-nr
219-784-2
REACH Reg.-Nr.
01-2119513212-58-xxxx
2,4,7 9-tetrametyldek-5-in-4,7- CAS-nr 10-<25 Eye Dam. 1/H318
diol 126-86-3 Skin Sens. 1/ H317
Aquatic Chronic 3/ H412
EG-nr
204-809-1
REACH Reg.-Nr.
01-2119954390-39-xxxx
etandiol CAS-nr 5-<10 Acute Tox. 4 / H302
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Namn pa dmnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS

107-21-1 STOTRE 2/H373

EG-nr
203-473-3

Indexnr
603-027-00-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119456816-28-XXXX

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a- CAS-nr 1-<3 Aquatic Chronic 3/ H412
[1,1'-biphenyl]-4-yl-w-hydroxy-, 104376-72-9
benzylated
Namn pa dmnet Specifika koncentrationsgréan- | m-Faktorer ATE Exponeringsvag
ser
etandiol - - 500 M9/ygq oral
Anmarkningar

Fullstdndig ordalydelse av férkortningar i avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjdlpen

Allmanna anmarkningar

Lamna inte den drabbade utan uppsikt. Vid besvar eller oklarheter radfraga ldkare. Vid medvetsloshet anvand
sidolage och ge inget via munnen. Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Vid olycksfall, illamaende eller an-
nan paverkan, kontakta omedelbart lakare Visa om mojligt etiketten.

Vid inandning
Sorj for frisk luft. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestand s6k omedelbart lakarhjalp och ge forsta
hjalp.

Vid hudkontakt

Ta av nedstankta klader. Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstankta klader och tvatta genast med
mycket tval och vatten. Anvand inte I6sningsmedel eller fértunningsmedel!.

Vid 6gonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Vid kontakt med 6gonen, spola genast med
mycket vatten och kontakta lakare. Hall 6gonlocken 6ppna och spola minst 10 min med rent rinnande vatten.

Vid fértaring
Vid fortaring, skélj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Framkalla INTE krékning. Lat
vila. VID FORTARING: Kontakta genast lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Symptom och halsoeffekter ar tills dags dato inte kanda.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kréavs

finns ingen

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Koldioxid (CO2), BC-pulver, Vattenspray, Alkoholbestandigt skum, Sand

Olampliga slackmedel
Vattenjetstrale
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5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Vid brand uppstar tjock, svart rok. Inandning av sénderdelningsprodukter kan orsaka allvarliga halsoskador. En
explosivdammatmosfar kan bildas.
ngorna kan bilda en explosiv |6sning vid kontakt med luft.

Farliga forbranningsprodukter
Kvaveoxider (NOx), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Anpassa brandbekampningsatgarderna efter omgivningen.
Brandslackvatten far inte hamna i kanalisation eller vattendrag. Separat insamling av férorenat brandslack-
ningsvatten. Bekampa branden pa vanligt satt pa behorigt avstand.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
For annan personal én raddningspersonal
Flytta personer i sakerhet. Tillgang till tillfredstallande ventilation. Begransning avdamm.
For raddningspersonal
Vid exponering av angor, damm, sprej eller gaser anvand andningsapparat.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvatten. Fororenat tvattvatten ska samlas upp och omhan-
dertas pa ett sakert satt. Fortunnas med mycket vatten.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rad om hur man innesluter spill

Overtéckning av avlopp, Férorenat material placeras i originalbehallaren eller Iampliga behé&llare. Férslut behal-
laren noga och kassera den enligt punkt 13.

Anvisningar om sanering efter spill

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: sdgspan, kiselgur (diatomit), sand,
universalbindare

Lamplig inneslutningsteknik
Anvandning av adsorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utslapp
Lamnas till tervinning i lampliga behallare. Ventilera det berérda omradet.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Farliga forbranningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oférenliga material: se
avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Rekommendationer

- Atgarder for att forebygga brand och férhindra bildandet av aerosoler och damm
Anvand lokal och allman ventilation. Soérj for god ventilation.

Allmanna rad om hygien pa arbetsplatsen

Tvatta handerna efter anvandning. Inte ata, dricka eller roka pa arbetsomradet. Tag av férorenade klader och
skyddsutrustning innan du kommer till ett omrade dar maltider intas. Forvara livsmedel atskilt fran kemikalier.
Placera aldrig kemikalier i behallare som normalt anvands fér mat eller dryck. Férvaras atskilt fran livsmedel
och djurfoder.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Hantering av risker foérknippade med
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- Brandfara

Forvaras atskilt fran antandningskallor - rékning forbjuden.

Begransning av effekterna

Far inte punkteras eller brannas, galler dven tomd behallare. Skyddas fran solljus. Férvaras pa val ventilerad
plats. Skyddas fran solljus. . Oppnade behallare maste vara ordentligt stangda och lagrade i uppratt lage for
att forhindra att innehallet rinner ut. Forvaras i originalbehallare. Lagringstemperatur av 10 °C/50 °F och upp till

30 °C/86 °F.
7.3

Specifik slutanvédndning

For en allman oversikt se avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begrdnsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)
Lan Namn pa CAS-nr | Iden | NGV NGV KTV KTV TGV TGV An- | Kalla
d agens tifi- | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | maér
ka- m3] m3] m3] knin
tor g
EU etylenglykol 107-21- IO- 20 40 104 H 2000/
1 ELV 39/EG
SE etylenglykol 107-21- | HGV 10 40 104 va, H AFS
1
Anmérkning
H Amnet kan latt upptas genom huden.
KTV gransvarde for kortvarig exponering: Ett gransvarde 6ver vilket exponering inte boér forekomma och som gaéller en
period pa 15 minuter (om ej annat anges)
NGV tidsvagt medelvarde (gransvarde for kortvarig exponering): Uppmatt eller beréknat i forhallande till en referenspe-
riod pa atta timmar tidsvagt genomsnitt (om ej annat anges)
TGV ett gransvarde ar ett varde dver vilket exponering inte bor forekomma (tdkvarde)
va som angor och aerosoler
Relevanta DNEL av bestandsdelar
Namn pa amnet CAS-nr End- Grans- Skyddsmal, Anvandning in- | Exponeringstid
point varde exponerings- om
vag
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 DNEL 70,5 manniska, ge- arbetare (indu- kronisk - syste-
poxi)propyl]trime- mg/m3 nom inandning stri) miska effekter
toxisilan
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 DNEL 10 mg/kg manniska, der- arbetare (indu- kronisk - syste-
poxi)propyl]trime- bw/dag mal stri) miska effekter
toxisilan
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 DNEL 1,76 manniska, ge- arbetare (indu- kronisk - syste-
dek-5-in-4,7-diol mg/m3 nom inandning stri) miska effekter
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 DNEL 5,28 manniska, ge- arbetare (indu- akut - systemiska
dek-5-in-4,7-diol mg/m3 nom inandning stri) effekter
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 DNEL 0,5mg/kg | manniska, der- arbetare (indu- kronisk - syste-
dek-5-in-4,7-diol bw/dag mal stri) miska effekter
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 DNEL 1,5mg/kg | manniska, der- arbetare (indu- akut - systemiska
dek-5-in-4,7-diol bw/dag mal stri) effekter
etandiol 107-21-1 DNEL 35 mg/m3 manniska, ge- arbetare (indu- kronisk - lokala
nom inandning stri) effekter
Sverige: sv Sida:5/16
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Relevanta DNEL av bestdndsdelar

Namn pa amnet CAS-nr End- Grans- Skyddsmal, Anvandning in- | Exponeringstid
point vérde exponerings- om
vag
etandiol 107-21-1 DNEL 106 manniska, der- arbetare (indu- kronisk - syste-
mg/kg mal stri) miska effekter
bw/dag
Relevanta PNEC av bestandsdelar
Namn pa damnet CAS-nr End- Grans- Organism Del av miljén Exponeringstid
point vérde
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 PNEC 0,45 M9y, vattenlevande farskvatten kortvarig (en-
poxi)propylltrime- organismer gangsforteelse)
toxisilan
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 PNEC 0,045 M9y, vattenlevande marint vatten kortvarig (en-
poxi)propyl]trime- organismer gangsforteelse)
toxisilan
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 PNEC 8,2 M9y, vattenlevande avloppsrenings- kortvarig (en-
poxi)propyl]trime- organismer verk (STP) gangsforteelse)
toxisilan
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 PNEC 1,6 mg/kg vattenlevande sediment i s6t- kortvarig (en-
poxi)propylltrime- organismer vatten gangsforteelse)
toxisilan
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 PNEC 0,16 mglkg vattenlevande sediment i havs- kortvarig (en-
poxi)propylltrime- organismer vatten gangsforteelse)
toxisilan
[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 PNEC 0,063 M9/ | landlevande or- jord kortvarig (en-
poxi)propyl]trime- kg ganismer gangsforteelse)
toxisilan
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 PNEC 0,04 M9y, vattenlevande farskvatten kortvarig (en-
dek-5-in-4,7-diol organismer gangsforteelse)
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 PNEC | 0,004 M9/, | vattenlevande marint vatten kortvarig (en-
dek-5-in-4,7-diol organismer gangsforteelse)
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 PNEC 7 M9y, vattenlevande avloppsrenings- kortvarig (en-
dek-5-in-4,7-diol organismer verk (STP) gangsforteelse)
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 PNEC 0,32 M9/ q vattenlevande sediment i sot- kortvarig (en-
dek-5-in-4,7-diol organismer vatten gangsforteelse)
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 PNEC 0,032 M9y vattenlevande sediment i havs- kortvarig (en-
dek-5-in-4,7-diol kg organismer vatten gangsforteelse)
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 PNEC 0,028 M9/ | landlevande or- jord kortvarig (en-
dek-5-in-4,7-diol kg ganismer gangsforteelse)
etandiol 107-21-1 PNEC 10 M9y, vattenlevande farskvatten kortvarig (en-
organismer gangsforteelse)
etandiol 107-21-1 PNEC 1 MYy, vattenlevande marint vatten kortvarig (en-
organismer gangsforteelse)
etandiol 107-21-1 PNEC 199,5 M9y, vattenlevande avloppsrenings- kortvarig (en-
organismer verk (STP) gangsforteelse)
etandiol 107-21-1 PNEC 37 mg/kg vattenlevande sediment i s6t- kortvarig (en-
organismer vatten gangsforteelse)
etandiol 107-21-1 PNEC 3,7 mg/kg vattenlevande sediment i havs- kortvarig (en-
organismer vatten gangsforteelse)
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Relevanta PNEC av bestandsdelar

Namn pa amnet CAS-nr End- Grans- Organism Del av miljon Exponeringstid
point vérde
etandiol 107-21-1 PNEC | 1,53M9/4 | landlevande or- jord kortvarig (en-
ganismer gangsforteelse)

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Allman ventilation.

Individuella skyddsatgarder (personlig skyddsutrustning)

Ogonskydd/ansiktsskydd
Korgglaségon med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd
- Handskydd

Anvand lampliga skyddshandskar. Lampligt ar kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Fdre anvandning kon-
trollera tathet/motstand mot permeation. Vid sarskilda anvandningar rekommenderas att kontrollera motstan-
det mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannamda skyddshandskarna. Anvand skyddshandskar
av latex eller PVC som stankskydd vid kortvarigt arbete. Latex: genomtrangningsstid = 480 min, materialtjocklek
0,5 mm/PVC: genomtrangningstid> 60 min, materialtjocklek 0,2 mm.

- Ytterligare skyddsatgarder
Ta perioder av dterhamtning for huden. Hudskydd (skyddskréam/salva) rekommenderas. Tvatta hander grund-
ligt efter anvandning.

Andningsskydd
Anvand lampligt andningsskydd vid sprutning. Kombinerad filter (EN 141). Partikelfilterapparat (EN 143). Typ:
A-P2 kombinerad filter for partiklar och organiska gaser och angor, fargkod: Brun/Vit).

Begransning av miljdexponeringen

Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljoférorening. Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grund-
vatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand flytande

Farg farglés

Lukt karaktaristisk
Smaltpunkt/fryspunkt ej faststalld
Kokpunkt eller initial kokpunkt och 100 °C
kokpunktsintervall

Brandfarlighet ej relevant
Flampunkt ej faststalld
Sjalvantandningstemperatur inte tillamplig
pH-varde ej faststalld
Kinematisk viskositet 10 - 14 S/pN amm Vid 20 °C
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Loslighet(er)

Vattenl6slighet blandbar i godtyckligt férhallande

Férdelningskoefficient

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten information saknas
(loggvarde)
Angtryck 23 hPa vid 20 °C

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet 1,039 -1,04 9/ vid 20 °C
Relativ angdensitet information saknas om en denna egenskap
Partikelegenskaper ej relevant (flytande)

Andra skyddsparametrar

Explosiva egenskaper Gaéller inte (se notering i kapitel 16)

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): ej rele-
vant

Andra sakerhetskarakteristika

Blandbarhet Fullstandigt blandbart med vatten.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Materialet ar inte reaktivt under normala omgivningsférhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Materialet ar stabilt under normala och férvantade omgivande temperatur- och tryckférhallanden vid lagring
och hantering.

10.3 Risken fér farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner ar kanda.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning forbjuden.

10.5 Oférenliga material
Oxiderande

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Det finns inga kénda farliga sénderdelningsprodukter som rimligen kan férvantas till f6ljd av anvandning, lag-
ring, spill och upphettning. Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Det finns inga testdata for blandningen.

Klassificeringsforfarande
Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende amnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet
Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av bestandsdelar

Namn pa dmnet CAS-nr Exponeringsvéag ATE

etandiol 107-21-1 oral

500 M%/yg

Fratande/irriterande effekt pa huden
Ska ej klassificeras som fratande/irriterande pa huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Luftvags- eller hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i kdnsceller
Ska ej klassificeras som kdnscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.
Specifik organtoxicitet (STOT) fér enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).
Specifik organtoxicitet (STOT) fér upprepad exponering

Ska ej klasssificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).
Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

11.2 Information om andra faror
Det finns ingen ytterligare information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar

Namn pa amnet CAS-nr Endpoint Varde Art Expone-

ringstid

[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 ErC50 119 M9y alg 7d

poxi)propylltrimetox-
isilan

[3-(2,3-epoxipro- 2530-83-8 EC50 >100 M9y, mikroorganismer 3h

poxi)propylltrimetox-
Sverige: sv Sida: 9/ 16
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Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar
Namn pa amnet CAS-nr Endpoint Varde Art Expone-
ringstid
isilan
2,4,7,9-tetrametyl- 126-86-3 EC50 630 M9/ mikroorganismer 30 min
dek-5-in-4,7-diol
etandiol 107-21-1 EC50 >15.000 M9/, vatteninvertebrater 21d
etandiol 107-21-1 LC50 >1.500 MYy, fisk 28d
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Nedbrytning av bestandsdelar
Namn pa CAS-nr Process Nedbry- Tid Metod Kalla
damnet ningsgrad
[3-(2,3-epoxi- 2530-83-8 DOC avlags- 37 % 28d ECHA Chem
propoxi)propy nat
Itrimetoxisi-
lan
2,4,7,9-tetra- 126-86-3 koldioxidbild- 5% 29d ECHA
metyldek-5-in- ning
4,7-diol
etandiol 107-21-1 DOC avlags- 90-100 % 10d ECHA
nat
etandiol 107-21-1 syreférbruk- 283 % 14d ECHA
ning

12.3 Bioackumuleringsformaga

Data saknas.

12.4 Rorligheti jord

Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Data saknas.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Ej listad.

12.7 Andra skadliga effekter

Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Toém ej i avloppet. Undvik utslapp till miljén. Las sarskilda instruktioner/varuinformationsblad.
Avfallsbehandling av behdllare/férpackningar

Helt tdmda forpackningar kan atervinnas. Kontaminerad férpackning behandlas som amnet i sig.

Relevanta bestammelser om avfall
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Forteckning 6ver avfall, Beslut 2000/532/EG om en forteckning dver avfall

- Produkt
08 01 15* vattenhaltigt slam innehallande farg eller lack som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra
farliga amnen

- Produktrest
1501 10* forpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farliga @mnen

- Forpackningar
150102  plastférpackningar
150104  metallférpackningar

Kassering:

Produkt

Avfallsgenerering bor undvikas eller minimeras sa langt det ar ar mojligt.
Hall inte ut produkten i avloppet, och undvik utslapp till miljon. Avfall och behallare maste bortskaffas pa ett sa-
kert satt.

Férpackningar
Avfallsgenerering ska undvikas eller minimeras om mgjligt. Emballaget ska atervinnas. Férbranning eller depo-
nering ska endast 6vervagas om atervinning ar omojlig.

Anmarkningar om bortskaffande:

Produkt

Kassering av denna produkt och dess l6sningar och biprodukter maste alltid utféras enligt miljéskyddskraven
och lagarna om avfallshantering, samt de lokala myndigheternas krav. Overbliven produkt maste lamnas till ett
erkant avfallsféretag (insamlingsforetag/atervinningsforetag).

Férpackningar
Med hjalp av informationen i detta sakerhetsdatablad maste ansvariga myndigheter konsulteras nar det galler
klassificering avtomma behallare och forpackningar. Tomma behallare ska bortskaffas och atervinnas enligt
typ. Licensierade behallare, forpackningar kan omhandertas gratis via lokala bestdmmelser. Behallare innehal-
lande rester maste kasseras enligt lokala och nationella lagar.

Anmarkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestdmmelserna. Avfallet ska sorteras pa ett sddant satt att det
kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anlaggningarna for avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer omfattas inte av transportférordningar

14.2 Officiell transportbenamning ej relevant

14.3 Faroklass for transport finns ingen

14.4 Forpackningsgrupp inte tillordnad

14.5 Miljéfaror ej miljofarlig enligt bestammelserna for trans-

port av farligt gods
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Det finns ingen ytterligare information tillganglig.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Lasten ar inte avsedd som bulktransport.

Information enligt FN:s modellregelverk fér varje transportslag

Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG) - Ovriga upplysningar
Omfattas inte av bestdmmelserna i IMDG.
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Internationella organisation for civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Ovriga upplysningar
Omfattas inte av bestdmmelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foéreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hdlsa och
miljé
Gallande EU-bestammelser

Forteckning 6ver @mnen for vilka det kravs tillstand (REACH, bilaga XIV) / SVHC -
kandidatlista

ingen bestandsdel ar listad

Seveso-directive

2012/18/EU (Seveso III)

Nr Farligt amne/farokategorier Troskelvarden (i ton) for tillampning av An-
krav for lagre och hégre niva mark-
ning-

ar

inte tillordnad

Decopaint-direktiv (2004/42/Ec)

VOC-halt 5,925 %
709/,

Direktiv om industriutslapp (2010/75/eu)

VOC-halt 5,925 %
61,62 9/,

Directiv om begransning av anvédndning av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk
utrustning (RoHS)

ingen bestandsdel ar listad
Férordning om uppréttande av ett europeiskt register éver utslapp och éverforingar av
féroreningar (PRTR)

ingen bestandsdel ar listad
Férordning om saluféring och anvidndning av spréngéamnesprekursorer

ingen bestandsdel ar listad

Férordning om narkotikaprekursorer
ingen bestandsdel ar listad

Forordning om langlivade organiska fororeningar (POP)
ingen bestandsdel ar listad

Begransningar i arbetsmiljén
Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet / Félja nationella bestammelser om skydd av minderari-
ga i arbetslivet.
Direktiv 92/85/EEG om atgarder for att forbattra sakerhet och halsa pa arbetsplatsen for arbetstagare som ar
gravida, nyligen har fétt barn eller ammar / Félja nationella bestdmmelser om skydd vid moderskap.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ingen kemikaliesakerhetsbedémning av amnen in denna blandning har gjorts.
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AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om férandringar (omarbetning av sdkerhetsdatabladet)

Avsnitt Tidigare notering (text/vérde) Aktuell notering (text/varde) Rele-
vant
for sa-
kerhe-
ten
2.1 Klassificering enligt forordning (EG) nr ja
1272/2008 (CLP):
andring av specifikation (tabell)
2.2 - Faroangivelser: ja
andring av specifikation (tabell)
2.2 - Skyddsangivelser: ja
andring av specifikation (tabell)
2.2 - Farliga bestandsdelar for markning: - Farliga bestandsdelar féor markning: ja
[3-(2,3-epoxypropoxy)propylltrimethoxysila- [3-(2,3-epoxipropoxi)propylltrimetoxisilan,
ne, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol 2,4,7,9-tetrametyldek-5-in-4,7-diol
3.2 Beskrivning av blandningen: ja
andring av specifikation (tabell)
4.1 Vid inandning: Vid inandning: ja
Sorj for frisk luft. Vid oregelbunden andning | Sorj for frisk luft. Vid oregelbunden andning
eller andningsstillstand s6k omedelbart 1a- eller andningsstillestand s6k omedelbart 13-
karhjalp och ge forsta hjalp. karhjalp och ge forsta hjalp.
4.1 Vid 6gonkontakt: Vid 6gonkontakt: ja
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
|att. Fortsatt att skolja. Vid kontakt med 6go- | latt. Fortsatt att skolja. Vid kontakt med 6go-
nen, spola genast med mycket vatten och nen, spola genast med mycket vatten och
kontakta lakare. Hall 6gonlocken 6ppnade kontakta ldkare. Hall 6gonlocken 6ppna och
och spola minst 10 min med rent rinnande spola minst 10 min med rent rinnande vat-
vatten. ten.
5.3 Rad till brandbekampningspersonal: Rad till brandbekdmpningspersonal: ja
Undvik inandning av rok vid brand eller ex- Undvik inandning av rok vid brand eller ex-
plosion. Anpassa brandbekampningsatgar- plosion. Anpassa brandbekampningsatgar-
derna efter omgivningen. Brandslackvatten derna efter omgivningen. Brandslackvatten
far inte hamna i kanalisation eller dragvat- far inte hamna i kanalisation eller vatten-
ten. Separat insamling av férorenat brand- drag. Separat insamling av férorenat brand-
slackningsvatten. Bekampa branden pavan- | slackningsvatten. Bekampa branden pa van-
ligt satt pa behorigt avstand. ligt satt pa behorigt avstand.
6.3 Lamplig inneslutningsteknik: Lamplig inneslutningsteknik: ja
Anvandning av absorberande material. Anvandning av adsorberande material.
7.1 Allménna rad om hygien pa arbetsplatsen: Allméanna rad om hygien pa arbetsplatsen: ja
Tvatta handerna efter anvandning. Inte at, Tvatta handerna efter anvandning. Inte ata,
dricka och rok pa arbetsomradet. Tag av for- dricka eller réka pa arbetsomradet. Tag av
orenade klader och skyddsutrustning innan férorenade klader och skyddsutrustning in-
du kommer till ett omrade dar maltider intas. | nan du kommer till ett omrade dar maltider
Forvara livsmedel atskilt fran kemikalier. Pla- | intas. Forvara livsmedel atskilt fran kemikali-
cera aldrig kemikalier i behallare som nor- er. Placera aldrig kemikalier i behallare som
malt anvands for mat eller dryck. Forvaras normalt anvands fér mat eller dryck. Forva-
atskilt fran livsmedel och djurfoder. ras atskilt fran livsmedel och djurfoder.
7.2 Begransning av effekterna: Begransning av effekterna: ja
Far inte punkteras eller brénnas, galler aven Far inte punkteras eller brénnas, galler aven
témd behallare. Skyddas fran solljus. Forva- | tomd behallare. Skyddas fran solljus. Forva-
ras pa val ventilerad plats. Skyddas fran sol- | ras pa val ventilerad plats. Skyddas fran sol-
ljus. . Oppnade behallare maste vara or- ljus. . Oppnade behallare maste vara or-
dentligt stangda och lagrade i uppratt lage dentligt stangda och lagrade i uppratt lage
for att forhindra att innehallet rinner ut. For- | for att forhindra att innehallet rinner ut. For-
varas i originalbehallare. Lagringstemperatur | varas i originalbehallare. Lagringstemperatur
av 0 °C/32 °F och upp till 50 °C/122 °F. av 10 °C/50 °F och upp till 30 °C/86 °F.
8.1 Relevanta DNEL av bestandsdelar: ja
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Avsnitt Tidigare notering (text/varde) Aktuell notering (text/varde) Rele-
vant
for sa-
kerhe-
ten
andring av specifikation (tabell)
8.1 Relevanta PNEC av bestandsdelar: ja
andring av specifikation (tabell)
9.1 Densitet: Densitet: ja
1,039 9/ vid 20 °C 1,039 - 1,04 9/¢pma vid 20 °C
121 Toxicitet: Toxicitet: ja
Ska ej klassificeras som farligt for vattenmil- Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
jon. organismer.
121 Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av be- ja
standsdelar:
andring av specifikation (tabell)
12.2 Nedbrytning av bestandsdelar: ja
andring av specifikation (tabell)
15.1 VOC-halt: VOC-halt: ja
5,925 % 5,925 %
61,58 9/ 61,629/
15.1 Begransningar i arbetsmiljon: ja
Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i
arbetslivet / Félja nationella bestammelser
om skydd av minderariga i arbetslivet.
Direktiv 92/85/EEG om atgarder for att for-
battra sakerhet och hélsa pa arbetsplatsen
for arbetstagare som ar gravida, nyligen har
fott barn eller ammar / Félja nationella be-
stammelser om skydd vid moderskap.
16 Foérkortningar: ja
andring av specifikation (tabell)
Férkortningar

Férkortning

Beskrivning av anvédnda forkortningar

2000/39/EG Kommissionens direktiv om upprattandet av en férsta forteckning dver yrkeshygieniska gransvar-
den vid genomférandet av radets direktiv 98/24/EG
Acute Tox. Akut toxicitet
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation in-
térieures (6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag)
AFS Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS) och allmanna rad om hygieniska gransvarden
Aquatic Chro- Farligt for vattenmiljon (kronisk toxicitet)
nic
ATE Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
CAS Chemical Abstracts Service (férteckning éver kemiska amnen och CAS-registreringsnummer)
CLP Forordning (EG) Nr. 1272/2008 Sver klassificering, markning och férpackning av amnen och bland-
ningar
DGR Dangerous Goods Regulations (férordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (harledd nolleffektniva)
EC50

Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat amne som ger
50 % responsférandring (t.ex. av tillvaxten) under ett visst tidsintervall
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Férkortning Beskrivning av anvédnda forkortningar
ED Hormonstorande amne
EG-nr EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska &mnesforteckningar fran EU:s tidigare ke-
mikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk forteckning éver be-
fintliga kommersiella kemiska &mnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (forteckning 6ver anmalda kemiska amnen)
ErC50 = EC50: med denna metod den testkoncentration som berdknas medféra 50 procent hdmning av
antingen tillvaxten (EbC50) eller tillvaxthastigheten (ErC50), i férhallande till kontrollen
Eye Dam. Orsakar allvarlig 6gonskada
Eye Irrit. Orsakar 6gonirritation
FN Férenta nationerna
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat
system for klassificering och méarkning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV Hygieniska gransvarden
IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av far-
ligt gods)
ICAO International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)
IMDG International Maritime Dangerous Good Code Q'ntirnationell kod om transport av farligt gods till
sjoss
Indexnr Indexnumret ar det identifikationsnummer som ges dmnet i del 3 i bilaga VI till forordning (EG) nr
1272/2008
IOELV Indikativa yrkeshygieniska gransvarden
KTV Korttidsvarde
LC50 Lethal Concentration 50 % (dddlig koncentration 50 %): LC50-vardet motsvarar den koncentration
av ett testat amne som ger 50 % dddlighet under ett visst tidsintervall
NGV Nivagransvarde
NLP No-Longer Polymer (fére detta polymer)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne
PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm Miljondelar
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering, god-
kannande och begransning av kemikalier)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Be-
stammelser om internationell jarnvagstransport av farligt gods))
Skin Sens. Hudsensibilisering
STOT RE Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)
SVHC Substance of Very High Concern (dmne som inger mycket stora betankligheter)
TGV Takvarde
VOC Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska féreningar )
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne)

Héanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Forordning (EG) Nr. 1272/2008 6ver klassificering, markning och férpackning avamnen och blandningar. For-

Sverige: sv Sida: 15/16



m Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Aqua-Crosslinker 8481

Omarbetning: 07.10.2026

Version nummer: 4.0
Utgivningsdatum: 07.10.2026:

ordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), andrad genom 2020/878/EU.

Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods p& vig (ADR). Reglemente for internationell
transport av farligt gods pa jarnvag (RID). Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsforfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras pa testade blandningar.
Halsofaror, Miljéfaror: Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingadende amnena (additionsfor-

meln).
Férteckning dver relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod Text

H302 Skadligt vid fértaring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Anmaérkning angaende undre explosionsgrans for lacker som kan blandas med vatten:
Se PTB-forskningsrapport PEx5 200500185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, september
2005 och rapport PTB-W-57, februari 1994.

Friskrivningsklausul
Denna information ar baserad pa det aktuella kunskapslaget. Detta sakerhetsdatablad har sammanstallts for,
och ar enbart avsett fér, denna produkt.

Sverige: sv Sida: 16 /16



	 - AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
	1.1 Produktbeteckning
	
	Produktnummer


	1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
	Relevanta identifierade användningar
	Användningar som det avråds från

	1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet
	Mer information finns hos:

	1.4 Telefonnummer för nödsituationer
	


	 - AVSNITT 2: Farliga egenskaper
	2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
	

	

	2.2 Märkningsuppgifter
	Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
	- Signalord
	- Piktogram
	
	
	- Farliga beståndsdelar för märkning


	2.3 Andra faror
	Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
	Hormonstörande egenskaper


	 - AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
	3.1 Ämnen
	3.2 Blandningar
	Beskrivning av blandningen
	

	Anmärkningar

	 - AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
	4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
	Allmänna anmärkningar
	Vid inandning
	Vid hudkontakt
	Vid ögonkontakt
	Vid förtäring

	4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
	4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

	 - AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
	5.1 Släckmedel
	Lämpliga släckmedel
	Olämpliga släckmedel

	5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
	Farliga förbränningsprodukter

	5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

	 - AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
	6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
	För annan personal än räddningspersonal
	För räddningspersonal

	6.2 Miljöskyddsåtgärder
	6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
	Råd om hur man innesluter spill
	Anvisningar om sanering efter spill
	Lämplig inneslutningsteknik

	Ytterligare information avseende spill och utsläpp

	6.4 Hänvisning till andra avsnitt

	 - AVSNITT 7: Hantering och lagring
	7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
	Rekommendationer
	- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

	Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

	7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
	Hantering av risker förknippade med
	- Brandfara

	Begränsning av effekterna

	7.3 Specifik slutanvändning

	 - AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
	8.1 Kontrollparametrar
	
	

	
	
	


	8.2 Begränsning av exponeringen
	Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
	Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)
	Ögonskydd/ansiktsskydd
	Hudskydd
	- Handskydd
	- Ytterligare skyddsåtgärder

	Andningsskydd

	Begränsning av miljöexponeringen


	 - AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
	9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
	Fysikaliskt tillstånd
	Färg
	Lukt
	Smältpunkt/fryspunkt
	Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall
	Brandfarlighet
	Flampunkt
	Självantändningstemperatur
	pH-värde
	Kinematisk viskositet
	Löslighet(er)
	Vattenlöslighet

	 
 Fördelningskoefficient
	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

	 
	Ångtryck

	 
 Densitet och/eller relativ densitet
	Densitet
	Relativ ångdensitet

	 
	Partikelegenskaper

	 
 Andra skyddsparametrar
	Explosiva egenskaper


	9.2 Annan information
	Information om faroklasser för fysisk fara
	Andra säkerhetskarakteristika
	Blandbarhet



	 - AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
	10.1 Reaktivitet
	10.2 Kemisk stabilitet
	10.3 Risken för farliga reaktioner
	10.4 Förhållanden som ska undvikas
	10.5 Oförenliga material
	10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

	 - AVSNITT 11: Toxikologisk information
	11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
	Klassificeringsförfarande
	Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akut toxicitet
	

	Frätande/irriterande effekt på huden
	Allvarlig ögonskada/ögonirritation
	Luftvägs- eller hudsensibilisering
	Mutagenitet i könsceller
	Carcinogenicitet
	Reproduktionstoxicitet
	
	Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering
	Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering

	Fara vid aspiration


	11.2 Information om andra faror

	 - AVSNITT 12: Ekologisk information
	12.1 Toxicitet
	
	


	12.2 Persistens och nedbrytbarhet
	

	12.3 Bioackumuleringsförmåga
	12.4 Rörlighet i jord
	12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
	12.6 Hormonstörande egenskaper
	12.7 Andra skadliga effekter

	 - AVSNITT 13: Avfallshantering
	13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
	Relevant information om avledning av avloppsvatten
	Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

	Relevanta bestämmelser om avfall
	Förteckning över avfall, Beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall
	Kassering:

	Produkt
	Förpackningar

	Anmärkningar om bortskaffande:

	Produkt

	Förpackningar

	Anmärkningar

	 - AVSNITT 14: Transportinformation
	14.1 UN-nummer eller id-nummer
	14.2 Officiell transportbenämning
	14.3 Faroklass för transport
	14.4 Förpackningsgrupp
	14.5 Miljöfaror
	14.6 Särskilda skyddsåtgärder
	14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
	
Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag
	Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar
	Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar


	 - AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
	15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
	Gällande EU-bestämmelser
	Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista
	Seveso-directive
	Decopaint-direktiv (2004/42/EC)
	VOC-halt

	Direktiv om industriutsläpp (2010/75/EU)
	VOC-halt

	Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)
	Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)
	Förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
	Förordning om narkotikaprekursorer
	Förordning om långlivade organiska föroreningar (POP)
	Begränsningar i arbetsmiljön


	15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

	 - AVSNITT 16: Annan information
	Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)
	Förkortningar
	Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor
	
	

	Klassificeringsförfarande
	Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)
	Anmärkning angående undre explosionsgräns för lacker som kan blandas med vatten:
	Friskrivningsklausul


