Technicky list

//ADLER J

Barvu mame v krvi.

Aduro Crackle-Effect Base 2429

Rozpoustédlovy 2-slozkovy Specialni lak, pro tvorbu koZeného vzhledu, pfi lakovani nabytku a

vybaveni interiéril. pro primyslové a femesiné zpracovani

POPIS PRODUKTU

Vieobecné informace

Transparentni 2-slozkovy efektovy lak na rozpoustédlové bazi pro tvorbu
koZeného efektu. Bez obsahu aromatickych rozpoustédel.

Zvlastni vlastnosti

a zkusebni normy

A+ IAIIBI C

®  Francouzska smérnice DEVL1104875A
Hodnoceni stavebnich materidli. a produktli dle emisi tékavych
organickych latek: A+

Oblasti pouziti

DR |

Pro dosazeni kozeného vzhledu.

Pro kryci lakovani silné namahanych povrchll ndbytku a vybaveni interiéru
jako jsou police v kuchynich a obytnych prostorech, koupelnach, kancelatich,
Cela a trvale viditeIné plochy, namahané plochy sedaciho nabytku a plochy,
které nejsou trvale viditelné (kromé stolovych desek). Oblasti pouziti Il az IV
podle ONORM A 1610-12).

Pouzijte v kombinaci s vhodnym vrchnim lakovym systémem.

ZPRACOVANI

Pokyny pro zpracovani

a

® Pted pouzitim produkt peclivé rozmichejte.
Tento efekt vznikd v pribéhu schnuti. Je zaloZen na rozdilném napéti pfi
schnuti podkladni vrstvy a Aduro Crackle-Effect Base (2429).
® Jemnost ucinku je ovlivnéna nanesenym mnozstvim: maly nanos vede k
jemnéjsimu vzhledu, vy3si nanos mnozstvi vede k hrubsimu vzhledu.
Pro docileni jednotného vzhledu potrhani je nezbytné rovnomérné
mnozstvi nanosu.
® Aduro Crackle-Effect Base (2429) se doporucuje pouze pro malé

nabytkové dilce, protoze na velkych plochach je obtizné dosahnout
jednotného vzhledu.

® Jakakoliv zména v posloupnosti zpracovani, podminkach prosttedi,
nedodrzeni pokyntli nebo pouziti produkttl, které nejsou uvedeny, mtize
negativné ovlivnit vysledek.

® Dodrzujte, prosim, ARL131 - Pracovni smémice pro PUR laky na nabytek.
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Nase ndvody se zakladaji na soucasném stavu védomosti a maji co nejlépe poradit kupujicimu/uzivateli, jsou oviem nezavazné, je nutno je sladit s oblastmi pouziti a podmikami
zpracovani. O vhodnosti a pouziti dodavaného produktu rozhoduje kupujici/uzivatel na vlastni odpovédnost, proto je doporuceno vyhotoveni vzorku na originalnim podkladu, na
kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromé toho plati nase vieobecné obchodni podminky. Vsechny dfivejsi technické listy pozbyvaji touto verzi platnost. Zména
velikosti plechovek, barevnych ténti a dosazitelného stupné lesku jsou vyhrazeny.



Aduro Crackle-Effect Base

Pomeér tuZeni 100 hm. dil/-t Aduro Crackle-Effect Base (2429)
5hm. dil/-0 PUR-Hardener 8419 (8419000210)
mﬂE Aduro Crackle-Effect Base 2429 smi byt pouZit vyhradné s uvedenym
100:5 tuzidlem v uvedeném poméru tuzeni. Odchylky vedou k porucham lakového
8419 5% filmu a sniZeni pfilnavosti.
Doba zpracovatelnosti S PUR-Hardener 8419 (8419000210): 8 hod.
8] Natuzenou smés Ize pouZzit ke zpracovani jesté dalsi jeden pracovni den, ale
=] musi byt smichana 1:1 s cerstvé natuzenym materialem. Dalsi prodlouzeni
8h doby zpracovatelnosti neni moiné. Vyssi teploty zkracuji dobu
zpracovatelnosti.
Technika nanaseni Nadobkova pistole
Tryska @ (mm) 1,8
Stfikaci tlak (bar) 2-3
Redidlo DD-Verdiinner 8519 (8519)
P¥idavek fedidla (%) 10
Viskozita 4 mm pohar (s) 40
Spotfeba na jednu vrstvu (g/m?) 80-120

Skutecnou spotfebu materidlu ovliviiuje tvar a kvalita podkladu a také
zplsob aplikace povrchové Upravy. Pfesné hodnoty spotieby lze zjistit pouze
na zakladé ptedchoziho zkusebniho nanosu.

Doby schnuti Vrchni vrstva Pigmopur G50 (2406), bez mezibrusu 3-8hod.
(pti 23 °C a 50 % rel. vinkosti)

Uvadéné hodnoty jsou pouze orientacni. Schnuti je zavislé na podkladu,
tloustce nanesené vrstvy, teploté, vyméné vzduchu, relativni vlhkosti
3-8h vzduchu, tlaku pf¥i stohovani a podminkach stohovani.

Nizké teploty a /nebo vysoka vihkost vzduchu mohou vyrazné prodlouzit
dobu schnuti.

Ci¢téni pracovnich nastroji ?8128?) po pouzitis DD-Verdiinner 8519 (8519) nebo Waschverdiinner 8501
5
PODKLAD
Druh podkladu Masivni dfevo nebo dfevottiskové a dievovldknité materidly vhodné pro kryci

lakovani, dyhované nebo potazené zakladovou folii.

Vlastnosti podkladu Podklad musi byt suchy, ¢isty, nosny, bez oddélujicich substanci jako tuk,
vosk, silikon, pryskyfice atd. a musi byt zbaven prachu ze dieva. Je tfeba
provést zkousku vhodnosti povrchové upravy na podklad.

Pfiprava podkladu Dfevo a materidly na bazi dfeva: Brouseni dfeva Zrnitost P 150 - 180
SYSTEMOVA SKLADBA
Piedzikladovani Pro lakovani ploch s uzavienymi péry

Nosné desky se zakladovou f6lii:

(brouseni félie zrnitosti P 240)
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Aduro Crackle-Effect Base

1x Aduro Spritzfiiller (2410) nebo Aduro Ecofill (2416)

Masivni dievo, surova dievotftiskova deska nebo jina nosna deska dyhovana
slepou dyhou:

2 x Aduro Spritzfuller (2410)

Mezibrouseni Zmitost P 280 - 360

MDF deska:

1x zékladujte s Aduro Isoliergrund (2502) nebo Aduro Legnopur (2513)
1—2 x Aduro Spritzfuller (2410)

Mezibrouseni Zmitost P 280 - 360

Piipadné 1ze Aduro Ecofill (2416) nebo Aduro Ecofill Smart (2317) pouzit pfimo
na MDF desky dobré kvality a vysoké hustoty (vice nez 700 kg/m3 u 19 mm

desek).
Zakladni vrstva nebo 1x Pigmopur G50 (2406) v pozadovaném barevném odstinu
mezivrstva Pozor! Doba schnuti: min. 1hodina az max. 3 hodiny bez brouseni.
Efektni lakovani Jednotné pouziti Aduro Crackle-Effect Base (2429).
Vrchni lakovani 1x Pigmopur G50 (2406) v pozadovaném barevném odstinu

Pro zvy3eni mechanické a chemické odolnosti 1ze vytvoteny efekt prelakovat
jednou vrstvou transparentnim lakem, napf. Aduro Legnopur (2513), v
pozadovaném stupni lesku, nejdfive po 3 max. po 8 hodinach bez
mezibrouseni.

POKYNY PRO OBJEDNAVANI

Velikosti baleni 1kg, 4kg

Barevné odstiny / stupné lesku Aduro Crackle-Effect Base (2429000210)

Souvisejici produkty Aduro Legnopur (2513)
DD-Verdunner 8519 (8519)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdiinner 8501 (8501)

Prosim, dbejte pokynti v technickych listech p¥islusnych produktt.

DALSI POKYNY
Zivotnost / skladovani Min. 1rok/-y/let v origindlné uzavieném obalu.
7 Skladujte chranéné pted vlhkosti, pfimym slunecnim zatenim, mrazem a

\
Lmj%‘ C]le_)\: vysokych teplot (nad 30 °C).

Oteviené nadoby dobte uzaviete a co nejdfive spotfebujte.

Technicka data Dodavana viskozita: 40 — 50 sekundy dle DIN 53211
(4 mm prutokovy poharek pti 20 °C)

Bezpecnostné technické tidaje Produkt je vhodny pouze pro primyslové a femesiné zpracovani.

N Je bezpodminecné nutné zabranit vdechovani aerosoltl z lakll a barev pfi
nanaseni stiikanim. To zajistite spravnym pouzitim ochranné masky
(kombinovany filtr A2/P2).

Podrobnéjsi informace o bezpecnosti pii prepravé, skladovani, manipulaci a

likvidaci najdete v pfislusném bezpecnostnim listu. Aktualni verzi najdete na
www.lakyadler.cz.
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