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Ka.Tt a. t e Ch n i C Z n a. W naszych zytach ptynie farba.

Aduro Crackle-Effect Base 2429

Rozpuszczalnikowy, 2-komponentowy lakier specjalny do uzyskiwania efektu skéry na meblach i
elementach wyposazenia wnetrz dedykowany dla przemystu i rzemiosta

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne Przezroczysty lakier 2K z efektem dekoracyjnym na bazie rozpuszczalnika
pozwalajacy uzyska¢ powierzchnie z efektem skéry. Produkt zostat
opracowany bez dodatku aromatycznych rozpuszczalnikéw.

Szczegdlne wlasciwosci i

normy badarn
® Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A
Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobdéw
P y
e lakierniczych pod wzgledem emisji przez nie szkodliwych substancji
lotnych: A+
Obszary zastosowania Do uzyskiwania efektu skory.
= Do lakierowania mocno obcigzonych powierzchni mebli i elementéw
M wyposazenia wnetrz, jak np. powierzchnie do przechowywania w kuchniach,
pokojach, tazienkach, biurach i innych obiektach, fronty i stale widoczne

powierzchnie, obcigzone powierzchnie mebli wypoczynkowych i
powierzchnie niewidoczne (z wyjatkiem blatéw stotéw). Zakresy
zastosowania Il do IV wedtug normy ONORM A 1610-12.

Stosowanie w  potgczeniu z odpowiednim  systemem lakieru

nawierzchniowego.
STOSOWANIE
Wskazéwki dotyczace ® Produkt przed uzyciem nalezy wymieszac.
stosowania ® Efekt ten powstaje podczas procesu suszenia. Opiera sie on na réznym

napieciu suszenia podktadu i Aduro Crackle-Effect Base (2429).

"ﬁ ® Delikatnos¢ efektu zalezy od wyboru ilosci natozenia: mata ilos¢ skutkuje
drobnym, wyzsza ilos¢ grubszym efektem

® Do uzyskania jednolitego efektu niezbedna jest réwnomierna ilos¢
natozenia.

® Aduro Crackle-Effect Base (2429) jest zalecany tylko do matych czesci,
poniewaz trudno jest uzyskac jednolity efekt na duzych powierzchniach.

® Kazda zmiana kolejnosci etapéw pracy, warunkéw Srodowiska,
nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych
produktéw moga mie¢ negatywny wptyw na wynik koricowy.

® Prosimy przestrzegac naszych wytycznych ARL 131 - Wytyczne do pracy z
poliuretanowymi lakierami do mebli.
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Nasze instrukcje opieraja sie¢ na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z nasza najlepsza wiedzg maja na celu doradzenie nabywcy/uzytkownikowsi, nalecily je jednak dostosowac
indywidualnie do obszarow i warunkéw stosowania. O przydatnosci i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/uzytkownik na wtasna odpowiedzialnos¢, dlatego
zaleca sig wykonanie probki w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. W pozostatym zakresie obowigzujg nasze Ogélne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze instrukcje
traca swojg waznos¢ wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega si¢ prawo do dokonania zmian wielkosci pojemnikow, kolorow i dostepnych stopni potysku.



Aduro Crackle-Effect Base

Proporcje mieszania
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100 cz. wag. Aduro Crackle-Effect Base (2429)
5 cz. wag. PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Aduro Crackle-Effect Base (2429) mozna stosowac wytacznie z wymienionym
utwardzaczem i w podanych proporcjach mieszania. Odchylenia prowadza
do powstawania wad powtoki i probleméw z przyczepnoscia.

Czas przydatnosci mieszaniny

Z PUR-Hardener 8419 (8419000210): 8 godz.

do uzycia Wymieszany materiat moze by¢ stosowany kolejnego dnia, ale nalezy go
zmiesza¢ w stosunku 1:1 ze Swiezo przygotowana mieszaning. Nie jest
) mozliwe dalsze przedtuzanie czasu przydatnosci mieszaniny do uzycia.
ﬁ Podwyzszone temperatury skracaja czas przydatnosci mieszaniny do uzycia.
Technika nanoszenia Pistolet kubkowy
Dysza @ (mm) 1,8
Cisnienie natrysku (bar) 2-3
Rozcieniczalnik DD-Verdiinner 8519 (8519)
Dodatek rozciericzalnika w % 10
Lepkos¢ kubek 4 mm (s) 40
llo$¢ nanoszona jednorazowo (g/m?) 80-120
Ksztalt i jakos¢ powierzchni elementu, jak réwniez rodzaj aplikacji wpltywaja
na rzeczywiste zuzycie. Doktadne ilosci zuzywane mozna okresli¢ tylko na
podstawie przeprowadzonych wczesniej préb lakierowania.
Czasy schnigcia Lakierowanie nawierzchniowe przy uzyciu Pigmopur G50 (2406), bez | 3 - 8 godz.
(w 23°Ci przy 50% wilgotnosci szlifowania miedzyoperacyjnego
wzglednej) Podane wartosci s3 tylko orientacyjne. Czas schniecia jest uzalezniony od
podtoza, grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego
A wzglednej wilgotnosci, nacisku i warunkéw uktadania w sztaplu.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnos¢ powietrza moga wydtuzy¢ czas
schniecia.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu stosujac DD-Verdiinner 8519

(8519) lub Waschverdiinner 8501 (8501).

it | 9
8519 8501
PODtOZE
Rodzaj podtoza Odpowiednie do lakierowania kryjacego lite drewno badz ptyty wiérowe lub

materialy z wtdkien drzewnych, fornirowane badz pokryte folig podktadowa.

Whtasciwosci podtoza

Podioze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substancji znaczaco
obnizajacych przyczepnos(, takich jak ttuszcz, wosk, silikon, zywica itd. oraz
od pytu drzewnego, a takze sprawdzone, czy nadaje sie pod dany system
lakierniczy.

Przygotowanie podtoza

Drewno i materialy drewnopochodne: Szlifowanie drewna papierem o
granulacji 150 - 180
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Aduro Crackle-Effect Base

BUDOWA POWLOKI

Gruntowanie wstepne Do powierzchni szlifowanych lakierowanych zamknietoporowo
Ptyty nosne pokryte folig podktadowa:
(szlifowanie folii papierem o granulacji 240)
1x Aduro Spritzfiller (2410) lub Aduro Ecofill (2416)

Lite drewno, surowe plyty wiérowe lub plyty nosne fornirowane Slepym
fornirem:

2 x Aduro Spritzfiiller (2410)
Szlifowanie miedzyoperacyjne papierem o granulacji 280 - 360
Ptyty MDF:

1 x wstepnie zaizolowaé produktem Aduro Isoliergrund (2502) lub Aduro
Legnopur (2513)

1—2 x Aduro Spritzfuller (2410)
Szlifowanie miedzyoperacyjne papierem o granulacji 280 - 360

Alternatywnie Aduro Ecofill Smart (2317) Tub Aduro Ecofill (2416) mozna
stosowalé bezposrednio na plyty MDF dobrej jakosci i wysokiej gestosci
objetosciowej (w przypadku ptyt 19 mm powyzej 700 kg/m?3).

Warstwa podktadowa wzgl. 1x Pigmopur G50 (2406) w wybranym odcieniu barwy

miedzvwarstwa Uwagal! Czas schniecia: min. 1godzina do maks. 3 godzin bez szlifowania, jest
cdzyw to decydujace dla efektu.

Lakierowanie z efektem Jednolite naniesienie Aduro Crackle-Effect Base (2429).

Lakierowanie nawierzchniowe 1x Pigmopur G50 (2406) w wybranym odcieniu barwy

Aby uzyska¢ dobra odpornos¢ mechaniczng i chemiczng, powierzchnie z
efektem dekoracyjnym mozna polakierowaé 1 x bezbarwnym lakierem do
natrysku, np. Aduro Legnopur (2513), w oczekiwanym stopniu potysku po
kolejnych 3 do maks. 8 godz. bez szlifowania miedzyoperacyjnego.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielko$ci opakowan kg, 4kg
Odcienie ba-rwy / stopnie Aduro Crackle-Effect Base (2429000210)
poltysku
Produkty dodatkowe Aduro Legnopur (2513)
DD-Verdunner 8519 (8519)
Pigmopur G50 (2406)

PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdiinner 8501 (8501)

Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktéw.

POZOSTALE INFORMACIE

Trwatoéé / przechowywam'e Minimum 1rok/lata/lat w oryginalnie zamknietych pojemnikach.
Y2 Przechowywa¢ w miejscu chronionym przed wilgocia, bezposrednim
Lmb% Emb?\: dziataniem promieni stonecznych, mrozem iwysokimi temperaturami
(powyzej 30°C).

Napoczete pojemniki dobrze zamyka¢ i w miare mozliwosci szybko zuzyé
zawartosc.
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Aduro Crackle-Effect Base

Dane techniczne Lepkos¢ w stanie dostarczanym: 40 — 50 sekund/-y wedtug DIN 53211
(kubek 4 mm, 20°C)

Dane BHP Produkt nadaje sie wylacznie do stosowania przemystowego i
profesjonalnego rzemiosta.

Nalezy bezwzglednie unika¢ wdychania aerozoli lakierniczych podczas
aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr tgczony

A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegétowe informacje na temat bezpieczeristwa podczas transportu,
przechowywania i sposobu postepowania, jak réwniez utylizacji znajduja sie
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualng wersje mozna pobrac ze strony
www.adler-lakiery.pl
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