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ADLER Varicolor Farblos 4161

Wodorozcieniczalny lakier bezbarwny do zastosowan amatorskich i rzemiosta

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne Bezbarwny, wodorozcienczalny, do wyboru btyszczacy lub matowy lakier
podktadowy i mnawierzchniowy do wnetrz badz lakier ochronny do
lakierowanych powierzchni wewnatrz i na zewnatrz. Produkt ma staby
zapach, jest przyjazny dla $rodowiska, odporny na sklejanie sie
polakierowanych elementéw, nie Zzétknie i jest tatwy w stosowaniu.
Charakteryzuje sie doskonalg odpornosciag na warunki pogodowe i trwata

elastycznoscia.
Szczeg6Ine wlasciwosci i
normy badan
f; =y ® DIN 53160-1badz. DIN 53160-2
g § QUALITY Odpornos¢ na dziatanie potu i $lin
_ CHECK v/ P P y
&, ke ® ONORMEN71-3
_“) QUALITY Norma ONORM EN 71-3 , Bezpieczenstwo zabawek: Migracja okreslonych
P CHECK pierwiastkéw” (wolny od metali ciezkich)
SR, ® Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A
Francuskie Rozporzadzenie DEVLI104875A o oznakowaniu wyrobow
lakierniczych pod wzgledem emisji przez nie szkodliwych substancji

lotnych: A+

Obszary zastosowania Bezbarwny lakier ochronny do powierzchni lakierowanych lakierami
kryjacymi do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz.

@ & Do lakierowania standardowo obcigzonych powierzchni mebli i elementéw

wyposazenia wnetrz.

Nadaje sie do lakierowania zabawek.
Nie stosowac bezposrednio na zelazo i stal.

STOSOWANIE
Wskazéwki dotyczace ® Produkt przed uzyciem nalezy wymieszac.
stosowania i Temperqturacproduktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosic co
najmniej +10 °C.
’_ﬁ &d;“c ® Optymalna temperatura stosowania miesci sie w przedziale miedzy
15 - 25 °C przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 40 - 80 %.

® Technologia powlekania nie pozwala unikng¢ wyplywania zywicy.

® Nalezy bezwzglednie unika¢ przedwczesnego kontaktu z woda wskutek
deszczu lub rosy!

0-1ZKL 4161| 02/24

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
Adler-Polska Sp. z 0.0., 30-376 Krakéw, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze wskazéwki opieraja sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepsza wiedza maja stuzy¢ jako porada dla nabywcy lub uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dostosowac do zastosowar i warunkéw stosowania. Nabywca lub uzytkownik decyduje na wtasng odpowiedzialno$c¢ o przydatnosci i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego
tez zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. W pozostatych przypadkach obowigzujg nasze Ogdlne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze
instrukcje tracg swoja waznos¢ z dniem wydania niniejszej. Zastrzega si¢ prawo dokonania zmian wielkosci pojemnikéw, odcieni barw i dostepnych stopni potysku.



ADLER Varicolor Farblos

® Stosowal profile uszczelniajace i tasmy maskujace odpowiednie do
lakieréw wodnych.

®  Materialy uszczelniajace musza nadawac sie do malowania lakierem i
moga by¢ natozone dopiero po jego catkowitym wyschnieciu. Uszczelki
ze zmiekczaczami wykazuja w kontakcie z lakierami tendencje do
sklejania sie.

® W przypadku aplikacji pedzlem zalecany jest pedzel akrylowy. Do
aplikacji za pomoca watka stosuje sig watki z krétkim wtosiem.

Obszary, ktére nie maja by¢ pokrywane, starannie przykryc i okleic.

Wykonujac prébki nalezy sprawdzi¢ kolor, kompatybilnos¢, jak réwniez
przyczepnosc do podtoza.

® Kazda zmiana kolejnosci etapéw pracy, warunkéw Srodowiska,
nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych
produktéw moga miec¢ negatywny wptyw na rezultat. Niestosowanie sie
do powyzszego prowadzi do powstawania wad powtoki i probleméw z
przyczepnoscig, jak réwniez pogorszenia odpornosci na czynniki
atmosferyczne i stabilnosci koloru.

Technika nanoszenia Pedzel Watek
oL % wf‘ﬁt"' lloé¢ nanoszona jednorazowo (g/m?) 100 - 125
%/
— lmz

Produkt jest gotowy do uzycia.

Ksztatt i jakos¢ powierzchni elementu, jak réwniez rodzaj aplikacji wptywaja
na rzeczywiste zuzycie. Doktadne iloéci zuzywane mozna okreéli¢ tylko na
podstawie przeprowadzonych wczesniej préb lakierowania.

Czasy schniecia Mozna nanosi¢ kolejng warstwe ok. 6 godz.
(w 23°Ci przy 50% wilgotnosci

Podane wartosci s3 tylko orientacyjne. Czas schniecia uzalezniony jest od

wzglednej) podtoza, grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego
wzglednej wilgotnosci.
6h Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnos¢ powietrza moga wydtuzy¢ czas
schniecia.
Nalezy unikac bezposredniego dziatania promieni stonecznych!
Czyszczenie narzedzi Natychmiast po uzyciu oczysci¢ woda.
- Do usuwania przyschnietych pozostatosci produktu polecamy produkt
PR Abbeizer Express (8313).
Fop
PODtOZE
Rodzaj podtoza Drewno, materialy drewnopochodne, powierzchnie lakierowane
Wtasciwosci podtoza Podloze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substancji znaczaco

obnizajacych przyczepnos¢, takich jak ttuszcz, wosk, silikon, zywica itd. oraz
od pytu drzewnego, a takze sprawdzone, czy nadaje sie pod dany system
Takierniczy.

tamliwe powtoki nalezy doktadnie usunac.
Prosimy przestrzega¢ powigzanych dokumentéw:
e (ONORM B 3430-1

e (ONORM B 2230-1

® DIN18363

® Aktualne karty BFS
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ADLER Varicolor Farblos

Wilgotnos¢ drewna Drewno liciaste: 12 + 2%
Drewno iglaste: 15 + 2%

Przygotowanie podtoza Drewno i materialy drewnopochodne:

Zokragli¢ ostre krawedzie, usuna¢ wypltywajace sktadniki drewna, takie jak
zywica i pecherze zywiczne.

Szlifowanie drewna papierem o granulacji 120 - 150
Stare powtoki:

Stare powtoki bedace w dobrym stanie przeszlifowac papierem o granulacji
120 i oczysci¢. Usungc stare powtoki w zlym stanie.

BUDOWA POWtOKI
Informacje ogélne Przedstawione ponizej budowy powtoki sa przyktadowe.
Impregnacja Drewno i materialy drewnopochodne:

W razie potrzeby, w zastosowaniach na zewnatrz w celu ochrony przed
sinizng, rozwojem grzybéw i atakiem owadéw zaimpregnowad 1x
produktem Pullex Aqua-IG (5357) (dotyczy drewna o klasie trwatosci 3 - 5 wg
normy EN 350).

Srodki ochrony drewna nalezy stosowaé ostroznie. Przed uzyciem nalezy
zawsze zapoznac sie z etykieta i kartami technicznymi danych produktéw.

Prosimy zapoznac sie z naszymi wytycznymi ARL 056 - Wytyczne stosowania
srodkow ochrony drewna.

Warstwa podktadowa Drewno i materialy drewnopochodne wewnatrz:
System bezbarwny: 1x ADLER Varicolor Farblos (4161)
Drewno i materialy drewnopochodne wewnatrz i na zewnatrz:
System kryjacy:
Do kolorowych odcieni barw: 1x ADLER Varicolor (4117)
Odcienie biate i pastelowe: 1x Aqua-Isoprimer PRO (4123)
Stare powtoki:

W przypadku starych, nienaruszonych powtok nie jest wymagana warstwa
podktadowa, ale nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z danym systemem
lakierniczym.

Uszkodzone miejsca w naruszonych, starych powtokach musza zostac
wstepnie obrobione, aby pasowaty do danego podtoza.

Szlifowanie miedzyoperacyjne W razie potrzeby zagruntowane powierzchnie przeszlifowaé papierem o
granulacji 240.

Usunac¢ pyt ze szlifowania.

Miqdzywa'rstwa System kryjacy do zastosowar wewnatrz i na zewnatrz:
1x ADLER Varicolor (4117)

Warstwa nawierzchniowa 1—2 x ADLER Varicolor Farblos (4161)
KONSERWACIA
Przeglad Trwatos¢ zewnetrznych elementéw budowlanych z drewna zalezy od wielu

czynnikéw: s3 to w szczegdlnosci rodzaj dziatajacych czynnikéw
atmosferycznych, ochrona konstrukcyjna, obcigzenie mechaniczne i wyboér
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ADLER Varicolor Farblos

stosowanego koloru; w celu zachowania dtugiej trwatosci konieczna jest
regularna kontrola, konserwacja i ewentualnie dziatania renowacyjne.

W razie potrzeby jeszcze dobrze zachowane powtoki oczysci¢ z kurzu i brudu
i pomalowac 1—2 x ADLER Varicolor Farblos (4161).

Renowacja Przy renowacji powierzchni zewnetrznej elementéw budowlanych
utrzymujacych wymiar (okna i drzwi zewnetrzne) nalezy sprawdzi¢ powtoke
od strony wewnetrznej i ewentualnie polakierowaé tym samym systemem.

Prosimy przestrzega¢ naszych wytycznych ARL 304 - Wytyczne lakierowania
elementéw budowlanych utrzymujacych wymiar i czeSciowo utrzymujacych
wymiar - konserwacja i renowacja.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkosci opakowaﬁ 125 ml; 375 ml; 750 ml; 2,51

Stopnie potysku ADLER Varicolor Farblos Farblos, Glanzend (4161050252)
ADLER Varicolor Farblos Farblos, Matt (4161050253)

Produkty dodatkowe 2K-Epoxy-Grund (5604)
Abbeizer Express (8313)

ADLER Varicolor (4117)
ADLER Varicolor E20 (4139)
Aqua-Isoprimer PRO (4123)
Entfetter (8009)

Pullex Aqua-IG (5357)

Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktéw.

POZOSTALE INFORMACIE

Trwatosé / przechowywam'e Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamknietych pojemnikach.
Y2 Przechowywa¢ w miejscu chronionym przed wilgocia, bezposrednim
Lmj%‘ Lmj): dziataniem promieni stonecznych, mrozem iwysokimi temperaturami
A (powyzej 30°C).
Napoczete pojemniki dobrze zamyka¢ i w miare mozliwosci szybko zuzyé
zawartosé.
Dane techniczne Zawarto$¢ LZO: wartos$¢ graniczna UE dla ADLER Varicolor Farblos (Kat A/d):
130 g/1.

ADLER Varicolor Farblos zawiera maksymalnie 40 g/1 LZO.

KOD GIS BSW20

Deklaracja sktadnikéw zgodnie =~ Dyspersja kopolimeru akrylowego / Woda / Glikole i etery glikolu / Dodatki
reologiczne, powierzchniowe i zwilzajace / Srodki neutralizujace / Srodki

z wytycznymi VdL-RL 01 odpieniajace (przeciwpienigce) / Srodki konserwujace
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on,mase reakcyjna 5-chloro-2- metylo-3(2H)-
izotiazolonu i 2- metylo-3(2H)-izotiazolonu (3:1). Moze wywotywa¢ reakcje
alergiczne.

Informacje dla alergikéw pod nr. telefonu +43 5242 6922-713.

Dane BHP Réwniez podczas stosowania produktéw o niskiej zawartosci szkodliwych
substancji nalezy przestrzegac zwyczajowych procedur ochronnych.
Podczas szlifowania stosowac filtr przeciwpytowy P2/ P3. Nie wdychaé
rozpylonej mgietki. Stosowac filtr tagczony A2 / P2 i okulary ochronne.

Jedli potrzebna jest porada lekarska, nalezy przygotowaé opakowanie lub
etykiete.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ woda.
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ADLER Varicolor Farblos

Produkt nalezy przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

W czasie, jak i po stosowaniu nalezy zapewni¢ dobra wentylacje.

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie palic.

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji, ciekéw wodnych czy do
gleby.

Do recyklingu nalezy oddawac tylko puste pojemniki, pozostatosci
materialéw ptynnych moina utylizowa¢ jako odpady farb wodnych,

wyschniete pozostatosci materiatéw jako farby utwardzone lub odpadki
domowe.

Szczegbtowe informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu,
przechowywania i sposobu postepowania, jak réwniez utylizacji znajduja sie
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualna wersje mozna pobrac ze strony
www.adler-lakiery.pl
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