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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla nabywcy/użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować 
do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i możliwości zastosowania dostarczonego produktu decyduje sam nabywca/użytkownik, zalecamy zatem wykonanie próbki w 
celu sprawdzenia zdatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem 
wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

  

 

ADLER Aqua-Cleaner 80080 
 

 
Roztwór czyszczący do zaschniętych pozostałości lakierów wodnych dedykowany dla 
przemysłu i rzemiosła 
 

 
 

 
 

 

OPIS PRODUKTU 
 

 

Informacje ogólne 
 
 

 

Roztwór czyszczący o dobrej zdolności rozpuszczania 
przyschniętych pozostałości lakierów wodnych. Do czyszczenia 
urządzeń do natrysku i do przemysłowego czyszczenia urządzeń do 
aplikacji oraz taśm transportowych. 

 
 

Obszary zastosowania 
 

 
 

 

 Czyszczenie urządzeń do aplikacji, automatów natryskowych i 
taśm transportowych, gdy stosowane były lakiery wodne. 

 

 
 

 

STOSOWANIE 
 

 

Informacje dotyczące 
stosowania 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ADLER Aqua-Cleaner należy przed użyciem zmieszać z wodą w 
stosunku 1:1. W przypadku mocnych zabrudzeń zalecamy 
zmieszać ADLER Aqua-Cleaner z wodą w stosunku 7:3. 

 

 Mieszaninę ADLER Aqua-Cleaner / woda można nanieść 
bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię za pomocą pędzla 
lub gąbki. Mniejsze, nierdzewne narzędzia można na krótko 
włożyć do mieszaniny. 

 

 Jeśli mieszanina ADLER Aqua-Cleaner / woda zostanie 
wpompowana w celu czyszczenia do obiegu lakieru w 
urządzeniu do aplikacji (automat natryskowy, polewarka itd.), po 
wyjęciu filtrów należy je wyczyścić, a obieg przepłukać czystą 
wodą. Po wyczyszczeniu urządzeń do natrysku, takich jak 
pistolety kubkowe czy urządzenia Airless, należy je również na 
koniec wypłukać wodą. 

 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 

 

Wielkości opakowań  
 

 

10 l; 25 l 
 

  

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

 

Trwałość / przechowywanie 
 

 

Przynajmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  
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Dane BHP 

  
 
 

 

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas 
transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również 
utylizacji znajdą Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. 
Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl.  
 

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania przemysłowego i 
profesjonalnego rzemiosła. 
 

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów 
ochronnych. 
 

 


