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W naszych zytach ptynie farba

Instrukcja dotyczaca pielegnacji podiog,
olejowanych ADLER Legno-Ol ew. ADLER Legno-Color

W celu zachowania, w jak najdtuzszym czasie, jakosci i pigkna powierzchni podtdg drewnianych
olejowanych przy uzyciu ADLER Legno-Ol ew. ADLER Legno-Color, powinny by¢ one odpo-
wiednio pielegnowane.

a) Czyszczenie

Naolejona podtoga ulega naturalnemu zuzyciu przez czesciowe obcigzenie. Najwieksze dziatanie
na powierzchnie wywotuje piasek i podobny rodzaj zabrudzeh. Aby utrzymaé czystos¢ nalezy
powyzsze rodzaje zabrudzen usuwac¢ mopem, miottg lub odkurzaczem.

Do regularnej pielegnacji naolejonych podtég polecamy wycieranie za pomoca wilgotnej, nie-
postrzepionej szmatki do czyszczenia podtég. Prosze nie uzywaé do czyszczenia szmatki z
mikrowlokien, poniewaz zachowuje sie jak papier $cierny i niszczy naolejone powierzchnie. Do
wody mozna dodac¢ produkt ADLER Clean-Parkettreiniger 42198. Wazne jest przy tym, aby
powierzchnie zostaty wyczyszczone lekko zwilzong szmatka, a nie mokra.

Mocno zabrudzone i ttuste powierzchnie wyczysci¢ za pomocg produktu ADLER Legno-Reiniger
80025 nawilzong szmatka, szczegdlnie z gtebokich poréw. Po tym wysuszy¢ powierzchnie.

Nie uzywac ostrych srodkéw czystosci z zawartoscig np. amoniaku (,roztwér wodny amoniaku”),
alkoholu i rozmiekczaczy; to samo dotyczy srodkdéw czystosci z dodatkami sciernymi powoduja-
cymi zadrapania (na etykietach standardowych srodkéw czystosci i pielegnacyjnych sg podane
istotne sktadniki).

b) Pielegnacja

Do ostroznej pielggnacji i odSwiezania powierzchni, do ktérych uzywa sig produkty ADLER Le-
gno- Ol 50880ff ew. ADLER Legno-Color 50875, polecamy coroczne lub w zaleznosci od po-
trzeb, czestsze uzywanie oleju pielegnacyjnego ADLER Legno-Pflegedl 50882.

Przed uzyciem powierzchnia musi by¢ sucha, wolna od ttuszczéw i kurzu.

Szmatke do pielegnacji lub szmatke do czyszczenia poditég zwilzy¢ produktem ADLER Le-
gno-Pflegedl 50882, nastepnie rozprowadzi¢ olej cienko i rdwnomiernie. Po ok. 5 minutach su-
szenia zebra¢ nadmiar szmatkg wzdtuz widkien.

¢) Renowacja, stopniowe naprawy

Bezbarwne i biate powierzchnie

W przypadku zuzytych i uszkodzonych powierzchni zaleca sie wykonanie szlifu wiékning do
szlifowania (szara) wzdtuz wtékien. Przy czesciowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc
odpowiednig tasmg kryjaca (np. pojedyncze deski podtogowe). Po usunieciu kurzu wilgotng
szmatkg za pomocg ADLER Legno-Ol Farblos 50880 ew. w przypadku naolejonych biatych
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Nasze wskazéwki opierajg sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszg wiedza majg stuzy¢ jako porada dla kupujacego lub uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dostosowaé do zastosowan i warunkéw przerabiania. Kupujacy lub uzytkownik decyduje na wtasng odpowiedzialno$¢ o przydatnosci i zastosowaniu dostarczanego produktu,
dlatego tez zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. Ponadto zachowujg wazno$¢ nasze Ogdélne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze
instrukcje tracq swojg wazno$¢ z dniem wydania niniejszej. Zastrzega sie prawo dokonania zmian wielkosci pojemnikéw, odcieni barw i dostgpnych stopni potysku.




olejowanych ADLER Legno-Ol ew. ADLER Legno-Color

powierzchni za pomocg ADLER Legno-Ol WeiR 50881, nanie$é¢ pedzlem i rozprowadzi¢ olej
cienko i rownomiernie. Po ok. 5. Minutach suszenia zebraé nadmiar szmatkg wzdtuz wtdkien.
Naniesienie powtérzy¢ po wysuszeniu przez noc.

Barwne powierzchnie:

W przypadku zuzytych i uszkodzonych powierzchni zaleca si¢ wykonanie szlifu wiékning do
szlifowania (szara) wzdtuz wtékien. Przy czesciowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc
odpowiednig tasma kryjaca (np. pojedyncze deski podtogowe). Po usunieciu kurzu naniesé¢ pedz-
lem ADLER Legno-Color 80875 w wybranym odcieniu, olej rozprowadzi¢ cienko i rownomier-
nie.

Po suszeniu przez noc nanie$¢ ADLER Legno-Ol Farblos 50880 na miejsce wymagajace retu-
Szu.

Wskazowka:

W przypadku czesciowych napraw, ktére sg konieczne z powodu zadrapan, silnego zuzycia itp.,
mogg powstacé na niektorych miejscach lekkie réznice w odcieniu lub stopniu potysku. Z reguty te
réznice dopasujg sie po jakims czasie do pozostatej czesci powierzchni.

d) Informacje ogélne
ADLER Legno-Color 50875, ADLER Legno-Ol 50880ff i ADLER Legno-Pflege-Ol sg produk-
tami, ktére powstalty na bazie surowcow naturalnych i uszlachetnionych. Suszenie nastepuje

gtéwnie przez wchtanianie tlenu. W trakcie prac, zadbac o dobre wietrzenie.

Naolejone podtogi mogg byé ostroznie uzywane po 24 godzinach suszenia i przynajmniej po
uptywie tygodnia obcigzane wodg. Dywany rozktadaé dopiero po uptywie tygodnia.

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w Kartach Technicznych wyzej opisanych
produktéow.

Aktualng wersje mozna $ciggna¢ ze strony www.adler-lacke.com .
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