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In unseren Adern flief3t Farbe.

HOLZBAU UND FASSADEN

/
Hohes Heim

ADLER auf dem hochsten Holzbau Deutschlands

Fakten
Adler wollen immer hoch hinaus, das liegt ihnen im Blut. Da ist auch das ADLER-Werk
keine Ausnahme und wenn im bayerischen Bad Aibling der h6chste Holzbau Deutschlands Ob ] ekt
entsteht, ist ADLER natiirlich mit von der Partie. Denn eines steht fest: Egal wie hoch das
Holzhaus ist, die Fassade muss strahlen und braucht hochwertigen Schutz, sonst drohen hochstes Holzhaus Deutschlands
Wasserflecken und unregelméfige Abwitterung.
Holzbauweise ohne Grenzen Auftraggeber
Vor zwanzig Jahren wurde noch diskutiert, ob sich dreigeschossige Hauser aus Holz bauen B & O Wohnungswirtschaft
lassen. Mittlerweile sind solche Bauten — auch als Mietwohnobjekte — gang und gébe.
Dass damit aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, beweist das mit
25 Metern erste Holz-Hochhaus Deutschlands, das die Firma B & O Wohnungswirtschaft Planung
in Bad Aibling gebaut hat. Geplant vom Miinchner Architekturbiiro Schankula erfillt das Architekturbiiro Schankula

achtgeschossige Wohngebéude nicht nur sémtliche Anspriiche an Energieeffizienz,

Schall-, Warme- und Brandschutz, sondern sieht auch ganz einfach gut und modern aus. . .
Ausfiihrende Firma

Dank der guten Eigenschaften des Baustoffs Holz erreicht es fast Passivhausstandard mit Holzbaufirma Huber & Sohn
einem Heizenergiebedarf von 18 kWh pro Jahr und Quadratmeter. Zur

Warmwasseraufbereitung und zur Temperierung der Réaumlichkeiten werden eine

Solaranlage, eine Liiftungsanlage mit Warmertickgewinnung und ein Anschluss an die

Hackschnitzelheizung am Geldnde genutzt. ,,Holz ist im Geschosswohnungsbau alles

andere als tiblich und gilt gemeinhin nicht als das ideale Material fiir den Stadtraum, zu

Unrecht! Mit dem Projekt wollen wir zeigen, dass sich das dndern l4sst“, sagt Josef Huber,

der Geschiftsfiihrer der ausfiihrende Holzbaufirma Huber & Sohn.

Baustelle in Sensationszeit

Die Holzmassivwande aus vertikal angeordneten Fichte-Ho6lzern wurden direkt im Werk
von Huber & Sohn in Bachmehring gefertigt. ,, Wir haben das Gebdude dann aus den
vorgefertigten Holzelemente innerhalb kiirzester Zeit aufgestellt®, sagt Projektleiter Jens
Eitner von B & O. ,,Pro Stockwerk hat das zwei bis drei Tage gedauert — das heilSt wir



konnen so ein achtgeschossiges Hochhaus innerhalb von vier Wochen errichten. Das ist
einfach sensationell.“ Die Fertigung direkt im Holzbaubetrieb ermoglicht eine scharf
akzentuierte Fassade mit prazisen Materialiibergédngen. Trotzdem bleibt das typische,
weiche Erscheinungsbild der sdgerauen Bretter erhalten. Sogar die Fenster wurden schon
beim Holzbaubetrieb in die Wandelemente eingebaut. Die Fassadenverkleidung aus

Vollholz ist schon fertig beschichtet, wenn die Elemente den Holzbauer verlassen.

Holzschutz mit Eleganz

Die Beschichtung des Bad Aiblinger Achtgeschossers heiSt ADLER Lignovit Platin und
verleiht dem Hochhaus den gewissen Hauch moderner Eleganz. Die Holzveredelungslasur
auf Wasserbasis ist mit speziellen Aluminium-Flakes angereichert, die nicht nur fiir den
unverwechselbaren silbrigen Schimmer sorgen, sondern durch die starkere Reflexion des
UV-Lichts auch die Haltbarkeit erhthen. Hervorragende Wetterbesténdigkeit und Schutz
gegen Bldue- und Schimmelpilzbefall garantieren, dass die sdgeraue Fassade dauerhaft
schon bleibt. Die Optik erinnert an natiirlich, aber gleichméRig vergrautes Holz. Dem
Holzbau sind also auch in Stil und Gestaltung keine Grenzen gesetzt — dank Hohenfliige
mit ADLER!
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Lignovit Platin


https://www.adler-lacke.com/at/produkte/holzlasur-und-holzfarbe/holzlasur/lignovit-platin~p1055
https://www.adler-lacke.com/at/produkte/holzlasur-und-holzfarbe/holzlasur/lignovit-platin~p1055

Bildergalerie




