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In unseren Adern flief3t Farbe.

MOBEL & INNENAUSBAU

Buntmetall-Beschichtungen von
ADLER

Edler Glanz oder cooler Patina-Look: Die ADLER-
Echtmetallbeschichtungen aus Kupfer, Messing, Bronze B3 17.03.2017
oder Zinn bieten fiir jeden Geschmack das richtige Metall

Verwendete
Produkte
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Aduro Ecofill
S

Aquafix Messing

Bluefin Pure-Metal


https://www.adler-lacke.com/at/produkte/moebellack-und-holzlack/pur-lack-2k-pigmentiert/aduro-ecofill~p807
https://www.adler-lacke.com/at/produkte/moebellack-und-holzlack/zusatzartikel-moebel-holzlack/aquafix-messing~p1210
https://www.adler-lacke.com/at/produkte/moebellack-und-holzlack/wasserlack-pigmentiert/bluefin-pure-metal~p884
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Aquafix Blue-Patina

Aduro Antiscratch


https://www.adler-lacke.com/at/produkte/moebellack-und-holzlack/zusatzartikel-moebel-holzlack/aquafix-blue-patina~p1213
https://www.adler-lacke.com/at/produkte/moebellack-und-holzlack/pur-lack-2k-farblos/aduro-antiscratch~p819

Schritte

Schritt 1: Untergrund vorbereiten

Die ideale Basis fiir die ADLER Echtmetallbeschichtung ist
PUR-Ecofill Weil. Nach einmaligem Spritzauftrag wird die
gefiillerte, trockene Fldche direkt vor dem Lackieren mit

Koérnung 240 angeschliffen.

Schritt 2: Messinglack mischen

Die richtige Mischung macht’s: Fiir den ADLER Messinglack
werden 400 g Aqua-Pure-Metal, 5 % Aqua-PUR-Hérter und
ganze 1000 g Aquafix Messing gemischt. Besonders wichtig ist
das sorgfiltige und knollenfreie Einriihren — am besten
maschinell mit einem Korbriihrer. Das beste Ergebnis erzielen
Sie mit einem einmaligen satten Auftrag (etwa 500 - 700 g pro
Quadratmeter) mit der Druckbecherpistole.


http:/2416-pur-ecofill~p807
http:/3133-aqua-pure-metal~p884
http:/8231-pur-haerter-82017~p1229
http:/8136-aquafix-messing~p1210

Schritt 3: Echtmessing-Beschichtung:
Schleifen & Decklackieren

Wer auch Buntmetalle lieber in einer rohen Variante genieRen
mochte, fiir den hat ADLER die richtige ,,Oxidations-Losung*:
Aquafix Blue-Patina. Auch dafiir wird eine Trockenzeit von
mindestens fiinf Stunden, noch besser iiber Nacht, eingehalten
und stufenweise geschliffen, aber nur mit Kérnung 220, 400 bis
600. Bevor die Oxidationslosung angewandt wird, greift der
Experte erst zu Schutzbrille und séurefesten Handschuhen und
erst danach zur Spriihflasche. Je nach Gusto erfolgt der Auftrag
ungleichméRig, flachig oder punktuell. Die Auftragsmenge
richtet sich nach dem gewiinschten Effekt.

Mehr Informationen zu Schleifgerdten und Zubehor erhalten Sie
hier!

Schritt 4: Patina-Effekt iiber Nacht,
decklackieren

Nach Trocknung tiber Nacht kann auch die patinierte Oberfldche
ablackiert werden. Walter Streiter tragt drei Schichten PUR-
Antiscratch im Glanzgrad G10 auf. Jetzt konnen Sie Thre edle
oder coole Oberfldche geniefen. Aber damit ist die Vielseitigkeit
der ADLER Echtmetallbeschichtung noch nicht am Ende: Wird
der Echtmetall-Lack gerollt oder mit dem Spachtel aufgetragen,
sind viele weitere spannende Effekte moglich.


http:/8139-aquafix-blue-patina~p1213
https://www.adler-lacke.com/com/at/mirka-geraete-und-zubehoer
http:/2517-pur-antiscratch-hq~p819
http:/2517-pur-antiscratch-hq~p819

Bildergalerie







