
AQUAWOOD DIAMOND
PREMIUM-GARANTIE FÜR HOLZFENSTER

Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein  
für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.  

Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: 
Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt,  

an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.  

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.
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13 
JAHRE



BESCHICHTUNGSAUFBAU
 
BESCHICHTUNGSAUFBAU NADELHOLZ LASIEREND*
1 x Aquawood Primo A3-A6 (diverse Farbtöne)
1 x Aquawood Diamond-Sealer L (farblos)
1 x Aquawood Diamond-Top L (diverse Lasurfarbtöne)

BESCHICHTUNGSAUFBAU LAUBHOLZ LASIEREND*
1 x Aquawood Primo A3-A6 (diverse Farbtöne)
2 x Aquawood Diamond-Sealer L (farblos)
1 x Aquawood Diamond-Top L (diverse Lasurfarbtöne)

BESCHICHTUNGSAUFBAU NADELHOLZ & LAUBHOLZ 
DECKEND*
1 x Aquawood Primo A2 (weiß)
1 x Aquawood Diamond-Sealer D (weiß)
1 x Aquawood Diamond-Top D (div. deckende Fartöne)

GARANTIEDAUER (GARANTIELAUFZEIT)
13 Jahre für lasierende und deckende Aufbauten

GARANTIEZUSAGE 
Bei einer sach- und fachgerechten Verarbeitung der 
Produkte nach unseren technischen Merkblättern, 
sowie Einhaltung unserer Arbeitsrichtlinien garan-
tieren wir, dass:
• kein Pflegeanstrich innerhalb des Garantiezeit-

raums notwendig ist
• keine Vergrauung auftritt
• die Beschichtung nicht abblättert 

GARANTIELEISTUNG 

Tritt während der Garantielaufzeit ein Vergrauen des 
Holzes, eine Veränderung der Struktur der Beschich-
tung, ein Abblättern der Beschichtung ein oder er-
füllt die Beschichtung nicht die zugesagte Funktion, 
übernimmt ADLER die Kosten für die Sanierung des 
betroffenen Bauteils durch Aufbringen einer geeig-
neten (Sanierungs-) Beschichtung im Streich- oder 
Spritzverfahren. Die Auswahl der Methode sowie des 
zu verwendenden Materials und die Art der Sanie-
rung obliegt ausschließlich ADLER. Darüberhinausge-
hende Forderungen und Ansprüche sind ausgeschlos-
sen. Eine Garantieleistung von ADLER führt zu keiner 
Verlängerung der Garantielaufzeit.

GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG
Gesetzliche Gewährleistungsansprüche bestehen un-
abhängig von der Garantiezusage. Garantieleistungen 
haben keinen Einfluss auf die Dauer der Gewährlei-
stung.

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN
Die Verarbeitung der ADLER-Produkte muss entspre-
chend den technischen Merkblättern und Arbeits-
richtlinien erfolgen. Ebenso müssen für Fenster die 
einschlägigen Normen und Richtlinien zur Konstruk-
tion und Lagerung berücksichtigt werden. Die Einhal-
tung der Bauüberwachungspflicht sowie die fachge-
rechte Montage der Holzfenster und Türen gemäß 
dem Stand der Technik und Maßnahmen zum Schutz  

*Details siehe ARL 310 „Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen Bauteilen - Aufbauten Diamond“

 AQUAWOOD DIAMOND 
DIE PREMIUM-GARANTIE FÜR FENSTERBESCHICHTUNGEN 

während der Bauphase gemäß VFF Merkblatt VOB.03 
muss sichergestellt werden. Weiter sind auch die 
AGBs der ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer 
GmbH & Co KG zu beachten.

Alle detaillierten Garantiebedingungen in Bezug auf 
Holzart und Lackaufbau finden Sie in der ARL 310 „Ar-
beitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen 
Bauteilen – Aufbauten Diamond“, Konstruktions- und 
Verarbeitungshinweise, sowie allgemeine Informati-
onen wie beispielsweise Holzqualität sind der ARL 300 
„Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhal-
tigen Bauteilen – Allgemeiner Teil“ zu entnehmen.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND
• Schäden, die auf höhere Gewalt, mechanische Ein-

wirkung (z. B. unsachgemäße Benutzung, Hagel-
schlag und dergleichen) oder darauf zurückzufüh-
ren sind, dass derartige Schäden nicht unverzüglich 
sach- und fachgerecht behoben wurden.

• Schäden, die ADLER nicht innerhalb von 14 Tagen 
nach Schadenseintritt gemeldet werden.

• Schäden, die aufgrund nicht ordnungsgemäßer 
Pflege und Wartung durch den Kunden eingetreten 
sind.

• Schäden, die durch zu hohe Baufeuchte oder nicht 
zu erwartende, unübliche Feuchtebelastung, Nässe-
einwirkung und dergleichen verursacht wurden.

• Schäden verursacht durch Nachfolgearbeiten.
• Statisch bedingte Risse bzw. Setzungen und konstruk-

tive Mängel.
• Farbtonveränderungen durch nachdunkeln oder aus-

bleichen des Holzes.
• Oberflächenstörungen durch Harzfluss.
• Schäden, die durch Wassereintritt aufgrund un-

dichter Dichtstoff-Fugen entstanden sind.
• Glanzgrad- und Farbtonveränderungen während 

der Garantiezeit (diese müssen nach dem Stand 
der Technik akzeptiert werden).

• Risse, die nachweislich durch den Untergrund ver-
ursacht wurden.

• Veränderungen der Beschichtung, die als normale 
Alterung anzusehen sind.

• Schäden an Fenstern, welche in einer Meereshöhe 
von über 1600 m und solche, die in unmittelbarer 
Meeresnähe mit einer Entfernung von unter 50 m 
vom Strand (allfällige Belastung durch Sand) ein-
gebaut sind.

• Planungsfehler.

VOM KUNDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN
Der Endkunde muss die Oberfläche zumindest einmal 
pro Jahr reinigen und auf eventuelle mechanische 
Schäden (durch z. B. Hagelschlag und Sturmeinwir-
kung) und Intaktheit der Dichtstoff-Fugen überprü-
fen. Festgestellte Schäden müssen unverzüglich sach- 
und fachgerecht behoben werden.
Eventuelle Nachbesserungen an Dichtstoffen können 
nur vom Fensterhersteller oder von Malerbetrieben 
vorgenommen werden. Jährliche Reinigung mit ADLER 
Top-Cleaner und Pflege mit ADLER Top-Care. 

GARANTIEBEDINGUNGEN

Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist, 
die erfolgreiche Registrierung über unsere Webseite 
sowie die Berücksichtigung nachfolgender Punkte:

• Registrieren Sie sich auf der Website www.adler-
lacke.com/diamond - Sie erhalten daraufhin ein Be-
stätigungsmail. Bewahren Sie dieses als Nachweis 
auf. 

• Befolgen Sie strikt die Anweisungen der aktuellen 
technischen Merkblätter.

• Bewahren Sie die Rechnung als Nachweis des Ein-
baudatums auf.

• Liefern Sie Ihrem Endkunden zu allen Fenstern und 
Türen das Pflegehandbuch, damit dieser die ent-
sprechenden Informationen zur korrekten Pflege 
und Reparatur bei Schäden lesen kann.

Seit 40 Jahren ist ADLER Vorreiter auf dem Gebiet der wasserbasierten Fensterbeschichtungen.
Mit dem Beschichtungssystem Aquawood Diamond bietet ADLER erstmals ein 2-komponentiges
Wasserlack-System für Fenster, das den allerhöchsten Qualitätsansprüchen entspricht. Extreme
Härte bei gleichzeitig ausgezeichneter Dauerelastizität, höchste Widerstandskraft, ausgezeichnete 
Beständigkeit und perfekter Wasserschutz garantieren Premium-Schutz für Premium-Fenster.


