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1 Aufgabenstellung

Die Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde von der
ADLER-WERK Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG in Schwaz / Osterreich
beauftragt, die Bestimmung der Besténdigkeit gegeniiber Speichel- und Schweillechtheit an

einem Lackmuster durchzufihren.

2 Versuchsmaterial

Fir die Prifung wurden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber lackierte Holzmuster mit fol-
gender Beschichtung am 10.07.2012 tbergeben:

Holzart: Fichte

Aufbau: Pigmentiert

1 x geflutet mit Aquawood TIG weilR 51098

1 x geflutet mit Aquawood Intermedio 53663)
Zwischenschliff Ko 280

1 x gespritzt mit Acryl-Spritzlack Q10M 43248 RAL9016
Nassfilm: 275 - 300 ym

3 Bestimmung der Speichel- und SchweiBechtheit

Die Prifung der Besténdigkeit gegeniiber Speichelechtheit erfolgte gemafn DIN 53160,

Teil 1, und geman ONorm S 1555. Die Prifung der Besténdigkeit gegeniiber SchweiRecht-
heit erfolgte gemaR DIN 53160 Teil 2 / ONorm S 1555.]

Dazu wurden Filterpapierstreifen in den Abmessungen 80 mm x 15 mm mit den entspre-
chenden Priflésungen getrénkt und auf den zu priifenden Oberflichen befestigt.
AnschlieRend wurden die Probemuster in einem Exsikkator 2 Stunden bei (37 £ 2)°C Uber
Wasser gelagert. Nach dem Trocknen des Filterpapiers bei (37 £ 2)°C wurde die Farbung
des Filterpapiers mit dem GraumafRstab nach DIN EN 20105-A03 verglichen und bewertet.
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4 Ergebnisse

Priiflosung Speichelsimulanz
gemal
DIN 53160 Teil 1

Priflosung Speichelsimulanz
_gemal
ONORM S1555

Priiflosung Schweisimulanz
gemaR DIN 53160 Teil 2 und
ONORM S1555

Graumalstabsstufe 5

Graumafstabsstufe 5

Graumalistabsstufe 5

Bewertungsskala zur Beurteilung der Farbinderung mit Hilfe des GraumaRstabes:

GraumalRstabsstufe 5
GraumalRstabsstufe 4,5
Graumalstabsstufe 4
Graumalstabsstufe 3,5
Graumalstabsstufe 3
Graumalstabsstufe 2,5
Graumafstabsstufe 2
Graumalstabsstufe 1

5 Auswertung

keine erkennbaren Farbanderungen
sehr geringe Farbanderungen
geringe Farbanderungen

erkennbare Farbanderungen
deutlich erkennbare Farbanderungen
sehr deutlich erkennbare Farbanderungen
starke Farbanderungen
sehr starke Farbanderung

Speichel- und SchweilRechtheit gem&R DIN 53160/ 1-2
Bei einem Kontakt mit speichel- und schweilsimulierenden Substanzen geman

DIN 53160 / 1-2 wurde bei dem untersuchten Lackmuster kein Herauslésen von Farbstoffen

festgestellt.

Speichel- und Schweilechtheit gemal ONORM S1555

Bei einem Kontakt mit speichel- und schweilRsimulierenden Substanzen gemal

ONORM S1555 wurde bei dem untersuchten Lackmuster kein Herauslésen von Farbstoffen

festgestellt. Das Produkt ist ,speichel- und schweiflecht".
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Dipf.-Ing/ (FH) M. Peter
)/erantwortlicher Bearbeiter




