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1.  Auftrag

Mit Schreiben vom 04.11.2010 wurde die Holzforschung Austria durch die Firma
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH, 6130 Schwaz mit der Bestimmung
von Luftblasen im Anstrichfilm beauftragt.

Wir erhielten am 04.11.2010 per Post folgendes Probenmaterial:

- 5kg Aquawood DSL High Res Frumento
- 0,7 kg Aquawood Intermedio High Res MF tauchfertig
- 0,7 kg Aquawood TIG High Res u dunkelbraun

2 Priifung und Ergebnisse

Das Beschichtungssystem wurde im Labor der Holzforschung Austria nach Angaben
des Herstellers auf drei Fichtenholzproben aufgebracht. Die Tauchgrundierung TIG
wurde, so wie im technischen Merkblatt angegeben, im Tauchverfahren aufgetragen.
Die Auftragsmenge betrug im Mittel 113 g/m2 AnschlieRend wurde die Zwischenbe-
schichtung Intermedio im Tauchverfahren aufgebracht. Die Aufbringmenge betrug im
Mittel 97 g/m2. Die Dickschichtlasur wurde im luftunterstitzten Airlessverfahren durch
Spritzen laut technischem Merkblatt mit einer mittleren Aufbringmenge von ca. 252
g/m* aufgetragen. Die Trocknung der Beschichtung nach jedem Arbeitsgang erfolgte
in einem Klimaraum bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte.

Anschlieend an die Trocknung wurde von den Brettern jeweils eine Probe entnom-
men, an diesen Querschnitte der Oberflache hergestellt und zur Betrachtung im
Auflichtmikroskop prapariert.

Mit einem Messmikroskop wurden die Schichtdicke der Beschichtung sowie im An-
strichfilm eingeschlossene Luftblasen gemaR’ ONORM B 3803 (Ausgabe 01 .05.2006)
»,Holzschutz im Hochbau — Beschichtungen auf maBhaltigen AuRenbauteilen aus
Holz durch holzverarbeitende Betriebe* gemessen. Die Schichtdickenwerte stellen
Mittelwerte aus jeweils 10 Einzelmessungen dar.

Die Anzahl der Luftblasen auf 1 cm Messstrecke sind ebenfalls in der folgenden Ta-
belle dargestelit.

Mittlere Anzahl der Luftblasen/cm
Prabe Nr. Schichtdicke
1 97 um 0
2 93 um 0
3 97 um 1
Mittelwert 96 um 0,33

Laut ONORM B 3803 darf die durchschnittliche Anzahl der Luftblasen pro cm 30
nicht Uberschreiten.
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3. Lagerung des Probenmaterials

Das Probenmaterial wird mindestens 6 Monate ab Berichtslegung aufbewahrt.

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

o S

Ing. |. Spitaler

Dr. G. Grull S
Zeichnungsberechtigter j - X| Bearbeiterin

Akkreditiert als Prif- und Uberwachungsstelle durch das BMWFJ.

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstéande zum Zeitpunkt der Untersu-
chung. Auszugsweise Veroffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Aus-
tria gestattet.

(The results and statements given in this document relate only to the tested materials, the present in-
formation and the state of the art at the time of investigation. Publication in excerpts is only permitted
with the written approval of Holzforschung Austria.)
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