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Prufbericht Nr.: 407.488 Datum: 2012-04-11

Spanplatte @ mit Buche  furniert,
beschichtet mit ,,ADLER Tiropur NG
G 70 25467“, Verhalten gegen chem.
_Einwirkungen, Verhalten bei Kratzbean-
spruchung

Auftraggeber: Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co.
z.Hd. Hrn. Dr. Wolfgang Grubbauer
Bergwerkstr. 22
6130 Schwaz

Gegenstand: Spanplatte mit Buche furniert, beschichtet mit ,ADLER
Tiropur NG G 70 25467

Inhalt: Verhalten gegen chemische Einwirkungen nach
ONORM A 1605-12 (Priifung 1) und DIN 68861-1,
Verhalten bei Kratzbeanspruchung nach ONORM A 1605-
12 (Prifung 4) und DIN 68861-4

Antrag: Schriftlich von 2012-04-04 durch Herrn Dr. Wolfgang
Grubbauer

Datum der Probenahme: —

Ort der Probenahme: keine Probenahme durch ofi-Mitarbeiter
Proben wurden durch den Auftraggeber (ibermittelt

Eingang der Proben: 2012-04-06

Zeichen: Dr. Grii / Feld.
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1. AUFGABENSTELLUNG
AuftragsgeméB waren die mit ,ADLER Tiropur NG G 70 25467° beschichteten,
buchenfurnierten Spanplatten den nachfolgend angefihrten Belastungspriifungen zu
unterziehen:
e Bestimmung der Bestandigkeit gegen chemische Einwirkungen gemal
ONORM A 1605-12 (Prifung 1: Bewertungsklasse 1-B1)
o Verhalten bei  chemischer  Beanspruchung gemal  DIN 68861-1
(Beanspruchungsgruppe 1B)
e Bestimmung des Verhaltens bei Kratzbeanspruchung gemaR ONORM A 1605-
12 (Prifung 4)
e Verhalten bei Kratzbeanspruchung gemafg DIN 68861-4
Die Ergebnisse der Prifung dienen als Technische Information fiir die Kunden des

Auftraggebers.

2. BEMUSTERUNG

2.1. 2 Stick ca. 600 x 300 x 12 mm groRe, beschichtete Spanplatten (Buche
furniert), beschriftet mit ,Spanplatte mit Buche furniert, Holzschliff Ké 180;
2x lackiert mit ADLER Tiropur NG G 70 25467 + 10% ADLER PUR Harter
82019; Zwischenschliff K& 280; 02.04.2012°

2.2. 2 Stlck ca. 600 x 300 x 12 mm groRe, unbeschichtete Spanplatten (Buche
furniert), beschriftet mit ,Spanplatte mit Buche furniert, Holzschliff Ké 150"

2.3. 11 ,ADLER Tiropur NG G 70 25467 vom 03.04.2012% 100 g ,PUR-Harter
82019 vom 03.04.2012" sowie 500 ml “DD-Verdiinnung 80019, 03.04.2012"

2.4.  Technisches Merkblatt von ,ADLER Tiropur NG 25461 ff

3. LABORPRUFUNGEN

Die Priifungen wurden in den jeweils fachlich zustandigen Abteilungen im Rahmen der
Kompetenz der Zeichnungsberechtigten gemafl ofi-QM-Handbuch durchgefthrt. Die
Prifung erfolgten vom 06.04. bis 11.04.2012.

3.1 Bestandigkeit gegen chemische Einwirkungen

Die Prufung erfolgte nach ONORM A 1605-12, Ausgabe 01.08.2007 und nach
ONORM EN 12 720. Auf das beschichte Muster 2.1 wurden mit Prifmitteln getrénkte
Filterpapiere aufgebracht und mit einer Petrischale abgedeckt. Die Beurteilung erfolgte
24 Stunden nach der Belastung nach ONORM A 1605-12 (akkreditiertes Verfahren),
Ausgabe 08/2007. Auftragsgemal® war der Lack auf die Bewertungsklasse 1 B1 zu
prifen.
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Ergebnis der Chem;kaE:enbestandlgkeltsprufung nach ONORM A-1605-12

Beweﬁungsk!asse 1- 81

Priifmittel Emwukungsdauer Bewertung
= = —s—— Muster21
Essigsdure 6h 5 5
Aceton 2 min 2 5
Ammoniaklésung 2 min 5 5
Zitronensdure 6 h 5 5
Reinigungsmittel 6h 5 5
Kaffee 16 h 5 5
Desinfektionsmittel 6h 8 5
Ethanol 6h 4 5
Ethylazetat/Butylazetat (1:1) 2 min 2 5
Kondensierte Vollmilch 16 h 5 5
Olivendl 16 h 5 5
Paraffinél 16 h 5 5
Natriumcarbonat 6h 5 5
Natriumchlorid 16 h 5 5
Tee schwarz 16 h 5 5
Entionisiertes Wasser 16 h 5 5
Rotwein 16 h 5 5
Helles Bier 16 h 5 5
Cola-Gefranke 16 h 5 5
Schwarzer Johannisbeersaft 16 h i} 5
Benzin 1h 5 5

5 ... keine sichtbaren Verdnderungen

.. leichte Markierung
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.. leichte Glanz- oder Farbverinderungen

... starke Markierung, Oberflachenstruktur verandert

... starke Markierung, Oberflichenstrukiur weitgehend unveréndert

In analoger Art und Weise wurde das Verhalten der Muster 2.1 bei chemischer
Beanspruchung entsprechend der DIN 68861-1 ,Mobeloberflachen — Teil 1: Verhalten
bei chemischer Beanspruchung“; Ausgabe: 01/2011 gepriift. Die dabei erhaltenen
Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengefasst.
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Tabelle 2
Chemikalienbestandigkeit nach DIN 68861-1
:' Beanspruchungsgruppe 1 B
Prifmittel {Einwikungsdaver; Bewetung
= - sl—— | Muster2t

Essigsaure 1h 5 5
Zitronensaure 1h ] 5
Ammoniakwasser 2 min '] 5
Ethylalkohol 1h 4 5
Rotwein 6h 5 5
Bier 6h 5 5
Cola 16 h 5 5
Kaffee 16 h 5 5
Schwarzer Tee 16 h 5 5
Schwarzer Johannisbeersaft 16 h 5 5
Kondensmilch 16 h '3) 5
Wasser 16 h 5 5
Benzin 2 min 5 5
Aceton 10s 2 5
Ethyl/Butylacetat 10s 2 5
Butter 16 h 5 5
Olivenal 16 h 5 5
Senf 6h 5 5
Zwiebelsaft 6h 5 5
Desinfektionsmittel 10 min 5 5
Reinigungsmittel 1h 5 5
Reinigungslésung 1h 5 5

5 ... keine sichtbaren Veranderungen

- N W h

.. eben erkennbare Anderungen in Glanz und Farbe
.. leichte Versnderungen in Glanz und Farbe: die Struktur der Priifflache ist nicht verandert

... starke Markierungen sichtbar: die Struktur der Priifflache ist Verandert

3.2 Verhalten bei Kratzbeanspruchung
Die Prifung erfolgte nach ONORM A 1605-12 (akkreditiertes Verfahren), Ausgabe
08/2007 unter Berlcksichtigung der ONORM EN 438-2 (akkreditiertes Verfahren)
"Dekorative Hochdruck-SchichtpreRstoffplatten (HPL), Platten auf Basis hartbarer
Harze, Bestimmung der Eigenschaften". Die Prifung erfolgte mit einem Prifgerat
,Erichsen universal scratch tester, model 413" (Gerdte-Nr. 1032). Dazu wurden
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... starke Markierungen sichtbar: die Struktur der Priifflche ist jedoch weitgehend unbeschadigt
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10 x 10 cm groRe Proben (Muster 2.1) auf einem Rundlaufteller befestigt und mit
einem Ritzdiamanten bei verschiedenen Gewichtsbelastungen Ritzspuren erzeugt. Die
Auswertung der Ritzspuren erfolgte 24 Stunden nach der Belastung mit einer
Beobachtungsschablone. Als MaR fur das Verhalten bei Kratzbeanspruchung gilt die
geringste Gewichtskraft, die noch eine in sich geschlossene Markierung hervorruft. Die
Bewertung der Ergebnisse erfolgte durch drei Prifer, die unabhéngig voneinander
arbeiteten. In analoger Art und Weise wurde das Verhalten der Muster 2.1 bei
Kratzbeanspruchung entsprechend der DIN 68861-4 ,Mobeloberflichen — Teil 4:
Verhalten bei Kratzbeanspruchung®; Ausgabe: 01/2011 geprift. Die dabei erhaltenen
Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3
Verhalten bei Kratzbeanspruchung :
Versuch | Kraft [N] nach ONORM A 1605-12, Prifung 4 | Kraft [N] nach DIN 68861-4
A 1,5 1,5
B 1.5 1,5
C 1,5 1,5

Daraus resultiert eine Bewertungsklasse 4-C (fiir die Priifung nach ONORM A 1605-
12, Prifung 4) bzw. eine Beanspruchungsgruppe 4D (fur die Prifung nach DIN 68861-
4).

4. ZUSANMMENFASSUNG
Der geprifte Beschichtungsaufbau mit der Bezeichnung

»ADLER Tiropur NG G 70 25467

hat auf dem gepruften Untergrund (buchenfurnierte Spanplatte) die Anforderungen an
die Bestandigkeit gegen chemische Einwirkungen gemal ONORM A 1605-12 (Prifung
1: Bewertungsklasse 1-B1) bzw. die Anforderungen an das Verhalten bei chemischer
Beanspruchung gemal DIN 68861-1 (Beanspruchungsgruppe 1B) voll erfullt und
bezuglich des Verhaltens bei Kratzbeanspruchung gemaB ONORM A 1605-12
(Priffung 4) der Bewertungsklasse 4-C bzw. beim Verhalten bei Kratzbeanspruchung
geméf& DIN 68861-4 der Beanspruchungsgruppe 4D entsprochen.
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Der vorliegende Priifbericht Nr. 407.488

umfasst 6 Blatter mit 3 Tabelle(n), 0 Abbildung(en), 0 Beilag(en).

Sachbearbeiter ' Verantwortlicher Priifleiter
Bereich Lacke & Anstrichstoffe

/ 7 -‘"’/ S 4
(A /f;‘T'l:JQQQ "‘JQ/L-—H
Andrea Feldmann Dr. Anton Grunberger

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial.

Priifoerichte dirfen Dritten entgeltiich oder unentgeltlich nur im vollstdndigen Wortlaut
unter namentlicher Anfiihrung des ofi zugénglich gemacht werden.

Samtliche Priifungen unterliegen einem Qualitatssicherungsprogramm geman EN ISO/IEC 17025:2005.

Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen der ofi Technologie & Innovation GmbH
in der aktuellen Version, welche im Internet (http:/Awwav.ofi.co.at) zum Download bereitsteht.




